6. PLAN DE GESTION DEL ESPECTRO EN LA PLANTA DE ABONADO
6.1 Definiciones basicas

Diafonia transferencia indeseada de la potencia de ld pesigeniente de una fuente,
denominada perturbadora o interferente, a un dedtfarente al pretendido, denominado
perturbado o interferido.

Paradiafonia diafonia que se manifiesta en destinos préxianlasfuente interferente.
Telediafonia diafonia que se manifiesta en destinos proxiahdestino de la sefial interferente.

Atenuacion disminucion de la potencia de una sefial debids pérdidas provocadas por el
medio de transmision.

Planta de abonadototalidad de bucles/pares de abonado propieddakfonica. A lo largo
de este documento se utiliza indistintamente alitéy bucle o par para referirse a los pares de
cobre de abonado.

Control de interferenciasconjunto de reglas, procedimientos y codigosatelucta destinados
a minimizar las interferencias sobre la plantalstado, asi como a resolver incidencias
provocadas por interferencias.

Rechazo de sefialmposibilidad de desplegar un determinado sergobre un bucle por
incompatibilidad de la sefial con el plan de gestion

Desactivacion de sefiaparalizacion de una sefial activa sobre un maigo consecuencia de
un procedimiento de control de interferencias.

Sefial de velocidad o espectro variabBguella que puede variar la velocidad de trasigmi(y
por tanto el ancho de banda ocupado) ya sea erfude parametros de configuracion,
limitaciones fisicas de un bucle o las condiciahesuido.

Comité de Control de Interferencias de la plantaalenado cualquier grupo representativo
creado de mutuo acuerdo entre los operadores zados al acceso desagregado a los bucles de
abonado de Telefénica, con objeto de facilitareslagrollo del control de interferencias de la
planta de abonado o la introduccién de nuevas eefial

6.2 Definicion y principios del plan de gestion

Un plan de gestion del espectro de la planta deadmes el conjunto de reglas y
procedimientos destinado a garantizar el desplidguseiiales de diferentes tipos sobre la planta
de abonado, de forma que se minimicen las interfgae y se optimice el uso del espectro de
frecuencias. Las reglas asociadas al plan debgesi denominan reglas de despliegue.

La definicién de un plan de gestidn particular,gaigener en cuenta multiples aspectos:

* Las tipos de sefiales que pueden ser desplegadedsqianta.

» Las caracteristicas de las sefiales desplegadpartelar la mascara de densidad espectral
de potencia (PSD) y la potencia agregada maxima.

* La mascara PSD global que deben cumplir todasfées desplegadas.
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El nimero maximo de sefales de un tipo dado qpeesen desplegar sobre cada unidad de
interferencia, conocido como penetracion de lalsefia

Las combinaciones de sefiales sobre la planta.

El alcance méaximo de una sefal (maxima longitubdudde para la que se puede desplegar
dicha sefial), el cual estéa relacionado con laciddal de la sefial.

Los parametros de calidad del sistema.

Por otro lado, para que un plan de gestion delotspeesulte eficiente se deben garantizar los
siguientes objetivos:

Fomentar el aumento de la penetracion de servigdsmnda ancha.

Incentivar la introduccién de nuevas tecnologias spporten anchos de banda mayores y/o
generen menor diafonia.

Asegurar el uso eficiente de la capacidad de tresn@mde los pares de cobre.

Asegurar la integridad de la red.

La eficacia de un plan de gestidn del espectroas@fiasta en la practica en el indice de
rechazos de sefiales sobre pares y en el nUmemoidericias por interferencias entre pares. Por
consiguiente, una definicidén precisa de los prouoestitos de control de interferencias y rechazo
de sefiales est4 intimamente ligada a la corretitaciten y ejecucion de un plan de gestion del
espectro de la planta de abonado.

Teniendo en cuenta las consideraciones anterjpses la correcta definicion de un plan de
gestion del espectro de la planta de abonado smdslgyuir los siguientes principios:

El plan de gestidén no reservara una parte de fagfzara el despliegue de sefales
especificas, puesto que dicho procedimiento nauaaexy uso eficiente de la capacidad de
transmision y puede penalizar sefiales con masilidesies comerciales frente a otras de
menor demanda para las que se han reservado pausados. Al mismo tiempo, dicha
metodologia puede ser discriminatoria, puesto qus easo de que no haya acuerdo sobre
cual es la distribucién 6ptima de sefales sobpéalata, podria favorecer planes de
despliegue particulares de un operador. Debe seerado el que determine cual es la
penetracion combinada de sefiales sobre la planta.

Aunque el plan de gestion ha de permitir la coerigta de multiples tipos de sefales, se
favorecerd la evolucion hacia tecnologias mas@&fkg de menor coste para el usuario. Ello
implica que cuando una sefal para la que existemativas con las mismas prestaciones
provoca una disminucion severa de la penetraci@irds sefiales con mayor éxito
comercial, se debe incentivar la sustitucion darilmera sefial por su alternativa.

No se definiran limitaciones de penetracion geesrbhsados en los casos peores (bucles de
mayor atenuacion o diafonia), puesto que esto paddrtar el despliegue de servicios de
banda ancha y llevaria a un uso ineficiente det@sp. Debe tenerse en cuenta que un plan
de gestion y las reglas asociadas tienen un alestadistico, por o que no se podra
asegurar su validez para el 100% de los casos.

Un plan de gestion y las reglas asociadas debdraessparentes, de forma que estén
basados en principios objetivos (ya sean consiteras tedricas, simulaciones o pruebas
experimentales) conocidos por todos los operaddPassto que el plan de gestion es de
obligado cumplimiento por todos los operadoressendaran situaciones en las que alguno
de los operadores disponga de mayor informaciéredakaplicacion de dicho plan a la
planta o realice actuaciones, con desconocimiegitcedto de operadores, que conduzcan a
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adaptaciones o modificaciones de la planta en falis@iminatoria para garantizar el
cumplimiento particular del plan de gestion.

Cuando se rechace una sefal en un bucle debidouahplimiento del plan de gestion, se
indicara con el maximo detalle posible la reglaingipio incumplido y las condiciones
particulares en las que se ha producido dicho iptiomiento. EI mismo criterio se seguira
cuando se desactive una sefial sobre un bucle @sulbado de un procedimiento de control
de interferencias.

* El espectro de frecuencias de la planta de abossmda recurso compartido, en el que,
adicionalmente, el precio pagado por cada buckepende del ancho de banda utilizado.
Puesto que la mayoria de las sefales a despleD&L(ASDSL, VDSL) proporcionan
servicios de velocidad variable, no se impondréatriceiones y reglas generales basadas
exclusivamente en la velocidad maxima que puedaasr una sefial. La aplicacion de
dichas reglas iria en contra de los objetivos tiel gde gestion, en particular el uso eficiente
de la capacidad de transmision y el aumento deratpacion de servicios de banda ancha,
puesto que podria dar lugar al rechazo de una eafialcle aunque los bucles presentes no
estuvieran consumiendo el ancho de banda méxirhobj&tivo sera por tanto conseguir un
balance entre el ancho de banda utilizado por lsada y el numero de usuarios que pueden
acceder a dicho ancho de banda.

6.3 Calidad espectral de una sefal sobre un par

La calidad experimentada por una sefial desplegdmta an bucle esta intimamente ligada, en
sefales de velocidad variable, a la velocidadzatlb. EI concepto de calidad espectral se
refiere exclusivamente a aquellos aspectos quaftigan que la sefial se puede desplegar a unas
velocidades tales sin que la sefial no interfieseeniea interferida por otras sefiales adyacentes.
La garantia de calidad se debe entender, de acoendano de los principios enunciado
anteriormente, como una garantia estadistica.d9é&ueionar casos puntuales que no cumplen
las garantias de calidad espectral se ha introdwgigprocedimiento de control de interferencias
gue se define posteriormente.

Otras caracteristicas asociadas a la calidad deaiizd desplegada sobre un bucle, como es el
caso del margen de ruido aplicado a los serviabsgesel par y los valores de los parametros de
un par asociados a una sefial, quedan fuera delcdebia calidad espectral, pues se considera
gue es responsabilidad de cada operador defitiiaglicaracteristicas en funcién de los niveles y
garantias de servicio que desee prestar.

Para definir los niveles de calidad espectral astaca una sefial de velocidad variable, se deben
tener en cuenta los siguientes aspectos:

« La maxima velocidad a la que se puede desplegasafia sobre un bucle determinado
depende de la atenuacion de dicho bucle. Paravedatzidad de transmision debe existir
una atenuacion maxima. Dicho de otra forma, céstauacion (o longitud de bucle
equivalente) debe tener una velocidad de transmisixima.

* Puesto que la calidad de una sefal sobre un pandeado depende de las interferencias
causadas por los pares vecinos, la velocidad maxings un valor estatico dependiente
exclusivamente de la atenuacion sobre el par,qgiealepende asimismo de las sefales
desplegadas sobre los pares adyacentes que, ealgeagaran con el tiempo (siendo aun
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mas estricto, la velocidad maxima dependera deknoimptipo de sefiales activas en un
momento dado).

Por otro lado, es extremadamente dificil calcylarsea de forma tedrica o experimental, un
valor de velocidad maxima para cada atenuaciorseaevalido para todas las mezclas de
sefales sobre los pares adyacentes. Debido @eltgiales de velocidad variable no es
posible garantizar, si no se limita el valor dedéocidad méaxima a un nivel razonable, que
la velocidad méaxima de un par particular en un mamdado se pueda mantener en el
futuro (o que se pueda garantizar un valor de iddodcmaxima estable en cualquier
instante). Por consiguiente, la calidad de unalsaibre un bucle se debe definir a partir de
unos valores discretos de velocidad nominal ma{vimam méaxima), que se habran
calculado estimando de forma tedrica o experimédasahterferencias producidas por los
bucles vecinos y otras fuentes externas de in&régas, y considerando unas longitudes de
bucle medias. En cualquier caso Vnom maxima nordetmnsiderarse como un valor
absoluto sino estadistico. A falta de otra refdeeros valores de Vhom méaxima se
obtendran de los valores proporcionados por I@ndsares para las distintas atenuaciones o
longitudes equivalentes de bucles.

Es posible transmitir sobre un par a velocidadpssores a Vnom méxima, bien debido a
gue el bucle tiene una longitud/atenuacion infeai@aquélla sobre la que se ha calculado
Vnom maxima, o bien por la escasa penetracionfildesecolindantes. En el primer caso,

el bucle podria seguir utilizando una velocidadesigp a Vnom méxima aunque aumentara
el numero de sefiales sobre los bucles vecinoge(sidebera tenerse en cuenta que un bucle
produce mas interferencia sobre los bucles vecmasscortos), pero en el segundo caso el

bucle deberia bajar su velocidad a medida que aaseta penetracion de sefales en los
bucles vecinos.

* En el caso de sefales de tipos diferentes, esl@agib se interfiera una sefial de otro tipo en

un par vecino, sin que se perciba pérdida de chbdeel propio par, debido a que las
frecuencias y potencia de cada tecnologia soredifes. En caso de sefiales de velocidad
variable, un aumento de la velocidad de transmisamia las velocidades maximas podra
aumentar la interferencia sobre otros sistemas indiéerente, segun cuél sea el
solapamiento de frecuencias de ambas sefalesayigeidn del espectro de la sefial con la
velocidad.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriarealidad espectral de una sefial sobre un
bucle estara definida, mas que por un valor Un&cealiocidad, por una banda de velocidades
gue flexibilicen el rango de servicios sobre l&#n

Para cada tipo de sefial se podran definir varigdes de calidad, en funcion de las diferentes
atenuaciones del par, o lo que es lo mismo, tabcagrdefine mas adelante, en funcion de la
categoria del par: UBeC, UBmC, UBC, UBM, UBL, UBnmAsimismo, para cada sefial y
categoria de par se pueden definir varios nivedesatidad, en funcion de los servicios

(velocidades) desplegadas: el nivel superior (es dede mayor velocidad) estara asociado a la

Vnom maxima que se puede desplegar sobre el buietras que el resto de niveles se
utilizarén para servicios que no requieran las masiprestaciones del par.

En caso de que para una misma categoria de btétedisponibles varios niveles de calidad,
existird uno por defecto y el resto deberan pedixpdicitamente. El nivel de calidad defecto
podra ser el nivel superior para dicho tipo de éuglotro inferior en funcidén de que existan o
no limitaciones en el numero de bucles de calid@eisor que se pueden desplegar.

Plan de gestion del espectro en pares de abonado 6-4



Cada nivel de calidad estara definido por los sigigis parametros

* Velocidad nominal Vnom, definida como la velocidireferencia para el nivel. En el caso
del nivel de calidad superior para cada tipo déebyisefial, Vnom coincide con Vhom
méxima definida anteriormente. En los otros nivélesom se define a partir de velocidades
habituales de servicios sobre pares de abonado.

* Margen superior Ms, definido como el incrementwelecidad permitida por encima de
Vnom. Aungue el margen Ms se definirda en cada pasa tratar de minimizar el impacto
sobre los bucles vecinos, se debera tener en cgeateuanto mas se acerque la velocidad
usada a Ms, mayor puede ser la posibilidad de peovaterferencias.

* Margen inferior Mi, definido como la disminucién delocidad que puede experimentar la
sefal en el bucle por debajo de Vnom sin que sepirdte como una pérdida de calidad de
dicho bucle

Al desplegar una sefial con un nivel de calidad datboe un bucle se podra usar una velocidad
por encima de Vnom hasta un limite Ms, siemprelglengitud/atenuacién del bucle o las
condiciones de interferencia lo permitan. La vielad sobre un bucle podra descender hasta un
limite Mi, sin que el operador afectado pueda amicin procedimiento de control interferencias
sobre dicho bucle. El operador podra reclamatigitsr una intervencion por interferencias
cuando la velocidad disminuya por debajo de Mi.

En los sistemas de espectro o velocidad vari#idS(, SDSL), la degradacion de la calidad se
puede percibir directamente a través de una disndnuwle la velocidad que se puede transmitir.
En sistemas de velocidad fija (HDSL), la disminacite la velocidad puede percibirse como
una degradacion de la linea, es decir, como un @onde la tasa de error de bit (BER), que si
aumenta por encima del BER maximo permitido pwkddugar a una interrupcion del servicio.

El margen inferior Mi se establece exclusivameut@ | control de interferencias por lo que el
operador podra utilizar, si asi lo desea, velo@dgubr debajo de Mi, excepto cuando se utilice
el nivel de calidad superior para una categoribudée y sefial, y dicho nivel no coincida con el
defecto.

Un bucle podra disponer de una calidad superiardgfecto en el caso de que se cumplan las
siguientes condiciones:

» El operador lo haya solicitado explicitamente, ldarante la peticion del servicio de
prolongacion de par o posteriormente, una vez gtéeaetivo el bucle.

» Caso de existir una regla que limite el niUmeroutdds de calidad superior, no se haya
alcanzado dicho limite.

» El operador proporcione servicios de la calidaccgatla dentro de los 6 meses posteriores a
la activacion de la sefial sobre el bucle o a lzesidn de la nueva calidad.

Cuando un bucle de calidad superior deje de daicges de dicha calidad durante tres meses, el
operador debera notificarlo a Telefonica, de fogua el bucle pasara a tener la calidad defecto.

La calidad inferior a la defecto esta pensada conaosefial menos interferente, por lo que la
presencia de dichas sefales en la planta podratipenayor penetracion ya sea de la propia
sefial o de otras sefiales potencialmente interésfemterferidas. Un operador podra solicitar
opcionalmente la calidad inferior a la defecto satada bucle particular. En ese caso, el bucle
de calidad inferior tendra prioridad durante elgedimiento de control de interferencias. En
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cualquier momento un operador podréa solicitar ebgie un bucle de una calidad inferior a otra
calidad superior, sea ésta la defecto u otra ciealuEn el primer caso bastara con notificarlo.
En el segundo caso se deberan cumplir previamasisohdiciones resefiadas anteriormente
para los bucles de calidad superior a la defecto.

El nimero de bucles de calidad superior e infeqarecera en la informacién proporcionada
sobre las Unidades Basicas. La identidad de loedule calidad superior e inferior, asi como
cualquier otra informacién mas detallada que padi@rse acerca de la velocidad utilizada,
estard disponible Unicamente para los procedinsatgacontrol de interferencia.

6.4 Reglas de Despliegue

Las reglas de despliegue sobre la planta de abomamiivAn dadas por los siguientes aspectos:

Categoria de atenuacion del par de cobre: UBeC,CIBsBC, UBM, UBL, UBmL.
Tipos y caracteristicas técnicas de las sefalssitides que se pueden desplegar.
Los niveles de calidad de las sefiales.

Reglas de penetracidon de una sefial.

6.4.1 Categorias de los pares de cobre

Se define la Unidad Basica (UB), como un conjurggdres de cobre adyacentes que
constituyen la unidad elemental de interferen&a.el extremo de abonado, las unidades
bésicas constan mayoritariamente de 25 pareslgsiéaan en seis categorias. Dicha
clasificacién se basa en la atenuacion, calculadeeda topologia del par, a la frecuencia de
160 kHz:

» Unidad Bésica extra Corta (UBeC) es aquélla en la que al menos 23 de sus pares
constituyentes tienen una atenuacion inferior aligu® dB(160 KHz, 135Q).

» Unidad Bésica muy Corta (UBmMC)es aquélla en la que al menos 23 de sus pares
constituyentes tienen una atenuacion inferior aligd3dB (160 KHz, 131%)).

* Unidad Bésica Corta (UBC) es aquélla en la que al menos 23 de sus pansstagentes
tienen una atenuacion inferior o igual a 17(@B0 KHz, 135Q).

» Unidad Bésica Media(UBM) es aquélla en la que al menos 23 de sus parsstagentes
tienen una atenuacion inferior o igué&2&dB (160 KHz, 13%)) y al menos 3 pares de la
misma tiene una atenuacion superior a 17 dB eianferigual a 28 dB (160 KHz, 133).

* Unidad Bésica Larga (UBL), es aquélla en la que al menos 24 de sus pamestayentes
tienen una atenuacion inferior o igual a 40 dB nahos 3 de sus pares constituyentes tiene
una atenuacion superior a 28 dB (160 KHz, ©3% inferior o igual a 40 dB (160 KHz, 135
Q).

* Unidad Bésica muy Larga (UbmL)es aquélla en la que al menos dos de los pares
constituyentes presentan una atenuacion supei@d® (160 KHz, 135Q).

A titulo meramente informativo, las longitudes egientes (L) de los bucles en cada UB
pueden oscilar entre los siguientes valores:
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* UBeC: L menor o igual de 800 m.

« UBmMC: L menoroigual de 1100 m

« UBC: L menor o igual de 1400 m.

« UBM: L comprendida entre 1400 y 2300 m

« UBL: L comprendida entre 2300 y 3300 m

e UBmL: L mayor de 3300 m

Los pares de abonado se pueden clasificar de taarfirma que las UB, en funcion de la
Unidad Bésica a la que pertenecen:

» Par extra Corto (PeC)es aquél que pertenece a WizeC

» Par muy Corto (PmC) es aquél que pertenece a WamcC

» Par Corto (PC) es aquél que pertenece a WiaC

« Par Medio (PM) es aquél que pertenece a WiV

» Par Largo (PL) es aquél que pertenece a Wizl

» Par muy Largo (PmL) es aquél que pertenece a WmL.

En el lado de central, el conjunto elemental derfatencia puede ser, ademas de la Unidad

Bésica, el grupo de 100 pares (G), por ejemplaables de pulpa de madera. En ese caso se
tiene la siguiente clasificacion:

* Grupo extra Corto (GeC) es aquél cuyos pares son todos PeC

e Grupo muy Corto (GmC) es aquél que contiene al menos un PmC y no cemieRC, ni
PM, ni PL, ni PmL

* Grupo Corto (GC) es aquél que contiene al menos un PC y no comntigPil, ni PL, ni
PmL

* Grupo Medio (GM) es aquél que contiene al menos un PM y no contieRe ni PmL
» Grupo Largo (GL) es aquél que contiene al menos un PL y no conRerle
* Grupo muy Largo (GmL) es aquél que contiene al menos un PmL

También se define €able Uniservicio xDSL (CUxDSL)como aquel cable que, sin perder su
individualidad (que no reciba pares segregadodrdecable procedente de la central, ni
segregue pares hacia otro cable procedente destaandesde la central hasta las cajas
terminales, se reserve para transportar un saalgpsefal xXDSL y adicionalmente, en caso de
ser espectralmente posible, un canal teleféniddi@ multiplexado en frecuencia sobre el
mismo par que transporta la sefial xDSL.

Se define eCable HDB3 (CHDB3) como aquel tipo de cable, habitualmente “con plani,
reservado exclusivamente para el transporte déesefi®B3. La presencia de cables CUXDSL
y CHDB3 en la planta de abonado estara conveniamEnindicada por los servicios de acceso
a informacion de la planta de abonado.

Para la asignacién de una categoria a una UnidsiddB& Grupo se considera que todos los
pares estan en buen estado. Es decir, los raegateduacion aplicados no tienen en cuenta
pares dentro de la Unidad Basica que se hayarifidadb como defectuosos. Para la
consideracion de un par como defectuoso, se sedosanismos criterios utilizados para
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detectar defectos en pares como consecuencia detifieacion de incidencia por averia. Una
vez identificado un par defectuoso, en caso denqueaya una correccion inmediata del defecto,
se actualizara en la base de datos la informaeiéativa a dicho par.

6.4.2 Tipos y caracteristicas de las sefiales
Las sefales desplegadas sobre la planta de abse@deden clasificar en dos grandes grupos:

Sefales estdndarson aquellas sefiales que han sido estandarigadas organismo
internacional o nacional para su uso en la plaatabdnado. El orden de prioridad de los
estandares sera el siguiente: estandares del &3i8hdares del ITU-T y cualquier otro estandar
nacional o internacional.

Bajo circunstancias excepcionales se podra progiloiespliegue de una sefial estandar sobre la
planta de abonado. El Unico caso identificadoahalsora es la sefial HDSL a un par, con
velocidad de 2.320 Kbit/s.

El despliegue de una nueva sefal estdndar llegacdaalo unas reglas de despliegue (niveles de
calidad y reglas de penetracién). En caso de g nlisponga de informacion suficiente, se
estableceran unas reglas de despliegue provisgngiee seran validas hasta que se definan
nuevas reglas de despliegue como consecuencizegasinformaciones sobre la sefial o de los
resultados de pruebas de la sefial sobre un erderpauebas.

Sefales propietariasson aquellas sefales que sin estar definidagrpestandar resultan, por
sus caracteristicas, compatibles con el restoftldesede la planta de abonado. Las sefiales
propietarias deberdn seguir un procedimiento detacén que se describe posteriormente.

A titulo informativo, se da a continuacion unadide las sefiales estandar y sus especificaciones
estandar correspondientes, con la fecha de laalitersion disponible.

Telefonia basica (POTS)
Normativa/Recomendacion de referencia

— Especificacion Técnica de la Interfaz ofrecida pefefénica de Espafa, S.A.U. ITE-CA-001
“Interfaz de Linea Analdgica” (http://www.telefomi@s/interfaces/).

- UNE TBR 21 “Requisitos de conexion para la cewifion europea a efectos de conexign a
Redes Telefonicas Publicas con Conmutacion (RTRE&pgicas del ET (excluyendo el ET que
soporte el servicio de telefonia vocal), en las glesubdireccionamiento de la red, si| se
proporciona, se efectia por medio de la sefalimauiditifrecuencia por doble tono (MFDT)”.

HDSL
Normativa/Recomendacion de referencia
- ETSI TS 101 135, “Transmission and Multiplexing (J;Mligh bit — rate Digital Subscriber Line

(HDSL) transmission systems on metallic local lind®SL core specification and applications
for coMbitined ISDN-BA and 2048 Kbitit/s transmisai’ (2000-09)

RDSI ACCESO BASICO
Normativa/Recomendacion de referencia

- ETSI TS 102 080, “Transmission and Multiplexing (f;Nhtegrated Services Digital Network
(ISDN) basic rate access. Digital transmissionesysbn metallic local lines” (2000-05).
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RDSI ACCESO PRIMARIO, interfaz de linea con c6digoHDB3 a 2048 Kbitit/s
Normativa/Recomendacion de referencia

— ETSI EN 300 011-1 V.1.2.2 (2000-05) “Integrated v&ms Digital Network (ISDN); Primar
rate User Network Interface (UNI); Part 1: Layesgkcification”.

- Especificacion Técnica de la Interfaz ofrecida petefonica de Espafia, S.A.U. ITE-CD-0
“Interfaz del Acceso Primario RDSI: Capa Fisicatgh/www.telefonica.es/interfaces/).

<

02

ADSL sobre POTS
Normativa/Recomendacion de referencia

— ETSI TS 101 388 v1.4.1. “Access transmission system metallic access cables; Asymme
Digital Subscriber Line (ADSL) - European specifaquirements; (ITU-T G.992.1 modified
(2007-08)

- ITU G.992.1: “Asymmetric Digital Subscriber Line [’SL) transceivers”. (1999-06)
- ITU G.992.2: “Splitterless Asymmetric Digital Subiber Line (ADSL) transceivers” (1999-07

— Especificacion Técnica de la Interfaz ofrecida petefénica de Espafia, S.A.U. ITE-BA-0
“Interfaz de linea para el acceso indirecto al éud# abonado con tecnologias ADSL (Al
T1.413-1998)” (http://www.telefonica.es/interfages/

- Interfaz de Telefénica de Espafia, S.A.U. ITE-BA-OOBterfaz de Linea para el Acce
Indirecto al Bucle de Abonado con Tecnologias ADSIn microfiltros separadores en lin
analdgicas”.

— ANSI T1.413 — 1998 (Issue 2). Networks and Custoinstallation Interfaces. Asymmet
Digital Subscriber Line (ADSL). Metallic Interfa¢@&998).

tric

y

03
NSI

2as

ic

ADSL sobre RDSI Acceso Basico

- ETSI TS 101 388 v1.4.1. “Access transmission system metallic access cables; Asymme
Digital Subscriber Line (ADSL) - European specifequirements; (ITU-T G.992.1 modified
(2007-08)

- ITU G.992.1: “Asymmetric Digital Subscriber Line [’SL) transceivers”. (1999-06)

— Especificacion Técnica de la Interfaz ofrecida petefénica de Espafia, S.A.U. ITE-BA-0
“Interfaz de Linea para Acceso Indirecto al Bucke Abonado con Tecnhologias ADSL
coexistencia con el servicio RDSI.

— ANSI T1.413-1998 (Issue 2). Network and Custometdltation Interfaces. Asymmetric digit
Subscriber line (ADSL) Metallic interface (1998).

al

SDSL

— ETSI TS 101 524 v1.4.1 “Access transmission systenmetallic access cables; Symmetr
single pair high bitrate Digital Subscriber Lin8OSL) [ITU-T G.991.2 (2005) modified]
(2006-02)

- ITU G.991.2 : Single-pair high-speed digital sulizer line (SHDSL) transceivers (2003-12)

cal

VDSL

- ETSI TS 101 270-1 v1.4.1.. “Access transmissioniesys on metallic access cables; Very |
speed Digital Subscriber Line (VDSL); Part 1: Fimaal requirements” (2005-10).

- ETSI TS 101 270-2 v1.2.1. “Access transmissionesyston metallic access cables; Very |
speed Digital Subscriber Line (VDSL); Part 2: Tregigser specification” (2003-07)).

gh

gh

- ITU G.993.1. “Very high speed Digital Subscribéné transceivers” (2004-06)
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ADSL?2

- ETSI TS 103 388 v1.1.1. “Access transmission system metallic access cables; Asymmetric
Digital Subscriber Line (ADSL2) - European specifeqjuirements; (ITU-T G.992.3 modified)”
(2008-05)

- ITU G.992.3 “Asymmetric Digital Subscriber Linatrsceivers-2 (ADSL2)” (2005-01).

- ITU G.992.4 “Splitterless Asymmetric Digital Subib@r Line transceivers-2 (splitterlgss
ADSL?2)” (2005-01)

ADSL2+

- ETSI TS 105 388 v1.1.1. “Access transmission system metallic access cables; Asymmetric
Digital Subscriber Line (ADSL2plus) - European sgfiecrequirements; (ITU-T G.992.5
modified)” (2008-04)

- ITU G.992.5 “Asymmetric Digital Subscriber Line misceivers Extended bandwidth ADSL2
(ADSL2+)" (2005-01).

- Especificacion Técnica de la Interfaz ofrecida petefonica de Espafia S.A.U. ITE-BA-0O1
“Interfaz de Linea para el Acceso al Bucle de Allonaon Tecnologias ADSL2+ con filtrado
distribuido” ((http://www.telefonica.es/interfacgs/

vDSL2'
- ITU G.993.2 “Very high speed Digital Subscriben&i2” (2006-02).

- Especificacion Técnica de la Interfaz ofrecida petefonica de Espafia S.A.U. ITE-BA-019
“Interfaz de Linea para el Acceso al Bucle de Alolaneon Tecnologias VDSL2 UIT-T G.993.2"
((nttp://www.telefonica.es/interfacgs/

Los estandares de cada sefial definen unas casticéexfisicas minimas esperadas del par de
cobre. Sera responsabilidad del operador resgieteais caracteristicas cuando puedan influir
en las interferencias provocadas sobre los demas.p&n cualquier caso, los servicios de
acceso a informacion y de calificacion del buckgpprcionaran informacion sobre la
adecuacion de un par para un determinado tipofa#g.se

6.4.3 Niveles de calidad de las sefales

Aunque los niveles de calidad dependen de cadapaasoular, se aplican los siguientes
criterios generales:

» Lavelocidad nominal Vnom y el margen superior e definidos en funcion de las
limitaciones fisicas de la sefal y de los servi¢iangos de velocidades) mas probables.

» Se define una calidad defecto inferior a la mé&s@lndo existen reglas de penetracion que
limitan el nimero de sefiales de calidad mas alta.

I Mientras no concluyan los estudios encaminadoseardmar los valores de los parametros a y b gd®BO que den como resultado
su publicacion en la Recomendacion/Especificac@nespondiente y con objeto de minimizar el riedg@osibles interferencias en los
canales ascendentes del VDSL2, de forma provisisealtilizaran los siguientes valores:

Despliegue desde central:

Ul a=47,30 b=23,19

U2 a=54,00 b=15,79

Despliegue desde nodo remoto:

Ul a=46,27 b=16,78

U2 a=54,6 b=11,84
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« Enlos casos en los que el margen inferior Mi ddecon Vnom (debido a que es necesario
garantizar la velocidad Vnom sin variaciones), s#®el valor de Vhom. Este es el caso
para las sefiales ADSL, SDSL y VDSL en la actualidad

* Enlas sefales de velocidad fija, se da Unicamemaior de Vnom.

El objetivo que se persigue es obtener un equolibnire la flexibilidad de los niveles existentes
y la simplicidad de la gestion. A mayor numeradeles mayor es la complejidad de gestionar
los datos de la planta de abonado, pero por admda obtiene mayor informacion sobre el
estado de la planta, siendo mas facil detectantederencias. Los niveles de calidad definidos
permitiran disponer de un nivel de control sobrpl¢éata de abonado mas flexible que el
proporcionado solamente mediante las reglas derpert.

En caso de utilizarse un tendido de cable exteondangitud superior a 150 metros, no podran
garantizarse para los pares que utilicen dichaderik cable externo los margenes inferiores
asociados a la categoria de Unidad Basica queafiyuta base de datos, por lo que el margen
inferior (Mi) aplicable para los pares que utiliatioho tendido de cable externo se determinara
a partir del siguiente procedimiento:

» Se obtendra la longitud total del par sumandolangitud tedrica del par contenida en
la base de datos de pares de cobre la longitugnigido de cable externo.

» Se asignaran a dicho par los margenes inferiomesaaios a la categoria de Unidad
Basica que se corresponda con la longitud totgbaielde acuerdo a las longitudes
equivalentes de pares en Unidades Basicas indieadalsapartado 6.4.1 (por ejemplo,
si la longitud total del par esta comprendida eb@0 m y 2.300 m se aplicaran para
dicho par los margenes inferiores Mi corresponéieatuna UBM).

El resto de pares que no pertenezcan al tendidaldle externo mantendran los margenes Mi
asociados al tipo de Unidad Bésica a la que pertenge acuerdo a la informacion contenida en
la base de datos de Unidades Bésicas.

ADSL sobre POTS
(El valor de Vnom coincide con el de Mi para laBades ADSL sobre POTS)

Una sefial ADSL sobre POTS desplegada sobre una B@ra optar por 3 calidades
diferentes (aplicables igualmente a UBeC y UBmC)

Calidad 1 ADSL/POTScat

Ms descendente: 8.192 Kbit/s
Ms ascendente: 1.024 Kbit/s
Mi descendente: 6.144 Kbit/s
Mi ascendente: 640 Kbit/s
Calidad 2 ADSL/POTSccp
Ms descendente: 5.120 Kbit/s
Ms ascendente: 896 Kbit/s
Mi descendente: 4.096 Kbit/s
Mi ascendente: 512 Kbit/s
Calidad 3 ADSL/POTSccB
Ms descendente: 2.816 Kbit/s
Ms ascendente: 640 Kbit/s
Mi descendente: 2.048 Kbit/s
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Mi ascendente: 512 Kbit/s
Un bucle ADSL sobre POTS en una UBC dispondra dalidad 2 por defecto.

Una sefial ADSL sobre POTS desplegada sobre una Uilra optar por 2 calidades
diferentes:

Calidad 1 ADSL/POTScm1

Ms descendente: 5.120 Kbit/s
Ms ascendente: 896 Kbit/s
Mi descendente: 4.096 Kbit/s
Mi ascendente: 512 Kbit/s
Calidad 2 ADSL/POTScm2
Ms descendente: 2.816 Kbit/s
Ms ascendente: 640 Kbit/s
Mi descendente: 2.048 Kbit/s
Mi ascendente: 512 Kbit/s

Un bucle ADSL/POTS en UBM dispondra de la calidgubi defecto.

Una sefial ADSL sobre POTS desplegada sobre una pBdra optar por 2 calidades
diferentes:

Calidad 1 ADSL/POTSclt

Ms descendente: 4.096 Kbit/s
Ms ascendente: 512 Kbit/s
Mi descendente: 2.048 Kbit/s
Mi ascendente: 320 Kbit/s
Calidad 2: ADSL/POTScIp
Ms descendente: 1.280 Kbit/s
Ms ascendente: 384 Kbit/s
Mi descendente: 1.024 Kbit/s
Mi ascendente: 256 Kbit/s

Un bucle ADSL sobre POTS en una UBL dispondra dmliglad 1 por defecto.
Una sefial ADSL sobre POTS desplegada sobre una URemdr4 una calidad por defecto:

Calidad 1 ADSL/POTScmij
Ms descendente: 1.024 Kbit/s

Ms ascendente: 256 Kbit/s
Mi descendente: 512 Kbit/s
Mi ascendente: 128 Kbit/s

SDSL
(El valor de Vnom coincide con el de Mi para lasade$i SDSL)

Una sefial SDSL desplegada sobre una UBC podra optarcalidades diferentes (aplicables
igualmente a UBeC y UBmC):
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Calidad 1 86DSlcc):
Ms:  2.326 Kbit/s
Mi:  2.048 Kbit/s

Calidad 2 6DSLcc?
Ms: 1.280 Kbit/s
Mi: 1.024 Kbit/s

Un bucle SDSL sobre una UBC tendré calidad 1 pfacate.
Una sefial SDSL desplegada sobre una UBM podra opt& calidades diferentes:
Calidad 1 6DSLcm}):

Ms:  2.320 Kbit/s
Mi:  1.024 Kbit/s

Calidad 2 6DSLcm?
Ms: 768 Kbit/s
Mi: 512 Kbit/s

Un bucle SDSL sobre una UBM tendra calidad 1 pteate
Una sefial SDSL desplegada sobre una UBL tendra uméca calidad por defecto:
Calidad 1 §DSLcl):

Ms: 768 Kbit/s
Mi: 512 Kbit/s

Una sefial SDSL desplegada sobre una UBmL tendréa unica calidad por defecto:

Calidad 1 6DSLcmlY:
Ms: 512 Kbit/s
Mi: 384 Kbit/s

SDSL Anexo G (G.991.2)%)
(El' valor de Vnom coincide con el de Mi para lasade$i SDSL Anexo G)

Una sefial SDSL Anexo G desplegada sobre una UBe@@optar a 2 calidades diferentes:
Calidad 1 §DSLGcectt

Ms:  5.696 Kbit/s
Mi:  4.608 Kbit/s

Calidad 2 6§DSLGcecp
Ms:  4.224 Kbit/s
Mi: 3.472 Kbit/s

Un bucle SDSL Anexo G sobre una UBeC tendra calidpdr defecto.

2 Corresponde a una tasa de bit efectiva de 2.304sKbe acuerdo a la equivalencia siguiente:
tasa de bit total con overload = tasa defbittva + i x 8 + 8 en kbit/s, con i = 1.

% La sefial SDSL Anexo G y las calidades indicadas/abdas Gnicamente para la utilizacion de una rfamidn 32 TCPAM.
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Una sefial SDSL Anexo G desplegada sobre una UBm@r@mptar a 2 calidades diferentes:

Calidad 1 6DSLGcmcit
Ms:  4.096 Kbit/s
Mi: 3.472 Kbit/s

Calidad 2 6DSLGcmcp
Ms:  3.456 Kbit/s
Mi: 2.728 Kbit/s

Un bucleSDSLAnexo G sobre una UBmC tendra calidad 1 por defect
Una sefial SDSL Anexo G desplegada sobre una UBOrgagbtar a 2 calidades diferentes:
Calidad 1 6DSLGcc)

Ms:  3.096 Kbit/s
Mi:  2.728 Kbit/s

Calidad 2 6DSLGcc?
Ms: 1.704 Kbit/s
Mi:  1.360 Kbit/s

Un bucle SDSL Anexo G sobre una UBC tendra calidadr defecto.
Una sefial SDSL Anexo G desplegada sobre una UBMrpaamptar a 2 calidades diferentes
Calidad 1 6DSLGcm)

Ms: 3.096 Kbit/s
Mi: 1.360 Kbit/s

Calidad 2 6DSLGcmp
Ms: 1.024 Kbit/s
Mi: 512 Kbit/s

Un bucle SDSL Anexo G sobre una UBM tendra calitiagar defecto
Una sefial SDSL Anexo G desplegada sobre una UBlLdtéruna Unica calidad por defecto:
Calidad 1 SDSLGcl}:

Ms: 1.024 Kbit/s
Mi: 512 Kbit/s

Una sefial SDSL Anexo G desplegada sobre una UBnridté una Unica calidad por defecto:

Calidad 1 6DSLGcmIX:
Ms: 512 Kbit/s
Mi: 384 Kbit/s

SDSL Propietaria °

4 Corresponde a una tasa de bit efectiva de 3.072sKbe acuerdo a la equivalencia siguiente:
tasa de bit total con overload = tasa tlefectiva + i x 8 + 8 en Kbit/s, con i = 2.
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(El valor de Vnom coincide con el de Mi para |laSades SDSL Propietaria)
Una sefial SDSL Propietaria 1 desplegada sobre ur2eQ podra optar a 2 calidades diferentes:
Calidad 1 SDSLP1ceql

Ms: 7.120 kbit/s
Mi: 5.760 kbit/s

Calidad 2 SDSLP1cec2
Ms: 5.280 kbit/s
Mi: 4.336 kbit/s

Un bucle SDSL Propietaria 1 sobre una UBeC tenallidaxd 1 por defecto.
Una sefial SDSL Propietaria 1 desplegada sobre urBmC podré optar a 2 calidades diferentes:
Calidad 1 §DSLP1cmal

Ms: 5.120 kbit/s
Mi: 4.336 kbit/s

Calidad 2 6DSLP1cmc2
Ms: 4.320 kbit/s
Mi: 3.408 kbit/s

Un bucle SDSL Propietaria 1 sobre una UBmC tendlidad 1 por defecto.

Una sefial SDSL Propietaria 1 desplegada sobre uraQJpodra optar a 2 calidades diferentes:

Calidad 1 6DSLPl1ccl
Ms: 3.864 kbit/s
Mi: 3.408 kbit/s

Calidad 2 6DSLPl1ccp
Ms: 2.128 kbit/s
Mi: 1.696 kbit/s

Un bucle SDSL Propietaria 1 sobre una UBC tendiidazh1 por defecto.

Una sefial SDSL Propietaria 1 desplegada sobre urigMUpodra optar a 2 calidades diferentes:

Calidad 1 6DSLP1cmit
Ms: 3.864 kbit/s
Mi: 1.360 kbit/s

Calidad 2 6DSLP1cmp
Ms: 1.280 kbit/s
Mi: 512 kbit/s

Un bucle SDSL Propietaria 1 sobre una UBM tendt@élad 1 por defecto

Una sefial SDSL Propietaria 1 desplegada sobre uriaL.Uendra una Unica calidad por defecto:

® se define como una sefial equivalente a SDSL Anef®.991.2) en todas sus caracteristicas y paramexaepto en la modulacién

utilizada que es 64-TCPAM en lugar de 32-TCPAM.
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Calidad 1 SDSLP1clX
Ms: 1.280 kbit/s
Mi: 512 kbit/s

Una sefial SDSIPropietaria 1 desplegada sobre una UBmL tendra una Unica calidamt
defecto:

Calidad 1 SDSLP1cmlt
Ms: 640 kbit/s
Mi: 384 kbit/s

SDSL Propietaria 2

(El valor de Vnom coincide con el de Mi para la8ades SDSL Propietaria 2)

Una sefial SDSL Propietaria 2 desplegada sobre ur2eQ podra optar a 2 calidades diferentes:
Calidad 1 SDSLP2ceql

Ms: 8.544 kbit/s
Mi: 6.912 kbit/s

Calidad 2 6DSLP2cec?
Ms: 6.336 kbit/s
Mi: 5.208 kbit/s

Un bucle SDSL Propietaria 2 sobre una UBeC tenallidadd 1 por defecto.

Una sefial SDSL Propietaria 2 desplegada sobre udmC podra optar a 2 calidades diferentes:

Calidad 1 6DSLP2cmcl
Ms: 6.144 kbit/s
Mi: 5.208 kbit/s

Calidad 2 SDSLP2cmcR
Ms: 5.184 kbit/s
Mi: 4.088 kbit/s

Un bucle SDSL Propietaria 2 sobre una UBmC tendlidad 1 por defecto.

Una sefial SDSL Propietaria 2 desplegada sobre uriaQJpodra optar a 2 calidades diferentes:

Calidad 1 SDSLP2cctt
Ms: 4.632 kbit/s
Mi: 4.088 kbit/s

Calidad 2 SDSLP2ccp
Ms: 2.552 kbit/s
Mi: 2.040 kbit/s

Un bucle SDSL Propietaria 2 sobre una UBC tendiidazh1 por defecto.

® se define como una sefial equivalente a SDSL Anef®.991.2) en todas sus caracteristicas y paramexaepto en la modulacién

utilizada que es 128-TCPAM en lugar de 32-TCPAM.
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Una sefial SDSL Propietaria 2 desplegada sobre urgMJpodra optar a 2 calidades diferentes:

Calidad 1 SDSLP2cmit
Ms: 4.632 kbit/s
Mi: 1.360 kbit/s

Calidad 2 6DSLP2cmp
Ms: 1.536 kbit/s
Mi: 512 kbit/s

Un bucle SDSL Propietaria 2 sobre una UBM tendti@lad 1 por defecto
Una sefial SDSL Propietaria 2 desplegada sobre urigL.Uendra una Unica calidad por defecto:
Calidad 1 SDSLP2cl):

Ms: 1.536 kbit/s
Mi: 512 kbit/s

Una sefial SDSL Propietaria 2 desplegada sobre urgml tendra una Unica calidad por defecto:

Calidad 1 SDSLP2cml}t
Ms: 640 kbit/s
Mi: 384 kbit/s

HDSL

Una sefial HDSL tendra una Unica calidad por defedteelocidad total para sistemas HDSL
de 2 6 3 pares):

Calidad 1 HDSLc):
Vnom: 2.048 Kbit/s

ADSL sobre RDSI
(El valor de Vnom coincide con el de Mi para laBades ADSL sobre RDSI)

Una sefial ADSL sobre RDSI desplegada sobre una UB&ira una Unica calidad por
defecto (aplicables igualmente a UBeC y UBmC):

Calidad 1 ADSL/RDSIccht

Ms descendente: 6.144 Kbit/s
Ms ascendente: 640 Kbit/s
Mi descendente: 2.048 Kbit/s
Mi ascendente: 512 Kbit/s

Una sefial ADSL sobre RDSI desplegada sobre una UNdra una Unica calidad por
defecto:

Calidad 1 ADSL/RDSIcmjt
Ms descendente: 4.096 Kbit/s
Ms ascendente: 512 Kbit/s
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Mi descendente: 2.048 Kbit/s
Mi ascendente: 320 Kbit/s

Una sefial ADSL sobre RDSI desplegada sobre una Uhdra una aGnica calidad por
defecto

Calidad 1 ADSL/RDSIcl):

Ms descendente: 4.096 Kbit/s
Ms ascendente: 512 Kbit/s
Mi descendente: 2.048 Kbit/s
Mi ascendente: 320 Kbit/s

Una sefial ADSL sobre RDSI desplegada sobre una UBethdra una Unica calidad por
defecto

Calidad 1 ADSL/RDSIcmlX
Ms descendente: 1.024 Kbit/s

Ms ascendente: 256 Kbit/s
Mi descendente: 512 Kbit/s
Mi ascendente: 128 Kbit/s

ADSL2 sobre POTS (Anexo A de G.992.3)
(El valor de Vnom coincide con el de Mi para laBades ADSL2 sobre POTS)

Una sefial ADSL2 sobre POTS (Anexo A) desplegadaesaina UBC podra optar por 3
calidades diferentes (aplicables igualmente a UBeOBmMC)

Calidad 1 ADSL2Acc)
Ms descendente: 10.016 Kbit/s

Ms ascendente: 1.024 Kbit/s
Mi descendente: 6.144 Kbit/s
Mi ascendente: 640 Kbit/s
Calidad 2 ADSL2Acc?
Ms descendente: 5.120 Kbit/s
Ms ascendente: 896 Kbit/s
Mi descendente: 4.096 Kbit/s
Mi ascendente: 512 Kbit/s
Calidad 3 ADSL2ASccB
Ms descendente: 2.816 Kbit/s
Ms ascendente: 640 Kbit/s
Mi descendente: 2.048 Kbit/s
Mi ascendente: 512 Kbit/s

Un bucle ADSL2 sobre POTS (Anexo A) en una UBC diigpya de la calidad 2 por defecto.

Para ADSL2 sobre POTS (Anexo A) en UBM, UBL y UBsalutilizaran provisionalmente los
mismos niveles de calidad que para ADSL sobre POTS.

ADSL2 sobre RDSI (Anexo B de G.992.3)
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(El valor de Vnom coincide con el de Mi para laBades ADSL2 sobre RDSI)

Una sefial ADSL2 sobre RDSI (Anexo B) desplegadarsalma UBC podra optar
provisionalmente por dos calidades diferentes (epliles igualmente a UBeC y UBmMC):

Calidad 1 ADSL2Bcc):

Ms descendente: 9.024 Kbit/s
Ms ascendente: 640 Kbit/s
Mi descendente: 2.048 Kbit/s
Mi ascendente: 512 Kbit/s
Calidad 2 ADSL2Bcc2
Ms descendente: 6.144 Kbit/s
Ms ascendente: 640 Kbit/s
Mi descendente: 2.048 Kbit/s
Mi ascendente: 512 Kbit/s

Un bucle ADSL2 Anexo B en una UBC dispondra deslédad 2 por defecto.

Para ADSL2 sobre RDSI (Anexo B) en UBM, UBL y UBselytilizaran provisionalmente los
mismos niveles de calidad que para ADSL sobre RDSI.

ADSL2 ADL Anexo | (G.992.3)
(Para ADSL2 ADL Anexo | se utilizaran provisionahteelos mismos niveles de calidad que para

ADSL2 Anexo A)

ADSL2 ADL Anexo J (G.992.3)
(El valor de Vnom coincide con el de Mi para laSades ADSL2 Anexo J)

Una sefial ADSL2 Anexo J desplegada sobre una UB@ramptar provisionalmente por 2
calidades diferentes (aplicables igualmente a UBeOBmMC)

Calidad 1 ADSL2Jcc):

Ms descendente: 9.024 Kbit/s
Ms ascendente: 3.072 Kbit/s
Mi descendente: 2.048 Kbit/s
Mi ascendente: 1.024 Kbit/s
Calidad 2 ADSL2Jcc2
Ms descendente: 6.144 Kbit/s
Ms ascendente: 3.072 Kbit/s
Mi descendente: 2.048 Kbit/s
Mi ascendente: 1.024 Kbit/s

Un bucle ADSL2 Anexo J en una UBC dispondra dealalad 2 por defecto.

Una sefial ADSL2 Anexo J desplegada sobre una URMdra provisionalmente una Unica
calidad por defecto:

Calidad 1 ADSL2Jcm}:
Ms descendente: 4.096 Kbit/s
Ms ascendente: 2.304 Kbit/s
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Mi descendente: 2.048 Kbit/s
Mi ascendente: 640 Kbit/s

Una sefial ADSL2 Anexo J desplegada sobre una UBhdré provisionalmente una Unica
calidad por defecto:

Calidad 1 ADSL2Jcl):

Ms descendente: 4.096 Kbit/s
Ms ascendente: 768 Kbit/s
Mi descendente: 2.048 Kbit/s
Mi ascendente: 512 Kbit/s

Una sefial ADSL2 Anexo J desplegada sobre una UBmhdra provisionalmente una Unica
calidad por defecto:

Calidad 1 ADSL2Jcml):
Ms descendente: 1.024 Kbit/s

Ms ascendente: 384 Kbit/s
Mi descendente: 512 Kbit/s
Mi ascendente: 256 Kbit/s

READSL (Anexo L de G.992.3)
(El valor de Vnom coincide con el de Mi para laSades READSL)

Para READSL en UBC, UBM y UBL, se utilizaran prmnsalmente los mismos niveles de
calidad que para ADSL2 sobre POTS.

Una sefial ADSL2 Anexo L (READSL) desplegada sobraWBmL tendra provisionalmente
una calidad por defecto:

Calidad 1 ADSL2Lcml):

Ms descendente: 1.280 Kbit/s
Ms ascendente: 256 Kbit/s
Mi descendente: 512 Kbit/s
Mi ascendente: 128 Kbit/s

ADSL2 Anexo M (G.992.3)
(Para ADSL2 Anexo M se utilizaran provisionalmdotemismos niveles de calidad que para
ADSL2 Anexo J)

ADSL2+ sobre POTS (Anexo A de G.992.5)
(El valor de Vnom coincide con el de Mi para laBades ADSL2+ sobre POTS)

Una sefial ADSL2+ Anexo A desplegada sobre una UB@dra provisionalmente una Unica
calidad por defecto (aplicables igualmente a UBeOBmMC):

Calidad 1 ADSL2+Acc):

Ms descendente: 24.416 kbit/s
Ms ascendente: 1.024 Kbit/s
Mi descendente: 10.240 Kbit/s
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Mi ascendente: 640 Kbit/s

Una sefial ADSL2+ Anexo A desplegada sobre una URddréa provisionalmente una Gnica
calidad por defecto:

Calidad 1 ADSL2+Acm):

Ms descendente: 16.032 Kbit/s
Ms ascendente: 896 Kbit/s
Mi descendente: 6.144 Kbit/s
Mi ascendente: 512 Kbit/s

Una sefial ADSL2+ Anexo A desplegada sobre una UBhdra provisionalmente una Unica
calidad por defecto:

Calidad 1 ADSL2+Acl):

Ms descendente: 4.096 Kbit/s
Ms ascendente: 512 Kbit/s
Mi descendente: 2.048 Kbit/s
Mi ascendente: 320 Kbit/s

Una sefial ADSL2+ Anexo A desplegada sobre una UBtahdra provisionalmente una
calidad por defecto:

Calidad 1 ADSL2+Acml}:
Ms descendente: 1.024 Kbit/s

Ms ascendente: 256 Kbit/s
Mi descendente: 512 Kbit/s
Mi ascendente: 128 Kbit/s

ADSL2+ sobre RDSI (Anexo B de G.992.5)
(El valor de Vnom coincide con el de Mi para laBades ADSL2+ sobre RDSI)

Una sefial ADSL2+ Anexo B desplegada sobre una UB@dra provisionalmente una Unica
calidad por defecto (aplicables igualmente a UBeOBmMC):

Calidad 1 ADSL2+Bcc):

Ms descendente: 21.184 Kbit/s
Ms ascendente: 640 Kbit/s
Mi descendente: 4.096 Kbit/s
Mi ascendente: 512 Kbit/s

Una sefial ADSL2+ Anexo B desplegada sobre una URddréa provisionalmente una Unica
calidad por defecto:

Calidad 1 ADSL2+Bcm}):

Ms descendente: 13.920 Kbit/s
Ms ascendente: 512 Kbit/s
Mi descendente: 4.096 Kbit/s
Mi ascendente: 320 Kbit/s
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Una sefial ADSL2+ Anexo B desplegada sobre una UBhdra provisionalmente una Unica
calidad por defecto

Calidad 1 ADSL2+Bcl):

Ms descendente: 4.096 Kbit/s
Ms ascendente: 512 Kbit/s
Mi descendente: 2.048 Kbit/s
Mi ascendente: 320 Kbit/s

Una sefial ADSL2+ Anexo B desplegada sobre una UBtahdra provisionalmente una Gnica
calidad por defecto

Calidad 1 ADSL2+Bcml}:
Ms descendente: 1.024 Kbit/s

Ms ascendente: 256 Kbit/s
Mi descendente: 512 Kbit/s
Mi ascendente: 128 Kbit/s

ADSL2+ ADL Anexo | (G.992.5)
(Para ADSL2+ ADL Anexo | se utilizaran provisionainte los mismos niveles de calidad que para
ADSL2+ Anexo A)

ADSL2+ ADL Anexo J (G.992.5)
Una sefial ADSL2+ Anexo J desplegada sobre una UB@dra provisionalmente una Unica
calidad por defecto (aplicables igualmente a UBeOBmMC):

Calidad 1 ADSL2+Jcc):

Ms descendente: 21.184 Kbit/s
Ms ascendente: 3.072 Kbit/s
Mi descendente: 4.096 Kbit/s
Mi ascendente: 1.024 Kbit/s

Una sefial ADSL2+ Anexo J desplegada sobre una URdvidra provisionalmente una Unica
calidad por defecto:

Calidad 1 ADSL2+Jcm):

Ms descendente: 13.920 Kbit/s
Ms ascendente: 2.304 Kbit/s
Mi descendente: 4.096 Kbit/s
Mi ascendente: 640 Kbit/s

Una sefial ADSL2+ Anexo J desplegada sobre una UBhdra una Unica calidad por defecto

Calidad 1 ADSL2+Jcl):

Ms descendente: 4.096 Kbit/s
Ms ascendente: 512 Kbit/s
Mi descendente: 2.048 Kbit/s
Mi ascendente: 320 Kbit/s
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Una sefial ADSL2+ Anexo J desplegada sobre una UBtahdra una Unica calidad por
defecto

Calidad 1 ADSL2+Jcml):
Ms descendente: 1.024 Kbit/s

Ms ascendente: 256 Kbit/s
Mi descendente: 512 Kbit/s
Mi ascendente: 128 Kbit/s

ADSL2+ Anexo M (G.992.5)

(Para ADSL2+ Anexo M se utilizaran provisionalmeloi® mismos niveles de calidad que para
ADSL2+ Anexo J)

VDSL
La sefiales VDSL desplegadas en planta deberarautiin plan de banda tipo 998.

Una sefal VDSL desplegada sobre una UBC podré optavisionalmente por dos calidades
diferentes (aplicables igualmente a UBeC y UBmMC):

Calidad 1 ¥DSLcc):

Ms descendente: 6.400 Kbit/s
Ms ascendente: 6.400 Kbit/s
Mi descendente: 0 Kbit/s
Mi ascendente: 0 Kbit/s
Calidad 2 ¥DSLcc2:
Ms descendente: 14.464 Kbit/s
Ms ascendente: 3.072 Kbit/s
Mi descendente: 0 Kbit/s
Mi ascendente: 0 Kbit/s
VDSL2

Los perfiles, planes de banda y mascaras de denssgeectral de potencia (PSD) que pueden
ser desplegadas en planta seran las expresadesiguiente cuadro:

Perfiles Plan de Banda Nombre corto mascara PSD
B8-1
B8-2

8a, 8b, 8¢, 8d B8-3
12a, 12b 998 B8-4

B8-6
B8-7
B8-11
B8-12

17a 998ADE17
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Una sefial VDSL2 desplegada sobre una UBC podra pptavisionalmente por dos calidades
diferentes (aplicables igualmente a UBeC y UBmC)

Calidad 1 ¥DSL2ccl:

Ms descendente: 101.248 Kbit/s
Ms ascendente: 21.504 Kbit/s
Mi descendente: 10.240 Kbit/s
Mi ascendente: 640 Kbit/s
Calidad 2 ¥DSL2cc2:
Ms descendente: 14.400 Kbit/s
Ms ascendente: 14.400 Kbit/s
Mi descendente: 10.240 Kbit/s
Mi ascendente: 640 Kbit/s

Una sefial VDSL2 desplegada sobre una UBM podré optavisionalmente por dos
calidades diferentes:

Calidad 1 ¥DSL2cmX:

Ms descendente: 21.184 Kbit/s
Ms ascendente: 1.024 Kbit/s
Mi descendente: 10.240 Kbit/s
Mi ascendente: 640 Kbit/s
Calidad 2 YDSL2cm2
Ms descendente: 16.032 Kbit/s
Ms ascendente: 896 Kbit/s
Mi descendente: 4.096 Kbit/s
Mi ascendente: 320 Kbit/s

6.4.4 Reglas de penetracion
Se dan exclusivamente penetraciones para losdgesfiales y combinaciones en las que se
esta en disposicion de proporcionar valores basamasgun tipo de experiencia empirica.

Las reglas asumen Unidades Bésicas de 25 paresepyara éstas para las que se puede
proporcionar informacion de penetracion.

Puesto que las sefiales ADSL, ADSL2, ADSL2+ y VD8bthparten una parte del espectro de
frecuencias, el nUmero de pares total de dichaslegias no podra superar la penetracion

méxima fijada para las sefiales ADSL. Se aplicavatimites de ADSL sobre POTS o ADSL
sobre RDSI en funcion de las caracteristicas ¢gato de la sefial.

6.4.4.1 Unidades Basicas extra Cortas (UBeC)

ADSL sobre POTS
La tecnologia ADSL sobre POTS sobre una UBeC temdadpenetracion defecto de 25/25.

SDSL
La tecnologia SDSL sobre una UBeC tendra una pmsiétr defecto de 16/25
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La tecnologia SDSL Anexo G (Anexo G de G.991.2ysaima UBeC tendra una penetracion
defecto de 5/25

Las tecnologias SDSL Propietaria 1 y SDSL Propeetasobre una UBeC tendran una penetracion
defecto de 5/25

HDSL’
La tecnologia HDSL 2B1Q a 2 pares sobre una UBe@r&una penetracion defecto de 8/25

ADSL sobre RDSI
La tecnologia ADSL sobre RDSI 2B1Q sobre una UBa@ta una penetracion defecto de 4/25

HDB3

La tecnologia HDB3 sobre una UBeC tendra una paciétr defecto de 2/25, con distinto
sentido de transmision para cada uno de los pares.

ADSL2

La tecnologia ADSL2 sobre POTS (Anexo A de G.998dkre una UBeC tendra una
penetracion defecto de 25/25.

La tecnologia ADSL2 sobre RDSI (Anexo B de G.992d)re una UBeC tendra una
penetracion defecto de 4/25

La tecnologia ADSL2 Anexo | (G.992.3) sobre una GBendra una penetracion defecto de
25/25.

La tecnologia ADSL2 Anexo J (G.992.3) sobre una OBendré provisionalmente una
penetracion defecto de 4/25

La tecnologia ADSL2 Anexo M sobre una UBeC tenda¥igionalmente una penetracion
defecto de 4/25

ADSL2+

La tecnologia ADSL2+ sobre POTS (Anexo A de G.9p&dbre una UBeC tendra una
penetracion defecto de 25/25.

La tecnologia ADSL2+ sobre RDSI (Anexo B de G.992dbre una UBeC tendra una
penetracion defecto de 4/25.

La tecnologia ADSL2+ ADL Anexo | ( G.992.5) sobmauUBeC tendréa una penetracion
defecto de 25/25.

La tecnologia ADSL2+ ADL Anexo J ( G.992.5) sobrawBeC tendra provisionalmente una
penetracion defecto de 4/25.

La tecnologia ADSL2+ Anexo M ( G.992.5) sobre ur2eQ tendré provisionalmente una
penetracion defecto de 4/25.

VDSL

" La penetracién de HDSL, por ser una sefial de paféfples se da en numero de bucles, no de sistetDSL.
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La tecnologia VDSL (“Fiber to the Exchange”) sobrea UBeC tendra una penetracion
provisional de 2/25.

VDSL2

La tecnologia VDSL2 con mascaras de PSD del tipd B83-3, B8-4, B8-7, B8-11, sobre una
UBeC tendra una penetracion defecto de 25/25.

La tecnologia VDSL2 con mascaras de PSD del tip@ B83-6, y B8-12 sobre una UBeC
tendra una penetracion defecto de 4/25.

6.4.4.2 Unidades Bésicas muy Cortas (UBmC)

ADSL sobre POTS
La tecnologia ADSL sobre POTS sobre una UBmC tendadpenetracion defecto de 25/25.

SDSL
La tecnologia SDSL sobre una UBmC tendra una peiétr defecto de 16/25

La tecnologia SDSL Anexo G (Anexo G de G.991.2ysaima UBmMC tendra una penetracion
defecto de 5/25

Las tecnologias SDSL Propietaria 1 y SDSL Propee@sobre una UBmC tendrdn una penetracion
defecto de 5/25

HDSL®
La tecnologia HDSL 2B1Q a 2 pares sobre una UBm@réuna penetracion defecto de 8/25

ADSL sobre RDSI

La tecnologia ADSL sobre RDSI 2B1Q sobre una UBer@ita una penetracion defecto de
4/25

HDB3

La tecnologia HDB3 sobre una UBmMC tendra una paciéin defecto de 2/25, con distinto
sentido de transmision para cada uno de los pares.

ADSL2

La tecnologia ADSL2 sobre POTS (Anexo A de G.998dre una UBmMC tendra una
penetracion defecto de 25/25.

La tecnologia ADSL2 sobre RDSI (Anexo B de G.998@)re una UBmC tendra una
penetracion defecto de 4/25

La tecnologia ADSL2 Anexo | (G.992.3) sobre unaniBtendra una penetracion defecto de
25/25.

La tecnologia ADSL2 Anexo J (G.992.3) sobre una @Bmendra provisionalmente una
penetracion defecto de 4/25

8 la penetracién de HDSL, por ser una sefial de paféfples se da en nimero de bucles, no de sistetDSL.
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La tecnologia ADSL2 Anexo M sobre una UBmC tend@visionalmente una penetracion
defecto de 4/25

ADSL2+

La tecnologia ADSL2+ sobre POTS (Anexo A de G.9p&dbre una UBmC tendra una
penetracion defecto de 25/25.

La tecnologia ADSL2+ sobre RDSI (Anexo B de G.992dbre una UBmC tendra una
penetracion defecto de 4/25.

La tecnologia ADSL2+ ADL Anexo | ( G.992.5) sobmauUBmC tendréd una penetracion
defecto de 25/25.

La tecnologia ADSL2+ ADL Anexo J ( G.992.5) sobrewBmC tendra provisionalmente una
penetracion defecto de 4/25.

La tecnologia ADSL2+ Anexo M ( G.992.5) sobre urBmC tendr& provisionalmente una
penetracion defecto de 4/25.

VDSL

La tecnologia VDSL (“Fiber to the Exchange”) sobrea UBmC tendra una penetracion
provisional de 2/25.

VDSL2

La tecnologia VDSL2 con mascaras de PSD del tipd B83-3, B8-4, B8-7, B8-11, sobre una
UBmMC tendra una penetracion defecto de 25/25.

La tecnologia VDSL2 con mascaras de PSD del tip@ B83-6, y B8-12 sobre una UBmC
tendra una penetracion defecto de 4/25.

6.4.4.3 Unidades Basicas Cortas (UBC)

ADSL sobre POTS
La tecnologia ADSL sobre POTS sobre una UBC tendedpenetracion defecto de 25/25.

SDSL
La tecnologia SDSL sobre una UBC tendra una pesétraefecto de 16/25

La tecnologia SDSL Anexo G (Anexo G de G.991.2ysaima UBC tendra una penetracion
defecto de 16/25

Las tecnologias SDSL Propietaria 1 y SDSL Progeetasobre una UBC tendran una penetracion
defecto de 16/25

HDSL?®
La tecnologia HDSL 2B1Q a 2 pares sobre una UB@réenna penetracion defecto de 8/25

ADSL sobre RDSI
La tecnologia ADSL sobre RDSI 2B1Q sobre una UB@it& una penetracion defecto de 4/25

° La penetracién de HDSL, por ser una sefial de paféfples se da en numero de bucles, no de sistein&s..
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HDB3
La tecnologia HDB3 sobre una UBC tendra una petiétralefecto de 2/25, con distinto
sentido de transmision para cada uno de los pares.

ADSL?2
La tecnologia ADSL2 sobre POTS (Anexo A de G.998dkre una UBC tendra una
penetracion defecto de 25/25.

La tecnologia ADSL2 sobre RDSI (Anexo B de G.992@)re una UBC tendra una penetracion
defecto de 4/25

La tecnologia ADSL2 Anexo | (G.992.3) sobre unadJBndra una penetracion defecto de
25/25.

La tecnologia ADSL2 Anexo J (G.992.3) sobre una U8ira provisionalmente una
penetracion defecto de 4/25

La tecnologia ADSL2 Anexo M sobre una UBC tendi@vigmionalmente una penetracion
defecto de 4/25

ADSL2+
La tecnologia ADSL2+ sobre POTS (Anexo A de G.9p&dbre una UBC tendra una
penetracion defecto de 25/25.

La tecnologia ADSL2+ sobre RDSI (Anexo B de G.992dbre una UBC tendra una
penetracion defecto de 4/25.

La tecnologia ADSL2+ ADL Anexo | ( G.992.5) sobmeauUBC tendrd una penetracion defecto
de 25/25.

La tecnologia ADSL2+ ADL Anexo J ( G.992.5) sobraWwBC tendra provisionalmente una
penetracion defecto de 4/25.

La tecnologia ADSL2+ Anexo M ( G.992.5) sobre urdendra provisionalmente una
penetracion defecto de 4/25.

VDSL
La tecnologia VDSL (“Fiber to the Exchange”) sobra UBC tendra una penetracion
provisional de 2/25.

VDSL2
La tecnologia VDSL2 con mascaras de PSD del tipd B83-3, B8-4, B8-7, B8-11, sobre una
UBC tendra una penetracion defecto de 25/25.

La tecnologia VDSL2 con mascaras de PSD del tip@ BB3-6, y B8-12 sobre una UBC tendra
una penetracion defecto de 4/25.

6.4.4.4 Unidades Basicas Medias (UBM)

ADSL sobre POTS
La tecnologia ADSL sobre POTS sobre una UBM tendeapenetracion defecto de 25/25.
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SDSL
La tecnologia SDSL sobre una UBM tendra una petiétralefecto de 16/25

La tecnologia SDSL Anexo G (Anexo G de G.991.2ysaima UBM tendra una penetracion
defecto de 16/25

Las tecnologias SDSL Propietaria 1 y SDSL Progeetasobre una UBM tendran una penetracion
defecto de 16/25

HDSL
La tecnologia HDSL 2B1Q a 2 pares sobre una UBMrtenna penetracion defecto de 5/25

ADSL sobre RDSI
La tecnologia ADSL sobre RDSI 2B1Q sobre una UBMIté una penetracion defecto de 4/25.

HDB3
La tecnologia HDB3 sobre una UBM tendra una peoeétnadefecto de 2/25, con distinto
sentido de transmision para cada uno de los pares.

ADSL2
La tecnologia ADSL2 sobre POTS (Anexo A de G.998dkre una UBM tendréa una
penetracion defecto de 25/25.

La tecnologia ADSL2 sobre RDSI (Anexo B de G.998@)re una UBM tendra una
penetracion defecto de 4/25.

La tecnologia ADSL2 Anexo | (G.992.3) sobre una UBdra una penetracion defecto de
25/25.

La tecnologia ADSL2 Anexo J (G.992.3) sobre una Ukdra provisionalmente una
penetracion defecto de 4/25.

La tecnologia ADSL2 Anexo M (G.992.3) sobre una URdra provisionalmente una
penetracion defecto de 4/25.

ADSL2+
La tecnologia ADSL2+ sobre POTS (Anexo A de G.9p2dbre una UBM tendréa una
penetracion defecto de 25/25.

La tecnologia ADSL2+ sobre RDSI (Anexo B de G.992dbre una UBM tendra una
penetracion defecto de 4/25.

La tecnologia ADSL2+ ADL Anexo | ( G.992.5) solmea UBM tendra una penetracion
defecto de 25/25.

La tecnologia ADSL2+ ADL Anexo J ( G.992.5) sobrea UBM tendra provisionalmente una
penetracion defecto de 4/25.

La tecnologia ADSL2+ Anexo M ( G.992.5) sobre WM tendré provisionalmente una
penetracion defecto de 4/25.

VDSL2
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La tecnologia VDSL2 con mascaras de PSD del tipd B83-3, B8-4, B8-7, B8-11, sobre una
UBM tendr& una penetracion defecto de 25/25.

La tecnologia VDSL2 con mascaras de PSD del tip@ HB3-6, y B8-12 sobre una UBM
tendrd una penetracion defecto de 4/25.

6.4.4.5 Unidades Basicas Largas (UBL)

ADSL sobre POTS
La tecnologia ADSL sobre POTS sobre una UBL tendeapenetracion defecto de 16/25

SDSL
La tecnologia SDSL sobre una UBL tendra una petiétralefecto de 16/25

La tecnologia SDSL Anexo G (Anexo G de G.991.2ysaima UBL tendra una penetracion
defecto de 16/25

Las tecnologias SDSL Propietaria 1 y SDSL Progetasobre una UBL tendrdn una penetracion
defecto de 16/25

HDSL
La tecnologia HDSL 2B1Q a dos pares sobre una @Bdr una penetracion defecto de 2/25

ADSL sobre RDSI
La tecnologia ADSL sobre RDSI 2B1Q sobre una U&idta una penetracion defecto de 4/25

HDB3
La tecnologia HDB3 sobre una UBL tendra una peoétnadefecto de 2/25, con distinto sentido
de transmision para cada uno de los pares.

ADSL2
La tecnologia ADSL2 sobre POTS (Anexo A de G.998dkre una UBL tendra una
penetracion .defecto de 16/25

La tecnologia ADSL2 sobre RDSI (Anexo B de G.998@)re una UBL tendra una penetracion
defecto de 4/25.

La tecnologia ADSL2 Anexo | (G.992.3) sobre una UBhdra una penetracion defecto de
16/25.

La tecnologia ADSL2 Anexo J (G.992.3) sobre una W&idra provisionalmente una
penetracion defecto de 4/25

La tecnologia ADSL2 Anexo L (G.992.3) sobre una UBhdra una penetracion defecto de
16/25.

La tecnologia ADSL2 Anexo M (G.992.3) sobre una Ué&ndra provisionalmente una
penetracion defecto de 4/25.

ADSL2+

La tecnologia ADSL2+ sobre POTS (Anexo A de G.9p2dbre una UBL tendra una
penetracion defecto de 16/25.
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La tecnologia ADSL2+ sobre RDSI (Anexo B de G.992dbre una UBL tendra una
penetracion defecto de 4/25.

La tecnologia ADSL2+ ADL Anexo | (G.992.5) sobreaddBL tendra una penetracion defecto
de 16/25.

La tecnologia ADSL2+ ADL Anexo J (G.992.5) sobreaWwBL tendra provisionalmente una
penetracion defecto de 4/25.

La tecnologia ADSL2+ Anexo M (G.992.5) sobre unalUBndra provisionalmente una
penetracion defecto de 4/25.

6.4.4.6 Unidades Basicas muy Largas (UbmL)

ADSL sobre POTS
La tecnologia ADSL sobre POTS sobre una UBmL tendeapenetracion defecto de 16/25

SDSL
La tecnologia SDSL sobre una UBmL tendré una paciéim defecto de 16/25

La tecnologia SDSL Anexo G (Anexo G de G.991.2ysaima UBmL tendrd una penetracion
defecto de 16/25

Las tecnologias SDSL Propietaria 1 y SDSL Progeetasobre una UBmL tendran una penetracion
defecto de 16/25

HDSL
La tecnologia HDSL 2B1Q a 2 pares sobre una UBmdtréeuna penetracion defecto de 0/25

ADSL sobre RDSI
La tecnologia ADSL sobre RDSI 2B1Q sobre una UBenidta una penetracion defecto de 4/25

HDB3
La tecnologia HDB3 sobre una UBmL tendra una pangtn defecto de 0/25.

ADSL2
La tecnologia ADSL2 sobre POTS (Anexo A de G.998dkre una UBmL tendra una
penetracion defecto de 16/25.

La tecnologia ADSL2 sobre RDSI (Anexo B de G.998@)re una UBmL tendra una
penetracion defecto de 4/25.

La tecnologia ADSL2 ADL Anexos | (G.992.3) sobrawBmL tendra una penetracion
defecto de 16/25.

La tecnologia ADSL2 ADL Anexos J (G.992.3) sobra WBmL tendra una penetracion
defecto de 4/25.

La tecnologia ADSL2 Anexo L (G.992.3) sobre urnml tendrd una penetracion defecto de
16/25.

La tecnologia ADSL2 ADL Anexo M (G.992.3) sobmauUBmL tendra una penetracion
defecto de 4/25.
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ADSL2+
La tecnologia ADSL2+ sobre POTS (Anexo A de G.9p2dbre una UBmL tendra una
penetracion defecto de 16/25.

La tecnologia ADSL2+ sobre RDSI (Anexo B de G.992dbre una UBmL tendra una
penetracion defecto de 4/25.

La tecnologia ADSL2+ ADL Anexo | ( G.992.5) sobmauUBmL tendrd una penetracion
defecto de 16/25.

La tecnologia ADSL2+ ADL Anexo J ( G.992.5) sobreWBmL tendra provisionalmente una
penetracion defecto de 4/25.

La tecnologia ADSL2+ Anexo M ( G.992.5) sobre urgml tendr& provisionalmente una
penetracion defecto de 4/25.

6.5 Despliegue de sefiales xDSL en el subbucle
Se entendera como despliegue en el subbucle talirdcion de sefiales xDSL en pares de cobre
existentes en un punto intermedio entre el RPCPRdpmicilio de usuario.

6.5.1 Despliegue de nodos en el subbucle impidienel servicio de desagregacion desde
central

Los nodos desplegados en el subbucle que debidarmsitectura y a la no realizacién del
conformado espectral de potencia impiden el acdesagregado al bucle desde central, podran
interceptar aquellos pares con atenuaciones sugeo48 dB (a 300 KHz) o podran dar

servicio a aquellas unidades béasicas o cajas telesigue contengan al menos un 80% de pares
con una atenuacion superior a 48 dB.

Asimismo, para aquellas centrales con repartidbedsasta 2.250 pares en las que no haya
ningun operador coubicado y localizadas en zorssesgtibles de ayudas de las
administraciones publicas definidas como taledgmcorrespondientes programas de
colaboracién, Telefénica podra desplegar nodoshqudtilicen conformado de la sefial, sin
necesidad de cumplir el criterio descrito en etgf@ranterior cuando, tras el anuncio del
despliegue de dichos nodos que debe producirser@antelacién de al menos seis meses,
ningun operador comunicase a la CMT y a Telefoaital plazo de un mes, su interés en
coubicarse (o ubicarse a distancia) asi como &moplde despliegue en dicha central. Dicho
operador debera hacer efectiva la coubicacion i@aaidn a distancia) en un plazo limitado. Si
transcurrido dicho mes, no se ha producido ningenaunicacion de ningun operador,
Telefonica podra realizar el despliegue del nodmeaiado.

Sin perjuicio de los criterios y condiciones ararss, Telefénica podra solicitar a esta Comision
la autorizacion expresa, caso a caso, de aquelkielgues especificos de nodos de
acortamiento que, atin no cumpliendo con los coitegstablecidos en los parrafos anteriores,
por sus caracteristicas particulares consideraadit® su despliegue en otras condiciones.

Las reglas de despliegue aplicables a las sefisteducidas en los pares interceptados

mediante dichos nodos seran las mismas reglasaprenie definidas y seguin sea el tipo de
Unidad Basica resultante en el tramo nodo - caaiiel.
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En cualquier caso, si en alguno de los pares alestaor este despliegue del nodo existiera un
operador que estuviese prestando servicio basdeddasdesagregacion del par, si asi lo
solicitara el operador, Telefénica debera propenank solucion alternativa, que incluira
siempre el acceso indirecto desde el nodo en dealouodalidad, y sin ningun coste de
migracion al nuevo servicio o solucion. En casonilgracion al acceso indirecto, éste debera
provisionarse al poner el nodo en servicio, acatddas actuaciones con el operador para que
exista la menor interrupcion del servicio migrado.

Telefonica deberéd informar, de manera explicitarya menos dos meses de antelacion a la
puesta en servicio del nodo (que debera habeagpiddado previamente a la comunicacion,
bien de manera explicita bien por autorizacién ggjjea los operadores que posean bucles
desagregados que sean interceptados o afectadelruaio. Esta informacion debera contener,
al menos, la identificacion de dichos pares degagi@s asi como la solucion propuesta para
poder continuar prestando servicio al cliente. Asino, debera indicar las modalidades de
acceso indirecto que estaran disponibles en el padodichos pares. El operador debera
disponer de al menos un mes desde que se le candogpares afectados para realizar la
solicitud de migracion.

6.5.2 Despliegue de nodos en el subbucle sin afeahn del servicio de desagregacion desde
central

Solo aquellos nodos que debido a su arquitecturaifaa seguir ofreciendo servicios de
desagregacion desde la central en los pares iptadt®s, no estaran sujetos a la limitacion del
apartado anterior respecto a la distancia eléatnicéma que deben tener los pares que pueden
ser susceptibles de ser conectados a un nodo.

A las sefiales xDSL generadas en este tipo de m@dasaplicarse un conformado espectral
segun el procedimiento descrito en la norma ITU-:99@.1. Se definen los siguientes valores
para los parametros utilizados para el computeagfiormado espectral deben ser los
siguientes:

- Maéscara PSD en central (DPBOEPSD): mascara B8+BI\ASL2

- Sefal minima utilizable (DPBOMUS): -123 dBm/Hz

- Frecuencia minima de aplicacion del conformado (OPRIN): 138kHz.
- Frecuencia maxima de aplicacion del conformado (OPRAX): 17 MHz.

Los siguientes parametros seran definidos pararsadia segiin medidas reales:

- Longitud eléctrica del lado de la central (DPBOEBEAlor de las pérdidas de
insercibn medidas para el trarmo central-noddviz.

- Parametros del modelo de cable entre central y (DBBOESCMX, x=A, B 0 C)
calculados a partir de las pérdidas de inserciatidas para el tramo central-nodo a
300kHz, 1IMHz y 1,5MHz y la resolucion del sistereauitante segun

Pérdidas de insercidrf )= (A+B-,/f +C-f ). DPBOESEL

Como resultado se obtiene la mascara PSD resutteht®nformado espectral que sera
configurada en los equipos desplegados en el sleoBESULTMASKds(f ).

10 También denominada con el nombre largo de 998ADM2¥X-A (Tabla B-6 y B-7 Recomendacion ITU-T G.993.2)
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Las reglas de despliegue aplicables a las sefiafedicidas a través de este tipo de nodo y con
conformado espectral segun G.997.1 seran las midefigsdas previamente segun el tipo de
sefal y el tipo de unidad basica resultante eraeld nodo - caja terminal.

6.6 Modificacion del plan de gestion del espectae la planta de abonado

La modificacion del plan de gestion podra supoaenddificacion de cualquiera de las reglas de
despliegue.

6.6.1 Modificacion de los tipos y caracteristicage sefiales que se pueden desplegar

La lista de sefales sobre la planta de abonadodsé modificar por la aparicion de nuevos
estandares o bien por la aceptacion de nuevasseqitabietarias.

Las caracteristicas de las sefiales se podran gadior aparicion de nuevas versiones de los
estandares. En caso de que las caracteristicaBoadas sean mas restrictivas que las
previamente existentes, dicha modificacion solatafé a los nuevos bucles desplegados.

6.6.2 Modificacion de los niveles de calidad de lasnales

Los niveles de calidad de las sefiales se modificam&uncion de la evolucion de los servicios
desplegados sobre la planta de abonado y la evaldei las incidencias y rechazos:

» Se introduciran nuevos niveles de calidad, en dasgue algun servicio desplegado
sobre la planta de abonado no se refleje de fodeauada con los niveles de calidad
existentes.

» Se eliminaran niveles de calidad, cuando se corbprgee su implantacion en la planta
no es significativo o no tiene efectos sobre etrobae interferencias.

» Se modificaran méargenes de calidad cuando se cefmpigue no se adaptan a las
necesidades de los servicios prestados, o bieexugencias del control de
interferencias.

6.6.3 Modificacion de las reglas de penetracion

La modificacion de las reglas de penetracion dep@nde la evolucion de los servicios
desplegados sobre la planta de abonado, del nideenzidencias por interferencia y del

namero de rechazos por incumplimiento de las retggsenetracion.

6.7 Procedimientos y servicios asociados al plae destion

6.7.1 Procedimiento de control de interferencias

El procedimiento de control de interferencias epoasabilidad conjunta de todos los
operadores presentes sobre la planta de abonadtec#ds practicos, es deseable la creacion de
un comité de control de interferencias de la pldetabonado (ver definicion) que prime la
actuacion rapida y por acuerdo ante este tipo a@gmas, sin perjuicio de la remision formal

del asunto a la autoridad regulatoria competenta erateria.

6.7.1.1 Procedimientos preventivos
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Todos los operadores realizardn sus mejores esipazra asegurar que sus servicios garantizan
la integridad de la planta. En los casos en qigtaexprocedimientos de control de sefiales en
bucles (ya sean automaticos o no) que permitan iapel funcionamiento correcto, éstos
deberan ponerse en practica. Los operadores pgesamla planta de abonado se
comprometerdn asimismo a respetar los parametoogdss a cada sefial (margen superior de
velocidad, potencia maxima y mascara de densidzeteal de potencia).

Se debe tener en cuenta que incluso aunque undsiélencumpliendo el plan de gestion, sus
efectos sobre los servicios prestados en los buet@sos no tienen por qué manifestarse de
forma instantanea. La degradacion del serviciogpdoducirse posteriormente, como
consecuencia de una mayor ocupacion de la plamar(posible simultaneidad de sefiales en
determinados momentos del dia), o debido a laiboicibn de un incumplimiento parcial del
plan de gestion en varios bucles.

Telefonica como propietaria y responsable de latplde abonado, podrd comprobar que una
sefal a desplegar sobre un bucle cumple las rdglpenetracion asociadas y actualizara el
valor del nimero de sefales de dicho tipo y calptadentes en la Unidad Bésica asociada.
Telefonica actualizara asimismo los datos de reatalidad asociados al bucle (visibles
solamente durante el procedimiento de control tferencias), con el valor solicitado por el
operador o bien con el valor defecto.

Cuando un operador, a instancia propia o de ursnslelientes, detecte una disminucion en la
calidad del servicio de acuerdo a los criteriosa&lad establecidos, previamente a la
notificacion de una incidencia por interferencdehera comprobar que el problema persiste (de
forma constante o intermitente) y que no es debidimguno de los siguientes factores:

* mal funcionamiento de los equipos del operador;

» instalacion incorrecta de los equipos del operador;

» averia en el bucle afectado o en los bucles vecinos

» existencia de una fuente de interferencias exienaalores superiores a los
habituales.

» El bucle sobre el que se despliega la sefial no ledogprequisitos minimos
aconsejados por los estandares para dicha sefial.

La persistencia del problema se comprobara al eésque la reduccién de velocidad por
debajo de Mi es permanente o estadisticamentdisajiia.

En consecuencia, con anterioridad a una notificag@incidencia por interferencias, el
operador afectado podra abrir una incidencia nocmalel operador que considere causante de
la misma. Siuna vez resuelta esta incidencisigegese produciendo una degradacién de la
calidad por debajo del margen inferior Mi, el ogleraafectado podra, si asi lo desea, iniciar una
notificacion de incidencia por interferencias.

Para sefiales que adaptan por configuracion o dimémeinte la velocidad de transmision sobre
el par al ruido medido, el margen fijado por cagarador tiene influencia en la reduccion de la
velocidad, y por tanto, el nivel de interferencégel que se alcanza la velocidad minima puede
variar para cada operador. Por esa razon, adiltan acuerdo posterior entre los operadores en
ese aspecto dentro del marco del procedimientowkeat de interferenciase propone que,
independientemente de los margenes usados poopadador, el control de interferencias se
aplique cuando la velocidad disminuya por debajaglélla dada por Mi para un margen de
ruido medido en el par de 0 dB respecto a la @esefial-ruido minima, puesto que en dicho
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caso puntual se estara produciendo la interfergnelauido maximos. Se entendera por
relacion sefial-ruido minima aquella que provocaeflBER de la linea sea igual al BER
maximo permitido para cada sefial.

6.7.1.2 Procedimientos de gestion de incidenciasopocadas por interferencias

1. El operador accedera a la pagina web de Telef@aiarellenar una notificacion de
incidencia por interferencias, incluyendo la sigtgeinformacion:

» tipo de procedimiento: incidencia por interferescia
» cobdigo de referencia: aportado por el operador
» codigo MIGA de la central
* identidad del operador
» cbdigo de operador
» direccién postal
» teléfonos de contacto (principal y alternativo)
» fax
» direcciones de correo electrénico (principal yraliva)
+ identificacion del bucle
» efecto de la interferencia: disminucién de la vielad/interrupcion del servicio
* Fecha de inicio de problema: ddmmaaaa
* Informacién adicional: datos de diagnosis, idecrifion del tipo de sefial
interferente potencial, etc.

2. Telefonica, comprobara la existencia de una incidepor averia resuelta previa a la
solicitud y, en un plazo de 24 horas desde quedhkid la notificacion de incidencia por
interferencia, enviara mediante correo electrotaamtificacion de incidencia a los
operadores presentes en la planta de Telefonica.

3. Todos los operadores presentes deberan respondiemeecorreo electronico en un plazo
de 2 dias naturales al resto de operadores (utilzpara ello las direcciones incluidas en el
correo enviado por Telefénica), indicando si seléi@ctado alguna anomalia 0 modificacion
del servicio prestado que pudiera ser causa dddrgacias o problemas a otros o, por el
contrario, si estan experimentando degradacionesldtad potencialmente achacables al
mismo tipo de interferencias sefialado en la indidesimismo, deberan indicar el tipo de
sefal y la velocidad utilizada sobre los parestafirs.

4. Cuando un operador se responsabilice de la inéexdéx que se haya provocado, debera
tomar las medidas adecuadas para resolverla eergrrtiempo posible, considerandose
cerrada la incidencia una vez se restituya la adlde servicio.

5. En caso contrario, Telefonica, junto con al menosapresentante del operador afectado se
personara en el domicilio del cliente afectadomplazo no superior a 5 dias desde le
apertura de la incidencia por interferencias, paraprobar que la calidad del bucle se ha
degradado por debajo del limite Mi, de acuerdsataderios establecidos anteriormente.
Los resultados de la prueba deberan ser firmadosl pepresentante del operador y del de
Telefonica.

Si alguna de las partes no diese su conformidad eebultados de las pruebas en domicilio,

se pondré de igual manera de manifiesto por lagseptantes del operador y Telefdnica,
indicando en particular cuales son los puntos grrag de las discrepancias.
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6.

10.

El operador iniciador de la incidencia podra comvactravés de las personas de contacto de
los otros operadores para este tipo de problereag;adde los 2 dias siguientes, o a la mayor
brevedad posible en funcién de la gravedad dell@ndn a una reunion del comité, quienes
deberan asistir a la misma con objeto de disauimdidencia y su resolucion.

El comité tratara de determinar el origen de ladimecia y los medios para su resolucion. El
origen de la interferencia podré ser un Unico apmréinterferencia individual) o un
conjunto de operadores (interferencia multiple). eEcaso de interferencia multiple sera
necesario determinar el orden de prioridad paraagdbhs medidas de resolucion de la
incidencia, en funcion de la magnitud del efecteriierente de cada sefial. Ante la falta de
acuerdo para ordenar las sefiales por su efecttenatete, podra optarse por ordenarlas por
fecha de activacion, tipo de sefial y velocidadzatila, con el fin de determinar las medidas
correctoras a aplicar. Para cada tipo de sefdbudgs de menor calidad tendran prioridad
para no verse afectados por el control de intertas.

Cada operador presente deberé aportar todos los pladibles referentes a las sefiales sobre
los bucles de la Unidad Béasica. En particular,efeeda proporcionar la mascara de densidad
espectral emitida en cada bucle afectado.

La resolucion de la incidencia se hara de formasguainimicen los efectos sobre los
bucles potencialmente interferentes y, al misnmogi®, buscando un compromiso entre los
beneficios causados al bucle interferido y losuypeigs causados a otros bucles. En
principio, se tratara de resolver la incidencianhieduciendo la potencia emitida por la
sefal o sefales potencialmente interferentes,ronéliante la reubicacion del par afectado
(interferente o interferido), evitando la desadtiva de sefales.

En el caso de que no se disponga de la informacificiente o en caso de discrepancias,
podra acordarse la realizacién de pruebas o medisiadicionales en los bucles
identificados como potencialmente interferentegerieridos.

La no asistencia a la reunion o reuniones del @fuifalta de delegacion en otro) por un
operador se interpretard como aceptacion de le@dasia los que lleguen el resto de
operadores. Tales acuerdos deberan alcanzarsens®anso y podran resultar en la
necesaria realizacion de pruebas sobre buclesef@ahes potencialmente interferentes o
interferidas para la identificacion y resolucién pl@blema.

Cuando la resolucion de la incidencia sea de isitge@eral para el acceso al bucle de
abonado, en el plazo de 6 dias desde que el ctaniténe sus trabajos, el conjunto de
operadores involucrados en la resoluciéon redactaranforme, detallando las causas del
problema y la solucion acordada, el cual sera pathti en la pagina web de Telefdnica.
Cuando la incidencia detectada se haya producidgento nUmero de veces o cuando se
estime suficientemente relevante, los operadorésapasolicitar a la CMT la
correspondiente modificacion de la OBA.

Una vez desactivado un bucle y comprobado que ésepdrecido las interferencias, si
dicho bucle proporciona servicios de velocidadalad, se activara, si asi lo desea el
operador afectado, a una velocidad inferior (ladtégacion no tendria por qué afectar al
servicio telefénico en el caso de ADSL). Caso @esigtir las interferencias, o caso de que
el bucle estuviera funcionando a la velocidad ménise mantendra la desactivacion del
bucle.
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11. Los costes incurridos durante el procedimientoaiérol de interferencias se distribuiran de

acuerdo a las directrices del comité de interfeasnde la planta de abonado y, en exclusiva,
sobre el operador interferente en caso de incurigiim de alguna de las reglas de
despliegue, o sobre el operador interferido cuaeddemuestre que no se realizaron las
comprobaciones previas a la notificacion de ladieccia por interferencias.

6.7.2 Procedimiento de introduccion de sefales prigarias

Previamente a solicitar a la CMT la correspondiembelificacion de la OBA, cuando un
operador (u operadores) desee(n) introducir ungensefial propietaria en la planta de abonado,
se recomienda seguir el siguiente procedimientcobpeto de garantizar el maximo acuerdo en
los aspectos técnicos.

1.

El operador interesado redactara un informe téaqieocontendra las caracteristicas de la
sefial, asi como la justificacion de los fundamedesompatibilidad con el resto de las
sefiales presentes sobre la planta, incluyendgugste informacion:

» asimilacion de la nueva sefal a algun tipo de g@@skente en la planta (mascara
espectral de potencia similar)

» calculos tedricos de valores de diafonia

» resultados de simulaciones

» resultados de pruebas especificas

» presencia comercial de la sefial en plantas de dbaleaotro paises/operadores

* propuesta de regla de penetracion

* propuesta de niveles de calidad

En particular, se debera detallar el valor de iggisntes parametros (no todos los
parametros son aplicables a la totalidad de |ealeg)i

» pérdidas de retorno

* mascara en el dominio del tiempo para los pulsoeleaso de sefales digitales)
« amplitud de pico de la sefal

* mascara de densidad espectral de potencia

* potencia media maxima de emision permitida

» atenuacion de conversion longitudinal

» tension de salida longitudinal

* cumplimiento de pruebas de ruido sobre los budpseaficados, si existen
* maxima corriente y tension de telealimentacion

» proteccion contra sobretensiones

* retardo de grupo tolerable.

Para cada parametro se incluirda, en la medida pedible, una comparacién con el valor de
dicho parametro para las sefales presentes eart@phsi como las certificaciones
disponibles de cumplimiento de dicho valor.

El operador u operadores interesados convocanaté de control de interferencias
remitiendo a sus miembros, con suficiente anteta@binforme técnico sobre la nueva
sefal.

El comité discutira sobre la incorporacion de lavausefal a la lista de sefiales presentes en

la planta, pudiendo acordar la previa realizaci@priebas por un periodo no superior a tres
meses.
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4. El proceso de discusion en el comité de interfeasnicluyendo en su caso la fase de
pruebas, no debera exceder de los cinco meses ldesule/ocatoria del comité.

5. El operador u operadores interesados podran acanjusresultados de pruebas y la
decision final del comité a la solicitud a la CM@& idcorporacién de la nueva sefial a la
OBA.

En cualquier caso, en la medida que se introduatadulogia de verificacion de la
compatibilidad de sefiales en los estandares, saglitacion dicha metodologia.

6.7.3 Servicio de reubicacion de pares

El servicio de reubicacion de pares permitira ktigicion de un par de abonado por otro par
disponible de mejores caracteristicas.

Para las modalidades de acceso compartido y deaucudirecto, el servicio de reubicacion de
par sélo contempla la sustituciéon del par compyato de segmentos separados.

Sin embargo, para la modalidad de acceso complatardesagregado, sera posible la
sustitucion de un Unico segmento o conjunto de sags en el par objeto de reubicacion. Se
entendera por segmento la longitud de cable dauargre una caja o registro y un repartidor o
entre dos cajas y/o registros, y que resulta daeesn ambos extremos.

Un par de abonado se abonado se constituye agelréncadenamiento o conexién de
diferentes segmentos. En consecuencia, el nuewtepgbonado resultante de una reubicacion
de pares supondra la sustitucion de uno o varidssdgguientes segmentos:

* entre caja terminal (de un edificio con acometidd dlefonica) y repartidor principal
« entre caja terminal y caja de interconexion degbaen la red de distribucion)

* entre caja de interconexion y repartidor princijeal la red de alimentacion)

* entre registro principal (de un edificio con ICT)gpartidor principal

* entre registro principal (de un edificio con ICTgaja de interconexion de pares

* entre registro principal (de un edificio con ICTglregistro secundario (de un edificio con
ICT que conecta la red de distribucion con la redidpersion)

Planta de Abonado

Caja
Terminal

RITI

> Registro Registro —
Secundario Principal

Caja ICaja de 3
> Terminal nterconexion

RdO

RPCA

Central de

1 Una Caja de Interconexion (ctre-ge-stbrrepartjeidm integhedio de reparticion entre e Eaigeinal y el
RPCA (red% Rhsteipoicion). LhRebist@xiste en t ge.
Secundario Principal Interconexion
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El servicio se podra solicitar cuando el operadticisante de la reubicacion ya presta servicios
sobre el bucle; en cuyo caso, las actuacionesutbéceeion conllevaran la suspension temporal
del servicio durante la ventana del cambio, nefeddse autorizacion del abonado.

Cuando el servicio se solicite para las modalidagescceso compartido o acceso indirecto
sobre un par sobre el que ya se prestan servimo® las actuaciones conllevan la suspension
temporal del servicio telefonico del cual el operagblicitante no es el titular, es necesario que
dicho operador disponga de la autorizacion delnistiaal.

Dependiendo de la configuracion de la planta deadbo, la reubicacion de pares podra
realizarse dentro de la misma unidad basica odrnertra unidad basica distinta (si existe una
caja o repartidor intermedio en el que converjamagaunidades basicas).

La reubicacion de pares incluira la caracterizapi@via de los pares candidatos para la
reubicacion de acuerdo al tipo de sefal y nivedalielad especificado por el operador. En caso
de que no se especifique un nivel de calidad,r&cterizacion se realizara para el nivel de
calidad defecto. Si el par a reubicar esta enderyino se va a sustituir el par completo, la
caracterizacion completa del nuevo par se realthar@nte la suspension temporal del servicio
al usuario.

El operador solicitante de la reubicacion debec&is® cargo de los costes de caracterizacion de
los pares una vez efectuada ésta, aun cuando fimwia reubicacion con posterioridad.

El procedimiento asociado al servicio sera el sigia:

1. El operador enviara una solicitud de reubicaciémpak con la siguiente informacion
obligatoria:
e cobdigo de referencia: aportado por el operador
* coOdigo MIGA de la central/RPCA (solo para acceslirecto)
» datos de contacto del coordinador técnico
» identificacién del par a reubicar: nUmero admiaisto
* tipo de acceso: completamente desagregado/ conpadompartido sin STB / Acceso
indirecto
» modalidad de conexidn solicitada (so6lo para acoetirecto)
» tecnologia de referencia para caracterizacion

Los formatos de los campos se detallaran en l@spondiente guia de uso.

Una vez completados correctamente todos los caoipmmtorios del formulario de
solicitud, ésta quedara registrada en ese momento.
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2. En caso de denegacion de la solicitud, Teleform@municara al operador antes de 5 dias
desde la recepcion de la solicitud, incluyendadaisnte informacion:

» tipo de registro:denegacion de reubicacion de par
» codigo de referencia

» causa concreta de denegacion

» fecha de la denegacion

La solicitud sélo podra ser denegada por las sijesecausas:

* indisponibilidad de segmentos o pares libres;

» imposibilidad de reubicacion a otra unidad basicando se haya solicitado dicha
opcion;

e causas de fuerza mayor;

» otras causas acordadas entre Telefonica y los dgres

En el caso de aceptacion de la sustitucion del par:

3. Telefdnica seleccionara tres pares disponibles aandidatos para la reubicacion del
par. Telefénica realizara medidas de caracterinagibre los pares seleccionados de
acuerdo al tipo de tecnologia indicada, reservahde mejores prestaciones para la
reubicacion.

4. En el plazo de 6 dias desde la solicitud Telefonatéicara al operador interesado, la
aceptacion de la solicitud indicando las siguieimssmaciones:

» identificacidn de los 3 pares candidatos para taiaacion

* medidas de caracterizacién de los tres pares candid

» Par propuesto para reubicacién o si en base add&las enviadas ninguno de los
pares se considera mejor que el original indicagigla reubicacion no ha tenido
éxito

* propuesta de fecha y rango horario (entre unagr&shen funcion de la
complejidad de las actuaciones) para la ventamamiio, dentro de los 7 dias
siguientes a la propuesta de aceptacion. Siemgre@piposible, dicha propuesta se
adaptara a la propuesta incluida por el operadsuelicitud.

5. El operador, en su caso de acuerdo con su cliemi&ra a Telefonica en el plazo de 3
dias una confirmacién o cancelacion de la soliat@deubicacion. La falta de respuesta
del operador en dicho plazo sera considerada coppiacion de la propuesta y se
procedera a los trabajos de reubicacion en la margeopuesta. La ausencia de una
confirmacion en firme o la renegociacion de ven@@maambio no computaran a efectos
de plazos de provision del servicio.

6. Enlafechay hora acordada Telefonica realizardoendinacion con el operador las
tareas necesarias (reconexiones y pruebas dedygaicado).

7. Una vez realizada la reubicacién del par en laarenticordada sera de aplicacion para la
prueba del par reubicado, lo especificado en gl@erde prolongacion de par.

6.7.4 Servicio de modificacion de la sefial despletgasobre un par
1. Presentacion de solicitudes
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El operador autorizado enviara una solicitud edjgacpara la modificacion de las sefiales o
niveles de calidad desplegados sobre un par. Biuario de solicitud incluira la siguiente
informacion obligatoria:

cadigo de referencia: aportado por el operador

identidad del bucle: nidmero administrativo

nueva sefal sobre el bucle (se especificara |d egBéente si solo se modifica el nivel de
calidad)

Los formatos de los campos se detallaran en l@gpondiente guia de uso.

Una vez completados correctamente todos los caoipmmtorios del formulario de solicitud,
ésta quedara registrada en ese momento.

2. Causas de denegacion de solicitud de modificacioe th sefial sobre un par
La solicitud de modificacion de la sefial sobre angblo podra ser denegada por las siguientes
causas:

=W

e causas de fuerza mayor

» incompatibilidad con otros servicios soportadotaemisma unidad béasica segun el plan
de despliegue.

» otras causas acordadas entre los operadores adtigiy Telefonica

Interacciones
El operador autorizado enviara una solicitud deifiroaetion de la sefial sobre un par de la
forma especificada en el apartado “presentaciésotietudes”.

Telefonica aceptara la solicitud en un plazo dés borables tras su validacion. Dentro
de este plazo, Telefonica comunicard, si la saticita sido aceptada, el codigo de pedido
gue servira para identificar el servicio de modifién de la sefial desplegada sobre un par.

En caso de denegacion de la solicitud, Telefori@municara antes de 5 dias desde la
recepcion de la solicitud de alta, incluyendo ¢auinte informacion:

» tipo de registrodenegacion de solicitud de modificacion de sefiatesan par
» codigo de referencia

* causa concreta de la denegacion para la modificaigida sefial sobre un par
» fecha de la denegacion.
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