1.2 SERvVICIO DE ACCESO COMPLETAMENTE DESAGREGADO AL PAR DE COBRE

Mediante este servicio Telefonica cede el uso delp cobre al Operador en todo el rango
de frecuencias del par. Sera de aplicacion a Uoteb y subbucles de abonado, y a los
bucles y subbucles vacantes.

En la siguiente figura se muestra el esquema desacammpletamente desagregado al par
de cobre.
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Figura 1. Esquema de Acceso Completamente Desatyexd Par
El acceso completamente desagregado al par indsysguientes servicios asociados:

* Tendido de cable interno Contempla la conexion, mediante el tendido deabie de
pares, entre el RPCA y el repartidor de operadatO)Rcoubicado, asi como la
instalacion del RdO si asi lo requiere el Operador.

» Tendido de cable externoContempla la conexion, mediante el tendido deabie de
pares, entre el RPCA y el RdO, cuando el RdO saesni@a situado fuera del edificio
que alberga al RPCA (modalidad de ubicacion disjarincluye la instalacion del RAO
si asi lo requiere el Operador.

* Prolongacién del par Contempla la prolongacién de un par, desde €&/ARRasta el
PTR correspondiente, asi como el mantenimientongeho.

1.2.1 Tendido de cable interno (acceso completanierdesagregado)
Mediante este servicio, se tiende un cable de pamte el RPCA y el RdO dentro del
recinto de coubicacion (sala de Telefonica o deagm.)

El suministro de este servicio podra realizarsenddo conjunto a un grupo de Operadores
gue hayan alcanzado un acuerdo para ello. Tetefdtebera, asimismo, ser informada
sobre estos acuerdos. La representacion de lomdmpes con un tendido compartido
debera ser ostentada por uno de ellos.

Con este servicio se pretende atender a la pripetiaion de cualquier Operador, que
podria denominarse de “preinstalacion” de paraseRPCA determinado.

Para el tendido de los pares se usaran regletaseniiiadas para los operadores en el

horizontal del RPCA. De esta manera se distingtlaéamente entre los pares que van a

los equipos de conmutaciéon de Telefénica y losgpdesagregados. Cada regleta atendera
a 100 pares. De esta forma se define el méduterdbdo de pares, que sera de 100 pares.
En este sentido, el nUmero de pares solicitaddsssempre multiplo de 100.
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La oferta de tendido de cable se limita a la atenade las solicitudes razonables. Se
declaran expresamente no razonables las solicitdéstinadas al acaparamiento de
recursos escasos como, en particular, las posciemel RPCA.

En la siguiente figura se muestra un esquema desesticio.
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Figura 2. Esquema de tendido de cable intern@gaccompletamente desagregado)

Las tareas a realizar (ver figura 3) son las sigas&

» instalacion de regletas en el horizontal del RPCA;

» cableado de interconexion entre repartidores, yecido el timbrado y etiquetado
de los pares en el lado del RdO de Telefonicazamb las pruebas;

« ampliacion del RPCA,;

« cuando el Operador lo requiera, instalacion del RdO
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Figura 3. Elementos del Tendido de Cable Internogso completamente desagregado)
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Este servicio contempla dos conceptos facturables:

* cuota de alta por modulo de 100 pares tendido, y
e cuota mensual de mantenimiento por modulo de panekdo.

Se definen, asimismo, tres opciones basicas deltedd cable interno:

* instalacioén inicial, que incluye infraestructurargp®00 pares y cableado parel@0
pares (e 6);

* ampliacion de r100 pares en la misma infraestructura;

» ampliacion de r100 pares en nueva infraestructura para 600 pares.

El mantenimiento del tendido de cable interno sesponsabilidad de Telefénica. Si
durante un procedimiento de incidencia en un pasendetecta el problema en el par de
abonado, Telefénica y el operador realizardn piebajuntas para determinar si la causa
de la incidencia se encuentra en el tendido deedat#rno. En caso afirmativo, Telefonica
sustituir4, de comun acuerdo con el operador, gsheato defectuoso correspondiente al
par por otro del mismo tendido.

Opcionalmente, el Operador podra solicitar a Telef la conexion de tendidos de cable
entre el horizontal del RPCA y el lado de operatiRdO.

1.2.2 Tendido de cable externo (acceso completartedesagregado)

En caso de ubicacion distante (en parcela de Tetef@®@ en inmueble ajeno) se tenderd un
cable de pares entre del Repartidor de Pares des @ebAbonado (RPCA) y el Repartidor
de Operador (RdO), sito en la nueva ubicacion.

El suministro de este servicio podra realizarsenddo conjunto a un grupo de Operadores
que hayan alcanzado un acuerdo para ello. Tetefdteberda, asimismo, ser informada
sobre estos acuerdos. La representacion de laadmgyes con un tendido compartido

debera ser ostentada por uno de ellos.

Para el tendido de los pares se usaran reglemenitiadas en el vertical del RPCA. De
esta manera se distinguira claramente entre l@s mare van a los equipos de conmutacion
de Telefénica y los pares desagregados. Cadataegfendera a 100 pares. Se define
asimismo el moédulo de tendido de pares, que ser&0@epares. El nidmero de pares
solicitados ser& siempre multiplo de 100.
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Figura 4. Esquema de Tendido de Cable Externo gacm@mpletamente desagregado)
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Las tareas a realizar (ver figura 5) son las sigae

* instalacion de regletas en el vertical del RPCA,
» cableado de interconexiéon entre repartidores, yecido el timbrado y etiquetado
de los pares en el lado del RdO de Telefonicacamb las pruebas;
» ampliacion del RPCA;
» cuando lo requiera el Operador, instalacién del RdO
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Figura 5. Elementos del Tendido de Cable Externoggo completamente desagregado)

Este servicio contempla dos conceptos facturables:

e cuota de alta por modulo de pares tendido, y
* cuota mensual de mantenimiento por modulo de panekdo.

Se definen, asimismo, dos opciones basicas dealteddi cable externo:

* instalacion inicial, que incluye infraestructuratezior y cableado para 600 pares, e
infraestructura interior (regletas y uso de RPC&pBL00 pares;

» ampliacion sobre la infraestructura exterior exigte que incluye infraestructura
interior para 100 pares;

« ampliacion de la infraestructura exterior, queugel infraestructura exterior adicional y
cableado para 600 pares e infraestructura intpa 100 pares.

El tendido de cable externo, en el caso de ubinatigtante en dependencias del Operador,
podra ser provisto e instalado por este Ultimo. eEie caso se podra utilizar un elemento
intermedio (ubicado en las proximidades del edifi® Telefonica de Espafia que contiene
el RPCA), donde se realizara la conexion de lokesale pares procedentes de la ubicacion
distante y los procedentes del RPCA. Este elemateomedio sera una camara o arqueta
especifica para este fin, o utilizada ya previamamt interconexion o para entrega de la
sefal por operadores. Asimismo, el elemento irgdionpodré ser compartido, siempre que
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exista el acuerdo previo y se garantice la seguirddantegridad de los servicios prestados;
en este caso, Telefénica debera ser informada ssbos acuerdos. Las caracteristicas de
este elemento intermedio, asi como las condici@msdmicas y de provision seran
analogas a las establecidas para el servicio degentle la sefial.

El tendido de cable externo, en el caso de ubinadigtante en parcela sera instalado por
Telefonica, siendo las condiciones econdémicas gaala las de servicios similares.

Opcionalmente, el Operador podra solicitar a Telef la conexion de tendidos de cable
entre el horizontal del RPCA y el lado de operatgRdO.

1.2.3 Prolongacion del par (acceso completamenteshgregado)

Mediante este servicio se prolonga el par (budalbucle de abonado) hasta el tendido de
cable de pares (interno o externo) para su conexiamed del Operador.

En la figura 6 se muestra un esquema del mismae &=vicio incluye, como puede
observarse en la citada figura, la conexion medigotentes entre el vertical del RPCA
(pares de abonado) y las regletas del horizontal {&endido de cable interno) o del vertical
(con tendido de cable externo).
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Figura 6. Esquema de prolongacion del par (acoaspletamente desagregado)

Las tareas obligatorias a realizar (ver figuraor) las siguientes:

* Desmontaje de puentes (un puente por par desagregadespondiente a los pares de
abonado a desagregar) entre el vertical (donde estdectados los pares procedentes
de los abonados) y el horizontal (donde salen lasees hacia los equipos de
conmutacion de Telefonica).

» Tirada de puentes entre las distintas regletas:

- En el caso de prolongacion de pares procedentetedido de cable interno se
tiende un puente por par desagregado entre lastasgliel horizontal donde estan
conectados los pares del tendido interno y lasetagldel vertical donde estan
conectados los pares procedentes de los abonados.

- En el caso de prolongacion de pares procedentetemidido de cable externo se
tiende un puente por par desagregado entre lastasgtlel vertical donde estan
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conectados los pares del tendido externo y lastagldel vertical donde estan
conectados los pares procedentes de los abonados.

Opcionalmente, el Operador podra requerir a Telefota realizacion de las siguientes
tareas:

Instalacion del PTR en el domicilio del abonado @ncaso de que el bucle
correspondiente al par no disponga de PTR. Endasm acceso RDSI basico podra
requerirse la sustitucion del TR1 por el PTR anatbgstandar.

Pruebas extremo a extremo para garantizar el ¢orfancionamiento del bucle a la
entrega del servicio en las frecuencias altas.prasbas conllevaran la realizacion de
medidas de continuidad eléctrica y medidas de atédo a 40 kHz, 150 kHz y
300 kHz del par entre el Repartidor de Operadol Runto de Terminacion de Red
(PTR). La medida se realizard en un solo sentido mpotencia de salida de cada
frecuencia 0 dBm, impedancia de medida de generadeceptor 135 W, y rango de
medida de atenuacion 0 dB a 90 dB. El operadoricadb confirmara la asistencia de
su personal o pondra a disposicion de Telefonisariedios necesarios para acceder al
RdO, de manera que se puedan efectuar las medidesracterizacion en la fecha y
ventana horaria convenida.

Si el Operador opta por instalar el PTR/TR1, pegja th realizacion de la prueba en manos
de Telefdnica, la citada prueba se realizard un@VBTR/TR1 haya sido instalado.

Pruebas de sincronismo para garantizar una coreettaga del servicio, a través del
diagnoéstico de posibles incidencias en el procesadesagregacion. Estas pruebas
conllevaran la realizacién por parte del persogahico de Telefénica de diferentes
comprobaciones en los distintos tramos de la reaicdeso al bucle de abonado. Antes
de proceder a la ejecucion de estas pruebas, esegable que Telefonica y el Operador
contrastentodos losdatos de timbrado, puertos y regletas para verifopae la
informacion de red de ambos es coherente. Seglisimdos bloques de pruebas:

1) Pruebas en central.

- Pruebas de sincronismo sobre el par con el eqiildalém/Router) apropiado
para cada servicio conectado en el lado verticaR&CA, con posibilidad de
inyeccion de trafico por parte del Operador, a fle comprobar la
sincronizacion, potencial pérdida de celdas, crudegares, u otro tipo de
problemas. En caso de no obtener un correcto siistno, la prueba debera
repetirse en los distintos equipos ubicados enti@de horizontal del RPCA y
el RdO, para acotar el problema. Telefonica dete@oner para la prueba de
los equipos de las tecnologias que ofrezca contmeide en la central. El
Operador indicara a Telefonica cual debera utilizda configuracion de los
pardmetros adecuada en cada caso.

- Prueba del tramo de red entre el lado verticaRIBCA y el PTR de abonado.
En esta prueba se verificara la continuidad y gp@smetros fisicos como el
valor capacitivo y la resistencia del par.

2) Pruebas en el domicilio del abonado.

- Pruebas del tramo de red entre el lado verticaR&TA y el PTR de abonado,
que requieren la presencia de personal técniccetddéhica en el domicilio del
abonado. En caso de que los resultados de la prdefde el PTR sean
negativos, Telefonica debera realizar las pruebasrtenas en todos los
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elementos del tramo para localizar el problema toascual, y una vez
descartados problemas en todos los elementosphelafestaria en disposicion
de informar al Operador de que el bucle no es zguta el servicio.

El primer bloque de pruebas puede ser solicitaelefénica en el momento de la solicitud
de provision del servicio de prolongacion de patak pruebas permiten la deteccion de la
mayoria de problemas que puedan surgir en el prategesagregacion.

El segundo bloque se concibe como un complemenpoirabro que puede ser solicitado
opcionalmente por el Operador en caso de que $ostados del primer bloque de pruebas
sean negativos y requiere la asistencia de unceae Telefonica en el domicilio del
abonado. Estas pruebas proporcionan un andlisisietaado del tramo del bucle entre el
PTR y la central.

La supervision de las pruebas por parte del Opegaattra llevarse a cabo en dos formas:

- Presencial. Mediante verificacion visual de la ginizacion del equipo conectado a
la red. El equipo configurado para las pruebaséedr aportado por el Operador.

- Remota. Mediante la comprobacion del histéricoideranismo en el DSLAM del
Operador por parte de su personal técnico.

Telefonica y el Operador deberan definir conjuntat@es| proceso de coordinaciéon y los
parametros técnicos o umbrales de minima calidasedécio aceptable a la entrega. El
Operador debera garantizar un tiempo maximo deuessp de 10 minutos al personal
técnico de Telefénica desplazado en central o doreicilio del abonado.
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Figura 7. Elementos de la prolongacién del pargsecompletamente desagregado)
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Este servicio contempla los siguientes conceptisifables:

* cuota de alta o baja por par completamente desadpggolongado;

* cuota mensual de alquiler de par completamentegtegado prolongado;

» (opcional) cuota Unica no recurrente por prueb&reero a extremo en altas frecuencias
a la entrega del servicio;

* (opcional) cuota Unica no recurrente por pruebassideronismo a la entrega del
servicio;

» (opcional) coste del PTR y de su instalacion.

La cuota mensual de alquiler de par prolongadayscku mantenimiento desde el punto de

terminacion de red (con o sin ICT) hasta el regartide pares de abonado (RPCA).
Existird no obstante un precio a repercutir poification de averia inexistente.
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