3. SERVICIO DE ENTREGA DE SENAL A LA RED DEL OPERADOR
3.1 Introduccion

El servicio de entrega de sefial consiste generédnggnla conexién de equipos situados en
dependencias de Telefénica (tanto en SAO o SAT @muabicacion distante en parcela)

con infraestructuras o equipos del Operador sitsifigera de los inmuebles de Telefonica.
El servicio es aplicable tanto a operadores utiirala modalidad de ubicacion fisica como

a aquéllos haciendo uso de la ubicacién distanterenebles de Telefonica de Espafia. Sin
embargo, algunas de las modalidades de entregafidé mencionadas mas abajo podran
ser aplicables a operadores que hayan recurridasbitacion distante por falta de espacio
en central de Telefonica de Espafia.

Por su propia definicion, se trata inicialmente whe servicio ofertado solamente en los
siguientes casos:

» alos operadores que dispongan de o hayan sobiaitaubicacion fisica o ubicacion
distante en dependencias de Telefonica.

* alos operadores que dispongan de o hayan sobagtaalta de puerto PAI o PAI-D
en dicha central

Sin embargo como se ha apuntado anteriormente ipadceder de forma mas restringida
operadores en ubicacion distante.

Los operadores interesados deberan indicar ertitadpecorrespondiente qué modalidad de
servicio desean utilizar. Se distinguen las sigeeemodalidades:

- entrega de sefal en camara multioperador

- circuitos punto a punto

- servicio de capacidad portadora para el bucle
- utilizacion de infraestructuras de interconexion
- entrega de sefial mediante enlace radio

Con caréacter general, los operadores autorizaddsapalcanzar acuerdos particulares y
privados entre ellos para conectar sus equiposegriasi posible la utilizacion del servicio
de entrega de sefial en modo conjunto, en cualgdeel@s modalidades contempladas. Con
tal fin, Telefénica dara las méximas facilidadesada conexion entre si de los equipos de
dichos operadores en la SdO o recinto de SdT.foreta facturara el servicio al operador
que lo solicite. La identidad de los operadores ge agrupen en una determinada
ubicacién figurara en la solicitud correspondieatgnque sélo uno de ellos figurard como
operador solicitante principal y responsable.

Los espacios de ubicacion de un operador en rescttgd elefonica, SAO o recinto de SdT,

pueden constituir puntos de terminacion de cuatqumiedalidad de Entrega de Sefial

proveniente de otras centrales. Ello con indeperidate cuél sea la modalidad de Entrega
de Sefial utilizada para conectar dichos espacieswgcacion con los puntos de presencia
propios del operador.

Cualquier baja del servicio de entrega de sefiad tlagar a las responsabilidades que

correspondan por parte del operador dado de &japmo a los correspondientes derechos
de reembolso, en su caso, por el coste de altadb@n su momento.
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3.2 Entrega de sefial en cdmara multioperador

El servicio de entrega de sefial en cAmara muléoleerconsiste en la conexion mediante
fibra Optica desde los espacios donde se encuelasaequipos del operador situados en
dependencias de Telefénica hasta una arqueta oraamatioperador situada en las
cercanias del edificio a la que el operador llegagus propios medios. Se hara un uso
indistinto de los términos camara 0 arqueta temiead cuenta que ambas tienen una
finalidad analoga y basicamente se diferenciarusrignensiones, mas grande la primera.

Las camaras multioperador podran ser utilizadastaatos operadores como admite su
capacidad especificada. No obstante la primerdasieamaras se instalar4 con capacidad
suficiente para atender la demanda inicial y figw@icitudes.

La conexion mediante fibra éptica se realiza aésale un armario de dispersion Optica que
sera suministrado por Telefonica como parte dedtaiacion y se ubicara en la SdO o en el
recinto en SdT. Se instalara un cable de acoméipdiga de ocho fibras desde dicho

armario hasta la roseta Optica los espacios doedensuentran los equipos de cada
operador que haya solicitado esta modalidad deegamtde sefial. En principio, se dara
continuidad a cuatro de las ocho fibras de dicmmatida, dos de ellas son las fibras
activas y las otras dos de reserva, aunque se pwedgar con el Operador la prolongacién
0 activacion de otro numero de fibras.

Desde el armario de dispersion hasta la camaraopeitdor se instalaran los cables de 32
fibras que sean necesafi@sun cable de 16 fibras en caso de arqueta paperadores.
Dichos cables se terminaran dentro de la camaranencaja de empalme de acceso
universal a la que se conectaran las fibras qugavede cada operador intercalando en cada
una de las fibras un filtro Optico de 42 ventaha.fusion de las fibras de los operadores con
las de entrada al edificio conexion con la reccaga operador se realiza en una cdmara
prefabricada rectangular tipo GBRF, multioperadorlas proximidades de la central de
Telefonica de Espafa.

Los elementos necesarios para realizar conexioeelsante fibra optica se representan en
la figura 3.1.

JAULA
OPERADOR 1

JAULA
OPERADOR 2

ARMARIO
DE OPERADOR 1
ato. ISPERSIO CABLE F.O.

OPTICA OPERADOR 2

OPERADOR 4
‘CAMARA
MUI TIOPERADOR

SALA DE OPERADORES —
O RECINTO EN SdT EMPALME

Figura 3.1. Esquema general del servicio

1 En principio un maximo de 4, que deberia seciifte ya que permitirdn proporcionar el servi@écedtrega de
sefial en arqueta a 32 operadores con cuatro ibdesuno.
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Sera responsabilidad de Telefonica el mantenimighoreparacion de averias, incluyendo
la fusion de las fibras en la caja de empalmeyidd se realizara de forma coordinada con el
Operador.

La Obra Civil de Telefénica de Espafia consistiréieprisma de canalizacion desde su red
hasta la cdmara, donde se realizard la conexiésdeDesta camara, cada operador
construird su canalizacion.

En el interior de la cAmara Prefabricada GBRF stlardn los elementos necesarios para
realizar la interconexion.

Jauladel aperador 1

RdO

|

Equipos operador

4|_—l_|7

Jauladel aperador 2

RdO

|

Equipos operador

Elemento
Conexion Camara
Multioperador
Central local de ___D__ »-A la red del operador 2
Telefonica con _D_____ »-A la red del operador 1
coubicacion

Distancia maxima optima: 25 m

Figura 3.2. Servicio de entrega de la sefial méglizdmara y fibra al operador

3.2.1 Ubicacion de la camara multioperador

La ubicacion de la camara multioperador en cadficedse comunicara a los operadores
gue hayan solicitado espacio mediante un planaliohzlen el proyecto especifico de
coubicacién. Telefénica comunicara asimismo si & proximidades de las centrales
referidas existe ya una arqueta que pueda utiéizarestos efectos. Estas informaciones
seran suministradas siempre que se elabore un giooyespecifico de coubicacion,
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independientemente de que se hayan o no realizadoligitudes del servicio de entrega de
sefal.

La ubicacién de la arqueta de interconexion muttiador se determinara siguiendo los
siguientes criterios:

1. Con el fin de reducir los trabajos necesariosjdtadcia entre la arqueta y el edificio de
Telefonica no excedera en principio de 25 metrosioSfuera posible, Telefénica lo
comunicara a los operadores indicando las razoeds d@mposibilidad. En ese caso
Telefonica y el operador acordaran la situaciéeraidttiva de la arqueta.

2. Entre las alternativas de ubicacion de la arquetassogera aquella que permita la
habilitacion en el menor tiempo posible, descax&adlocalizaciones en calles en
garantia o donde la concesion de licencias de @stéde factocongelada, o que para
Su acceso sea ineludible el paso por zonas encestdiciones.

3. La ubicacion de la camara multioperador deberangjaem que el resto de los
operadores puedan llegar sin problemas hastadellfgrma que en todo caso las tres
paredes por las que acceden los operadores puedatiligadas en las condiciones del
punto anterior.

3.2.2 Cémara Multioperador y obra civil

Esta camara es un paralelepipedo rectangular todsti por solera, dos paredes
longitudinales, dos transversales y techo.

Por una de las paredes transversales de la canedahnrada se efectuara la entrada de la
canalizacion de Telefonica y por las otras tregges, las entradas de los operadores. El
techo ira provisto de una abertura de 90 cm, qrifeel paso de una persona.

Segun la demanda inicial,
» paral o 2 operadores se instalard una arquetB®tipo
» para 3 0 mas operadores se instalara una camargk GBR
» para mas de 8 operadores se instalara una canmaragjar se ajuste a la demanda
estimada a medio plazo

Las dimensiones interiores y principales caracdtesis de una arqueta tipo D para el caso
de 2 operadores, con la posibilidad de albergatah@soperadores (2 conductos por
operador con Telefénica y 1 operador compartiendsman pared transversal) son las
siguientes:

* numero de conductos de entrada por pared trangvdrsa

* numero de conductos de entrada por pared longaludn

» altura interior: 100 cm

* longitud interior: 109 cm

* anchura interior: 90 cm

» espesor de techo, paredes y solera: 10 cm

Las dimensiones interiores y las principales caréticas de estas cAmaras GBRF para el
caso de 8 operadores son las siguientes:
* numero de conductos de entrada por pared trangvérsa

2 Sj ello no es posible por haberse entregadolgaatrada en vigor del procedimiento el proyesteeeifico del
citado edificio, Telefénica comunicara mediantenplaon la ubicacion exacta propuesta para la aquet
multioperador a los cinco dias habiles de la galictle entrega de sefial en camara multioperador.
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* numero de conductos de entrada por pared longaud

» altura interior: 190 cm

* longitud interior: 240 cm

» anchura interior: 130 cm

» separacion vertical entre niveles de tubos consesutie empalmes: 24 cm
» distancia del nivel superior de tubos al techo:cis0

» espesor de techo, paredes y solera: 15 cm

En caso de que no exista capacidad suficiente eantera o arqueta multioperador para
acomodar a un nuevo operador que solicita el sertianscurrido el periodo inicial, se

construird una segunda arqueta tipo D de tamafdammifcon capacidad total hasta 3
operadores) a menos que en el plazo que se aladgparesentacion de solicitudes por
otros operadores se presenten nuevas solicitudes.

Tal como se ha indicado anteriormente, las arqu@tasD disponen de 2 paredes de
entrada de canalizaciones y las cAmaras GBRF digmim4.

En las arquetas tipo D, Telefénica de Espafia atdizina de las dos paredes transversales,
ocupando los dos conductos inferiores. Los opeesdque accedan a la arqueta utilizardn

la otra pared transversal y si es preciso las dosdas restantes de la pared transversal
utilizada por Telefonica. Ello permitiria que lagaeta D fuera utilizada, si es preciso, hasta

por 3 operadores cada uno con dos entradas palassiinos.

En las camaras GBRF, Telefonica de Espafa utilzasdde las dos paredes transversales,
ocupando los dos conductos inferiores. Los opeesdgue accedan a la camara utilizaran la
otra pared transversal y las dos longitudinalegpacsdo cada uno dos entradas para sendos
tubos. La canalizacion desde la camara GBRF hastaritral de Telefénica, consistir4 en
cuatro tubos de 110mm, para garantizar posteriarepliaciones de la capacidad de
conexion de la central (nuevos tendidos de calddibrh Optica).

3.2.3 Caja de empalme

La caja de empalme sera suministrada por Telef@uin® parte de la instalacion.

La caja de empalme sera estanca al agua y de @4 fiipticas de acceso universal. En el
caso de saturarse la caja de empalme, se instataréaja de empalme en la misma camara

multioperador.

El coste de la caja sera imputado de forma propoatial nUmero de fibras que cada
operador solicite interconectar.

El Operador podra solicitar una caja de empalmabjecde fibras de uso exclusivo, que
debera sufragar enteramente.

3.2.4 Filtros para las Fibras Activas

Sobre cada fibra se instalard un filtro 6ptico 8eehtana (1.625 nm). Estos filtros épticos
son componentes pasivos utilizados en transmis@imfipra éptica para modificar la

distribucion espectral de la sefial, a fin de s&®&er unas longitudes de onda e inhibir
otras.
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El tipo de filtro que se instalara en cada unaae fibras activas que se entreguen al
operador es el que se dispone sobre fibra optinar@cubrimiento de 250 micras, de tal
manera que separa las ventanas de trabajo, dgpasdo la 22 (centrada en 1310 nm) y 32
ventanas (centrada en 1550 nm) e impidiendo el dada 4 2 ventana (centrada en 1625
nm) utilizada para supervision.

3.2.5 Fibra Optica

La fibra es 6ptica monomodo G.652 en 22 ventana,pgumite también la 32 ventana. Sus
caracteristicas de transporte son:

» atenuacion en 22 ventana (1285 nik<=1330 nm), At<0,4 (db/km)

* atenuacion en 32 ventana (1.525 nk<=1.550 nm), At <0,25 (db/km)

» dispersién cromética valor maximo para 1.550 nn8,8 ps/(nm-km)

» cubierta PKP en el exterior y cubierta ignifuga Tl partir de la galeria de cables

de la central
» acometidas de ocho fibras Opticas, con cubierta KT

3.2.6 Roseta de 8 fibras dpticas

En principio, y salvo peticion especifica del Oplraautorizado, se instalara una roseta
para 8 fibras. Dicha roseta, permite la conexioediamte conectores, entre los equipos de
transmision y la red Optica. Se trata de un elempata instalaciones de interior. Las bocas
de conexion se numeraran de acuerdo a la numerdel&tdigo de colores suministrado
por cada operador

3.2.7 Conectores de la Roseta

Los conectores que puede equipar la roseta sddQ68PC de pulido angular a 8 grados y
atenuacion menor que 0,6 dbs en cualquier caso:

* Tipo APC (pulido angular): garantiza PR50 dB

2% 1280 nm< A< 1340 nm

Ventanas de trabajo 3% 1520 nm< A < 1580 nm

Condiciones ambientales +25° + 5°C; <75 % hum.r

Las posibles variantes de este tipo de conectores s

Descripcion Caracteristicas Caracteristicas de Io.

1 | SC/APC cable de 3.0 mm amarilldibra 9.5/125m

2 | Adaptador SC/AP(Ccon aletas para fijacion
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3.3 Procedimiento de peticién para camara multiopador
3.3.1 Presentacion de solicitudes

El formulario de solicitud que se mostrara en Igimeé web incluira los siguientes campos
obligatorios:
» tipo de procedimiento: entrega de sefial en camatt@operador
» codigo de referencia: aportado por el operador
» coOdigo MIGA de la central/RPCA
» fecha de la solicitud (ddmmaaaa)
» identificacién del operador solicitante
cbdigo de operador
direccion postal
teléfonos de contacto de obra civil (principal tealativo) e ingenieria (principal
y alternativo)
- fax
- direcciones de correo electrénico (principal yraliva)
datos del servicio
- namero de fibras en activo requeritio
- namero de fibras en reserva requeftido
- elementos de uso exclusivo requeridos (caja de lempatc.)
e campos opcionales
- localizacion preferida para la camara respect@dibicacion del edificio
- plazo adicional de entrega permitido por el operado

Una vez completados correctamente todos los campbgatorios del formulario de
solicitud, ésta quedara registrada en ese momento.

En la misma solicitud o posteriormente mediantdaede fichero por correo electronico, el
operador debera comunicar a Telefonica la ideatfin de las fibras que desea fusionar.
Para ello el operador debera etiquetar los cablesos que acometa la CRMO.

3.3.2 Causas de denegacion de solicitud de entretgsenal
La solicitud de entrega de sefial sélo podra sezgiata por las siguientes causas:

* causas de fuerza mayor

» operador no ha solicitado coubicacién

» inviabilidad técnica de la modalidad solicitada

» otras causas acordadas entre los operadores adtigiy Telefénica.
La denegacion sera comunicada al operador autoripagdiante correo electronico y
actualizacion de su solicitud en el campo corredigore, indicando claramente la causa
particular de la denegacion.

3.3.3 Interacciones

1. EIl operador autorizado rellenara una solicitud kie @de entrega de sefial de la forma
especificada en el apartado “presentacion de wales.” Dicha solicitud podra

3 Este parametro tendra un valor por defecto dierad activas.
4 Este parametro tendra un valor por defecto diera< en reserva.
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rellenarse en sincronia con la solicitud de couiicay/o tendido de cable, y sera
tratada como una solicitud independiente.

2. Una solicitud se considerara aceptada por Teleddnanscurridos 5 dias desde su envio
y validacion via web. En caso de aceptacion, Telefactualizara la pagina web y
enviara un correo electrénico para comunicar lptacédn y el correspondiente numero
administrativo.

3. En caso de denegacion de la solicitud, Telefontaadizardq la pagina web de la
solicitud correspondiente y enviara un correo eb@ito al operador peticionario, antes
de 5 dias desde la recepcién de la solicitud de lalsiguiente informacion:

» tipo de registro:denegacion de alta de entrega de sefial en cAmara
» cdbdigo de referencia

* causa concreta de denegacion

» fecha de la denegacion

No existe cAmara o0 no se dispone de capacidad exiséente

4. Si no existe camara multioperador o la cAmara entistesta completamente ocupada,
dentro del mismo plazo de 5 dias Telefénica conardiesta circunstancia al operador
solicitante y publicara en la pagina web al efagtoanuncio, y notificara por correo
electrénico a los operadores con espacio de caubican la central afectada, para
informar de la apertura de un plazo de 7 dias |sa@esentacién de solicitudes por
otros operadores interesados de entrega de sed@nteecamara multioperador en el
mismo edificio, que comenzara al dia siguientead®olificacion.

5. Dos dias después de la expiracion del plazo pdietgdes adicionales, Telefénica
publicara en su pagina web y comunicarq a los dpesa interesados por correo
electronico la siguiente informacién:

» operadores que solicitan la camara multioperador

* numero de fibras asignadas a cada operador

* reparto de costes entre los operadores inicialescderdo a la lista de precios
aprobada

6. Telefonica presentara a los operadores interesau@soyecto especifico detallado de
la obra necesaria en el plazo de 15 dias desda elef plazo de presentacion de
solicitudes por otros operadores.

El proyecto debera incluir la localizacién exactala camara y la identificacion de las

entradas asignada a cada operador, a fin de quepkradores autorizados puedan
planificar la conexién desde su red. Incluird Imente la canalizacion hasta el edificio

de Telefénica y la acometida de cable de fibracagtiasta los espacios de coubicacion,
una relacion de los componentes a utilizar enreige de entrega de sefial y un punto
de contacto para obra civil y otro para ingenieaidps que los operadores podran
dirigirse para coordinar en lo necesario la instala

7. Los operadores implicados deberan confirmar susipe¢s dentro de un plazo de 5
dias habiles contados desde que se les notifiquer@tecto especifico. La
confirmacién por los operadores podra dar lugastdblecimiento de pagos parciales y
el afianzamiento de las cantidades restantes.
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De no confirmar todos los operadores, Telefonispatidra de 4 dias adicionales para
calcular la nueva la asignacion de costes y comtai@ los operadores peticionarios,
la cual se entendera confirmada por defecto, sadwunicacion expresa en sentido
contrario por parte de algun operador, al dia eigei de la comunicacién por
Telefénica. Este proceso de iteraciones por bgjad dias) se realizara hasta la
confirmacion por todos los operadores restantes.

Una vez hayan confirmado los operadores, Telefomeaizara las actuaciones
correspondientes del proyecto especifico y entéegbservicio en el plazo establecido,
para su aceptacion por los operadores.

Una vez realizados todos los trabajos de instalagé procedera a la aceptacion por
parte de los operadores de la instalacion completaa ello se realizaran las medidas
especificadas en este documento. De no ser shbisées, Telefonica realizara de forma
inmediata las necesarias actuaciones para soharmesblema.

Cuando existe camara con capacidad suficiente

10.

11.

12.

13.

Si ya existe cAmara multioperador con capacidaa geoger al nuevo operador, dentro
del mismo plazo de 5 dias Telefonica notificara gmreo electrénico a los operadores
ya instalados en la camara la incorporacion deivmuaperador y comunicard al
operador solicitante por correo electronico y dataado su solicitud en la web la
siguiente informacion:

» operadores compartiendo la camara multioperador

* numero de fibras asignadas a cada operador

* reparto de costes entre todos los operadores dwdaca la lista de precios
aprobada

El operador solicitante dispondra de 3 dias pardircoar su peticion de entrega de
sefial. La confirmacion podra dar lugar al establiento de pagos parciales y el
afianzamiento de las cantidades restantes.

Una vez haya confirmado el operador, Telefonicaliza@ las actuaciones
correspondientes y entregara el servicio en ebpdstablecido, para su aceptacion por
el operador.

Una vez realizados todos los trabajos de instalas® procedera a la aceptacion por el
operador de la instalacion completa. Para elleeabzaran las medidas especificadas
en este documento. De no ser satisfactorias,dretef realizard de forma inmediata las
necesarias actuaciones para solventar el problema.

3.3.4 Aceptacion de la instalacion

Para la aceptacion de la instalacion se realizamael tramo responsabilidad de Telefénica
(desde el conector de la roseta del operador kadtao 6ptico en la cAmara) medidas de
atenuacion en la longitud de onda en torno a 16%50amtes del empalme a la fibra del otro
operador.

Se aceptara la entrega del servicio cuando se enrtgs siguientes condiciones:
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* La atenuacion en el tramo responsabilidad de TeilediGantes del empalme a la fibra
del otro operador es inferior a 2,4 dB en cadafibr

* Las medidas de atenuacion en las diferentes féstas equilibradas, de manera que las
diferencias entre fibras son inferiores al 15%.

e El operador autorizado verifica que la atenuacaial textremo a extremo del enlace,
una vez empalmadas las fibras, permite su adecugidacion.

3.3.5 Plazos

Se aplicaran los plazos que se indican a contiGnasiegun la modalidad escogida. La
disponibilidad de los espacios de coubicacion b 8&dT sera un requisito previo para la
entrega del servicio pero no para la ejecuciorogériibajos para su provision.

El plazo de entrega sera de 40 dias habiles dasateeptacion del proyecto especifico por
parte de los operadores interesados, o bien 20hdibites desde la presentacién de la
solicitud si se utiliza una cdmara ya existentée Eiimo plazo de 20 dias se prolongaré en
la misma medida en cuanto el operador solicitaobeepase el plazo de 3 dias que tiene
disponible para la confirmacion de la solicitud.

El plazo de entrega no incluye, en su caso, elpgemecesario para la obtencion de los
permisos que resulten necesarios, si bien amboadipes realizaran los mejores esfuerzos
para su obtencion en el plazo més breve posible.

En aras a facilitar la obtencion de los permisdegncias de obras y ante las posibles
restricciones que pueden existir por la acumulaeid elefonica de la responsabilidad de
gestion de todas ellas, los operadores interegadtisa Telefonica podran acordar que los
operadores solicitantes se hagan cargo de la gedéidos permisos e instalacién de la
arqueta, cuyos costes seran acordados y repaeidos ellos asi como la responsabilidad
del mantenimiento.

TELEFONICA incluird4 en el SGO la fecha del inicie th parada de reloj, coincidiendo
con la fecha de solicitud del permiso o licencia,quonforme al parrafo anterior, resulten
necesarios y supongan la suspension de los plataidexidos en el presente apartado.

Obtenido el permiso o licencia solicitada, se imélen el SGO la fecha en que se levanta la
suspension del plazo, poniendo fin a la paradaeld¢ ta fecha de fin de parada de reloj
debera coincidir con la fecha en la que se notificeoncesion del permiso o licencia que
motivo dicha parada.

En los casos en los que la parada de reloj supamgacremento superior al 50% del plazo
establecido en el presente apartado para la pi@stdel servicio de entrega de sefial
solicitado, el operador interesado podra solicitarTELEFONICA estara obligada a
proporcionar, copia de las solicitudes realizadas da obtencion de los permisos o
licencias que motivaron la suspension del plazery,su caso, de la notificacion de la
concesion de los mismos.

TELEFONICA debera proporcionar al operador afecladtocumentacion solicitada en los
diez dias siguientes a la recepcion de la solicitud
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Una vez aceptada la solicitud por Telefénica, ehgdto del plazo para la realizacion de los
trabajos necesarios para la provision del sergolitado se iniciara tan pronto exista un
acuerdo en las cuestiones técnicas y en las eccagmi

Si, existiendo acuerdo en las cuestiones técrmoasxistiera acuerdo en los economicas, se
iniciaran los trabajos necesarios para la provisiéhservicio solicitado, continuando la
negociacion de las cuestiones econémicas.

Si, finalizados los trabajos de provision, no séiéma alcanzado un acuerdo en las
cuestiones economicas, se aplicaran provisionabnixd condiciones propuestas por
Telefonica.

Si, transcurridos 15 dias desde que se hubierzadalla entrega de sefial solicitada, no se
hubiera alcanzado un acuerdo en relacion con lkestiomes econémicas, las partes podran
dirigirse a la Comision del Mercado de las Telecoitaciones con independencia de la
continuacion de las negociaciones entre ambas lpadaterminacion de las condiciones

economicas.

Cuando se alcance el acuerdo definitivo sobre dasgliciones econdémicas aplicables, o la
Comision del Mercado de las Telecomunicacionesdrabiesuelto la cuestion, se acordaran
los ajustes necesarios derivados de la aplica@tmactiva a la fase provisional de las
condiciones econdmicas definitivas que resulteapdieacion.

3.3.7 Ampliacion de entrega de sefial mediante camamultioperador

Cuando se desee ampliar una instalacion de entlegeefial, se accedera con el nUmero
administrativo de la instalacion a la pagina décgod correspondiente en el sistema web.
El sistema generard un nuevo niumero administrativeespondiente a la nueva solicitud

(solicitud ampliada). Se aplicaran los mismos edamientos y plazos estandar.

3.3.8 Procedimiento de baja de entrega de sefial

Cuando un operador solicite la baja de todo el @spede coubicacion, se generara
automaticamente una baja completa de entregas##itd. También es posible mediante el
procedimiento aqui descrito realizar una peticidpeeifica parcial o completa de baja de
entrega de la seial.

1. El operador accederd al sistema web de Telefomianellenar una solicitud de baja de
entrega de la sefial, introduciendo el nimero adinativo de la solicitud de alta.

2. El sistema web realizara una primera validaciotodalatos introducidos, indicando en
su caso los campos que requieren rectificacion typel de error o aquellos campos
obligatorios que hayan sido omitidos.

3. Una solicitud se considerara aceptada por Teleddnanscurridos 3 dias desde su envio
y validacion via web.

4. En el plazo de 10 dias desde la aceptacion dgdaelefonica y el operador realizaran
los correspondientes trabajos de desconexion parc@mpleta del servicio.
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3.4 Circuitos punto a punto proporcionados por Tedfonica

El Operador podra acogerse a la oferta en vigasirdeitos alquilados de Telefonica para
conectar sus equipos situados en dependenciadeféniea (tanto en SdO o SAT como en
ubicacion distante en parcela) con los puntos gseel

Las condiciones técnicas y economicas son las sppnelientes a la oferta de circuitos
punto a punto, de Telefénica. Para el caso delacidad de 155 Mbit/s y superiores se
realizara proyecto especifico.

3.5 Servicio de entrega de sefial mediante CapacitiRortadora

El servicio de entrega de sefial mediante Capadidaihdora es una oferta de alquiler de
circuitos digitales para la conexion entre los reodel operador autorizado y los recintos de
coubicacién y ubicacion distante en los edificies Teelefonica acogidos a la Oferta del
Bucle de Abonado (OBA).

La contratacion del servicio de entrega de sefallianee capacidad portadora esta
disponible para cualquier operador que haya sadfloitcoubicacion, no estando ligado a la
contratacion de otro tipo de servicio de Telefénica

Dado que este servicio se considera como una parizacion del servicio de Capacidad
Portadora, las especificaciones de este ultimoicserson de aplicacion también para el
servicio de entrega de sefial mediante Capacidddd@oa siempre que no se explicite aqui
lo contrario. En este documento se detallan laptadiones necesarias en el entorno del
bucle de abonado.

El servicio de entrega de sefial mediante Capa&daédora se compone de dos servicios
elementales e independientes: servicio de congxgamvicio de enlace (ver figura)

CONEXION CP
ENLACE CP - J
CENTRAL BUCLE
CENTRAL CENTRAL 1
RED TELEFONICA OPERADOR
EQUIPOS .
COUBICADOS TRANSMISION
Pdl
opTico CENTRAL 2
OPERADOR
USO Pdl
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3.5.1 Servicio de Conexién

Se define el servicio de conexion como la conexit@diante capacidad portadora de los
nodos del operador autorizado que solicita el serd los puntos de conexién de la red de
transporte de Telefénica. Este servicio suponengsalacion del equipamiento necesario
para realizar la conexion en el domicilio del Oplera Estos equipos de transmision seran
ofrecidos por Telefonica o proporcionados por ekrador en conformidad con las
especificaciones de Telefonica, para su instalgoadri elefonica.

Aunque el servicio de EdS se referia anteriormanti& conexion de equipos situados en
dependencias de Telefénica con equipos del Opesatimdos fuera de los inmuebles de

Telefonica, el servicio de conexién de la modalidacdedS por Capacidad Portadora puede
finalizar en equipos del operador ubicados en @ 8aando el operador esta coubicado en
la central donde se ubica el equipo de transmiagmtiado al extremo de Telefénica del

servicio de conexion contratado.

El servicio de conexion podra ser contratado eitptieente para el servicio de entrega de
sefial, o bien podra hacerse uso de parte de laidagade un servicio de conexion

contratado previamente o ampliar dicha capacidbide&ho de solicitar la utilizaciéon de un

servicio de conexion ya existente para la entregasefial, supondra la aplicacion

automatica para dicho servicio de conexion de texliciones econdmicas del servicio de
conexion para entrega de sefial.

En caso de que no sea necesario ampliar la capacidase facturara al operador ninguna
cantidad adicional por utilizar el servicio de cxite existente para la entrega de sefial. Si
es necesario ampliar la capacidad del servicio @#exidn existente, se facturara al
operador exclusivamente los costes de ampliaci@apacidad.

3.5.2 Servicio de Enlace

Se define el servicio de enlace como la provis®eiccuitos digitales de 2, 34 6 155 Mbit/s
a través de la red de transporte de Telefonicaedesdnodo del operador autorizado
conectado a una central de Telefonica (Central #gteh los recintos de coubicacion y
ubicacion distante en los edificios de Telefénicagidos a la OBA. La conexién de la
Central A con el nodo del operador puede estarrtae bajo el servicio de conexion o
mediante la utilizacién de un punto de interconexio

3.6 Procedimiento administrativo de solicitud de apacidad portadora para OBA

3.6.1 Presentacion de solicitudes

En caso de que desee hacerse uso de un servicanédgion y no exista con anterioridad,
podra realizarse una solicitud combinada para elicie de entrega de sefial mediante
capacidad portadora, incluyendo el servicio de xidney el servicio de enlace especifico

con el recinto de coubicacién o ubicacion distante.

El formulario de solicitud que se mostrara en lgime web incluira los siguientes campos
obligatorios:

 tipo de procedimiento: entrega de sefial mediangaatdad portadora
» codigo de referencia: aportado por el operador
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» co6digo MIGA de la central/RPCA
» fecha de la solicitud (ddmmaaaa)
« identificacion del operador solicitante
- codigo de operador
- direccion postal
teléfonos de contacto de obra civil (principal teaiativo)
- fax
- direcciones de correo electronico (principal yraldiva)
» datos del servicio de enlace o ampliacién de enlace
- tipo (urbano, provincial, interprovincial)
- numero de circuitos de 2 Mbit/s
- numero de circuitos de 34 Mbit/s
- numero de circuitos de 155 Mbit/s
- numero de circuitos Fast Ethernet
- numero de circuitos Gigabit Ethernet
» datos del servicio de conexion
- direccion postal del punto de presencia del operado
- capacidad requerida
e campos opcionales
- plazo adicional de entrega permitido por el operado

Una vez completados correctamente todos los campbgatorios del formulario de
solicitud, ésta quedara registrada en ese momento.

3.6.2 Causas de denegacion de solicitud de entretgsenal
La solicitud de entrega de sefial sélo podra sexgseta por las siguientes causas:

* causas de fuerza mayor

» operador no ha solicitado coubicacion

* inviabilidad técnica de la modalidad solicitada

» otras causas acordadas entre los operadores adtigiy Telefonica.

La denegacion sera comunicada al operador autoripaediante correo electronico y
actualizacion de su solicitud en el campo corredigonte, indicando claramente la causa
particular de la denegacion.

3.6.3 Interacciones

1. El operador autorizado rellenara una solicitud ke @de entrega de sefial de la forma
especificada en el apartado “presentacion de &ales.” Dicha solicitud podra
rellenarse en sincronia con la solicitud de coubidcay/o tendido de cable, y sera
tratada como una solicitud independiente.

2. Una solicitud se considerard aceptada por Teleddnimscurridos 5 dias desde su envio
y validacion via web. En caso de aceptacion, Telefactualizara la pagina web y
enviara un correo electrénico para comunicar Ipt@oén y el correspondiente nimero
administrativo.
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3. En caso de denegacion de la solicitud, Telefontaadizardq la pagina web de la
solicitud correspondiente y enviara un correo eb@ito al operador peticionario, antes
de 5 dias desde la recepcion de la solicitud de lalsiguiente informacion:

» tipo de registro: denegacion de alta de entrega de sefial mediantacadgd
portadora

» codigo de referencia

* causa concreta de denegacion

» fecha de la denegacion

Se requiere servicio de conexién y servicio deamnla

4. Cuando el operador requiera el servicio conexioamad del servicio de enlace,
Telefonica entregara el servicio de acuerdo aitpgentes plazos:
e circuitosa 2 Mbit/s, 38 dias naturales
» circuitos a 34 Mbit/s, 40 dias naturales
e circuitos a 155 Mbit/s, 45 dias naturales
» circuitos Fast Ethernet, 45 dias naturales
» circuitos Gigabit Ethernet, 45 dias naturales

Se requiere solamente servicio de enlace

5. Cuando el operador requiera solamente un serveeientace o ampliacion del servicio
de enlace, Telefonica entregara el servicio derdouelos siguientes plazos:
e circuitosa 2 Mbit/s, 18 dias habiles
e circuitos a 34 Mbit/s, 18 dias habiles
e circuitos a 155 Mbit/s, 18 dias habiles
e circuitos Fast Ethernet, 18 dias habiles

3.6.4 Ampliacion de entrega de sefial mediante capdad portadora

Cuando se desee ampliar capacidad portadora paeg&rde sefial, se accedera con el
namero administrativo de la instalacion a la péagieasolicitud correspondiente en el

sistema web. EIl sistema generara un nuevo nuntemingstrativo correspondiente a la

nueva solicitud (solicitud ampliada). Se aplicalds mismos procedimientos y plazos

estandar.

3.6.5 Procedimiento de baja de entrega de seiial diente capacidad portadora

Cuando un operador solicite la baja de todo el @spede coubicacion, se generara
automaticamente una baja completa de entregas##itd. También es posible mediante el
procedimiento aqui descrito realizar una peticigpeeifica parcial o completa de baja de
entrega de la seiial.

1. El operador accederd al sistema web de Telefomianellenar una solicitud de baja de
entrega de la sefial, introduciendo el nimero adinativo de la solicitud de alta.

2. El sistema web realizara una primera validaciotodealatos introducidos, indicando en

su caso los campos que requieren rectificacion ypel de error o aquellos campos
obligatorios que hayan sido omitidos.
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3. Una solicitud se considerara aceptada por Teleddnanscurridos 3 dias desde su envio
y validacion via web.

4. En el plazo de 10 dias desde la aceptacion dgdadmrealizaran los correspondientes
trabajos de desconexion parcial o completa del@erv

3.7 Entrega de la sefial mediante utilizacion de irdestructuras de interconexion
3.7.1 Aspectos generales

Se define esta modalidad como la reutilizacion paservicio de entrega de la sefial de las
infraestructuras fisicas, equipos y medios de tn#&idn (denominados aqui generalmente
como infraestructuras de interconexion o Pdls)inledos a la interconexion ubicados en la
central donde se ha solicitado la coubicacion.| 8spacio de coubicacion esta localizado
en una central no abierta a la interconexion -eéatralégica o central remota-, en caso que
se dispongan, se podran utilizar las infraestrastute interconexion o Pdl ubicado en la
central local a la cual esta ligada, siempre y doaambas estén situadas en el ambito
urbano de un mismo municipio.

Todo lo establecido sobre esta modalidad de enttegsefial es aplicable igualmente a la
utilizaciéon de infraestructuras de interconexiorada conexién a PAl o PAI-D del acceso
indirecto al bucle de abonado.

Esta modalidad podré ser solicitada por operadguestengan establecido, o en fase de
constitucion, un punto de interconexion las infragturas del cuél, o una parte, estan
ubicadas en la central donde se ha solicitadodaicacion. Si asi lo acordara, un operador
podra también solicitar la entrega de la sefialagés de un punto de interconexion
establecido, o en fase de constitucion, de un dpergrcero. Dicho operador tercero no
tiene necesariamente que haber alcanzado un aadeatreso al bucle con Telefdnica.

Telefonica sera responsable de la instalacion slenfeaestructuras adicionales necesarias
desde los espacios donde se encuentran los eqdgosperador hasta la camara de
interconexion; a partir de este punto el Operadaticuard la sefial por sus propios medios,
de modo anélogo a lo establecido para la interéonex

La ruta fisica sera simple o doble en funciéon dekado con el operador pero sobre la base
de la tipologia existente y definida para el Pdbkervicio o en constitucion. Es decir, si el
PdI éptico es simple, no podra solicitarse rutdelob

Telefonica tendra derecho a una contraprestaci@moscica, de acuerdo a la lista de
precios aprobada, por la utilizacion de su partéadefraestructura de interconexion y por
las infraestructuras y trabajos adicionales quae Beaesarios.

3.7.2 Variantes

Se distinguen las siguientes variantes:

* Incorporacién de la sefial en los equipos y mediosahsmision en servicio de un Pdl
con capacidad disponible.
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» Utilizacién de fibras vacantes de un Pdl.
» Utilizaciéon de espacio disponible en canalizaciérud PdI para nueva fibra.

En todas ellas las actuaciones y elementos fadbsrgineden depender de qué operador es
el propietario de la arqueta y de si el nodo frant®incide con la central donde se solicita
entrega de sefial.

El Operador podrd solicitar la variante que deseeeaos que ésta resulte técnicamente
inviable.

3.7.3 Incorporacion de la sefial en los equipos yeaios de transmision en servicio de
un PdI con capacidad disponible

En esta variante se proporcionara la prolongac®nadsefal procedente del equipo de
transmision del Operador mediante la instalaciorudecable coaxial o de fibra Optica
(interfaz eléctricha 2 Mbits/s o 34 Mbits/s 0 STM1, o bien interfatiéd’ STM1 0 STM-

4), hasta el equipo de transmision establecidolpdarderconexion con el operador.

Esta variante es aplicable tanto a Pdls 6pticosocarRdls eléctricos en dependencias de
Telefonica.

Se estudiara si la capacidad del equipo instalagolep asumir las sefiales procedentes de
este servicio, las tramas de interconexién existent las previsiones de tramas de
interconexion. En caso contrario, habra que estydiordar para cada caso la ampliacion
del equipo de transmisidon que sea necesaria,dbajos de reasignacion de las tramas y los
posibles planes de corte que fueran necesariosaparaodar todas las tramas en el nuevo
equipamiento de transmision.

Las actuaciones necesarias por parte de Teleféaica

1. Establecimiento de cableado interno (del tipo derfaz deseado) entre equipos
coubicados en SAO/SAT y el equipo de transmisidntdeconexion de Telefénica.

2. Instalacion de tarjetas adicionales en el equipto equipos de transmisién de
interconexion.

3. Ampliacion del equipo de transmision si fuera nages

Por tanto, los elementos facturables son: cableaiono y puerto adicional. Si nodo
frontera de transmision y central solicitada nancimien, son dos los puertos adicionales a
facturar. Este ultimo seria también el caso cuaeddtilizan para la EdS las infraestructuras
de interconexion disponibles en una central loesté la correspondiente central ligada no
abierta a la interconexion donde se ha solicitaddicacion.

5 Segun las definiciones de la Oferta de Intercidmeste Referencia, la central frontera es el eqd®oonmutacion
de Telefonica de Espafia/el Operador que se coaleetpiipo de conmutacion del Operador/Telefonicksfmafia y
permite encaminar llamadas y/o mensajes de setializg registrar las llamadas que permitan reaktar
intercambio de cuentas entre la red de TeleforecEsparia y la red del Operador. Existen centredesefra de
conmutacion y centrales frontera de sefializaciarcdnbio, el nodo frontera es la ubicacion de delieh de
Espafia/el Operador que se conecta fisicamenteaged del Operador/Telefénica de Espafia.

6 La sefial eléctrica entregada por los equipospiaiador debera ser conforme a la Recomendacios @&lQJIT-
T para los diferentes tipos de velocidad de lalsefia

7 Fisicamente, la interfaz éptica estara consttpior 4 fibras épticas conformes a la Recomendd8i662 de la
UIT-T. Se utilizara una fibra para transmisiéntyagara recepcion (mas dos fibras en reserva).
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Telefonica tendra derecho igualmente a una comstgerion econdmica, de acuerdo a la
lista de precios aprobada, por la utilizacion de kiguientes infraestructuras de
interconexion: tendido de fibra Optica, equipo dansmision y, si nodo frontera de
transmision y central solicitada no coinciden, dedtransmision incluyendo la utilizacion
de los equipos de transmision adicionales involimsa

Los dos escenarios posibles se muestran en laagigu7.1y 3.7.2.

INTERX
CENTRAL
Pdi
FIBRA
INTERX /
L
TN » BUCLE
TRANSMISION
ARQUETA

Figura 3.7.1: Incorporacion de la sefial en los gips de transmision en servicio de
un Pdl con capacidad disponible; nodo frontera gtcal solicitada coinciden.

INTERX
CENTRAL
Pdi
FIBRA
INTERX
i —» BUCLE
NODO NODO
ARQUETA TRANSMISION TRANSMISION

Figura 3.7.2: Incorporacion de la sefial en los gaps de transmision en servicio de
un Pdl con capacidad disponible; nodo frontera gitcal solicitada no coinciden.

3.7.4 Utilizacion de fibras vacantes de un Pdl
En esta variante se proporcionara la prolongac®&runl cable de fibra éptica desde la
ubicacion del equipo de transmision en SAdO o Sdtahenlazar con un repartidor de fibra
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Optica. Se prolongan 4 fibras optitassta la arqueta de interconexion donde se indtala

los correspondientes filtros Opticos de 42 ventaawa independizar las redes. Si nodo
frontera de transmisién y central solicitada noncimien, la conexion entre los equipos
coubicados en SAO/SdT y el equipo de transmisioiedefénica podria ser también de

interfaz eléctrica.

El operador propietario de la arqueta de intercidmesn cada caso sera el responsable de la
obtencidén, de ser necesario, del correspondiemteige de actuacion en via publica y de la
fusion de las fibras vacantes, trabajos de empalnesedidas reflectométricas y de
potencia.

Las actuaciones necesarias por parte de Teleféarta

1. Establecimiento de cableado interno (fibra éptitimecequipos coubicados en SAO/SAT
y el repartidor Optico de interconexion, o biennado frontera de transmision y central
solicitada no coinciden, conexion eléctrica u @tientre equipos coubicados en
SdO/SdT y el equipo de transmision de Telefonica).

2. Si Telefonica es el operador propietario de la et@de interconexion, obtencion, en su
caso, del correspondiente permiso de actuacioniampiblica y fusion de las fibras
vacantes, trabajos de empalmes y medidas refletioasy de potencia.

3. Si nodo frontera de transmision y central soli@tad coinciden, instalacion de tarjetas
adicionales en los equipos de transmisién invotiasa

Por tanto, los elementos facturables son: cableadmo, fusion de fibras y medidas si son
realizadas por Telefénica, mas puertos adiciorslasdo frontera de transmision y central
solicitada no coinciden.

Telefonica tendrd derecho igualmente a una comségeion economica por la utilizacion
de las siguientes infraestructuras de interconexiéndido de fibra Optica y, si nodo
frontera de transmision y central solicitada nancimien, red de transmision incluyendo la
utilizacion de los equipos de transmisién adiciesahvolucrados.

Los dos escenarios posibles se muestran en lagagi§u7.3 y 3.7.4.

3.7.5 Utilizacion de espacio disponible en canali@én de un Pdl para nueva fibra

Esta variante es igual a la anterior, si bien seirigtra también un nuevo tendido de fibra
hasta la arqueta de interconexién por no desebddperador solicitante de la entrega de
sefial 0 no ser posible la utilizacion de fibrasavees.

Las actuaciones necesarias por parte de Teleféaita

1. Establecimiento de cableado interno (fibra éptitimecequipos coubicados en SAO/SAT
y el repartidor optico de interconexion, o biemado frontera de transmision y central
solicitada no coinciden, conexion eléctrica u @ptientre equipos coubicados en
SdO/SdT y el equipo de transmision de Telefonica)

Tendido de fibra hasta arqueta.

Si Telefénica es el operador propietario de la et@de interconexion, obtencién, en su
caso, del correspondiente permiso de actuacioniempiblica y fusion de las fibras
vacantes, trabajos de empalmes y medidas refletioasy de potencia.

wn

8 Fisicamente, la interfaz dptica estara constitpior 4 fibras opticas conformes a la Recomend4gi6b2 de la
UIT-T. Se utilizaran dos fibras para transmisidiog para recepcion.
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4. Si nodo frontera de transmision y central soli@tad coinciden, instalacion de tarjetas
adicionales en los equipos de transmision invotlasa

Por tanto, los elementos facturables son: cablaaéino, tendido de nueva fibra, fusién de
fibras y medidas si son realizadas por Telefomuas puertos adicionales si nodo frontera
de transmision y central solicitada no coinciden.

Telefonica tendrd derecho igualmente a una comségeion economica por la utilizacion
de las siguientes infraestructuras de interconesidnodo frontera de transmision y central
solicitada no coinciden, red de transmision inchdee la utilizacién de los equipos de
transmision adicionales involucrados.

Como referencia servirian los escenarios descréos las figuras 3.7.3 y 3.7.4,
entendiéndose "nuevo tendido" donde se dice "fibcante.

CENTRAL
Pdi
FIBRA
INTERX
® INTERX
NODO
FIBRA )
TRANSMISION
VACANTE
® »  BUCLE
ARQUETA REPARTIDOR
OPTICO

Figura 3.7.3: Utilizacion de fibras vacantes; nofilontera y central solicitada

coinciden.
INTERX
CENTRAL
Pdi
FIBRA
INTERX
<
—o —— BUCLE
FIBRA
VACANTE NODO
ARGUETA TRANSMISION NODO
Q TRANSMISION

Figura 3.7.4: Utilizacion de fibras vacantes; nofilontera y central solicitada no
coinciden.



3.8 Procedimiento de solicitud de entrega de la salfimediante PdI
3.8.1 Presentacion de solicitudes

El formulario de solicitud que se mostrara en Igimsé web incluira los siguientes campos
obligatorios:

» tipo de procedimiento: entrega de sefial mediaiitzadion de Pdl
» codigo de referencia: aportado por el operador
» coOdigo MIGA de la central/RPCA
fecha de la solicitud (ddmmaaaa)
identificacion del operador solicitante
- cobdigo de operador
direccion postal
teléfonos de contacto (principal y alternativo)
- fax
direcciones de correo electronico (principal yraliiva)
» Especificacion del servicio
- variante deseada(fiboras en wuso; fibras vacantesgvanu fibra en
canalizacion)capacidad y modo de transmision redpger
- interfaz deseado para cableado interno
- otros parametros
- PdI de operador tercero (en su caso)

Una vez completados correctamente todos los campbgatorios del formulario de
solicitud, ésta quedara registrada en ese momento.

3.8.2 Causas de denegacion de solicitud de entretgasenal
La solicitud de entrega de sefial sélo podra sesgiata por las siguientes causas:

» causas de fuerza mayor

» operador no ha solicitado coubicacion

* inviabilidad técnica de la modalidad solicitada

» otras causas acordadas entre los operadores adtigiy Telefénica.

La denegacion sera comunicada al operador autoripagidiante correo electronico y
actualizacion de su solicitud en el campo corredigorte, indicando claramente la causa
particular de la denegacion.

3.8.3 Interacciones

1. El operador autorizado rellenara una solicitud ke @e entrega de sefial de la forma
especificada en el apartado “presentacion de wales”. Dicha solicitud podra
rellenarse en sincronia con la solicitud de couiicay/o tendido de cable, y sera

tratada como una solicitud independiente.

2. Una solicitud se considerard aceptada por Teleddnimscurridos 5 dias desde su envio
y validacion via web. En caso de aceptacion, Telefactualizara la pagina web y
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enviara un correo electrénico para comunicar Ipt@ogn y el correspondiente nimero
administrativo.

3. En caso de denegacion de la solicitud, Telefénitaadizara la pagina web de la
solicitud correspondiente y enviara un correo ebmito antes de 5 dias desde la
recepcion de la solicitud de alta, incluyendo taunte informacion:

» tipo de registro:denegacion de alta de entrega de sefial mediante Pdl
» codigo de referencia

» causa concreta de denegacion

» fecha de la denegacion

4. En un plazo de 7 dias desde la recepcion de leitadliTelefonica de Espafia remitira
su propuesta de proyecto (documento con los detaticos imprescindibles para la
entrega del servicio) e indicara al Operador scdpacidad del(de los) equipo(s)
instalado(s) es suficiente o si es necesario acdalaampliacion del equipo de
transmision, los trabajos de reasignacion de #msas y los posibles planes de corte que
fueran necesarios. El Operador completara el ptoyeon los datos que considere
necesarios y podra negociar las modificacionescge@ convenientes antes de aceptar
dicho proyecto, para lo que dispondra de un plaaximmo de 5 dias.

Si sblo son necesarias actuaciones por parte defohala, Telefonica realizara las
actuaciones correspondientes y entregara el seeuicel plazo establecido.

Si son necesarias actuaciones por parte tanto ldémiea como del Operador, ambos
operadores coordinaran sus actuaciones a fin déacrdrega del servicio se produzca
en el plazo establecido.

3.8.4 Plazos de entrega
La tabla siguiente indica el plazo de entrega ea caso. La disponibilidad de los espacios

de coubicacién sera un requisito previo para laegat del servicio pero no para la
ejecucion de los trabajos.

Plazo de entregal

Variante (contado desde la
aceptacion  de|
proyecto)

Incorporacion de la sefial en los equipos

de transmision en servicio de un Pdl ¢2@ dias habiles
capacidad disponible
Utilizacion de fibras vacantes de un Pdl. 25 disiles
UtI|IZQCIOn' de espacio dlspon|blg BIb dias habiles
canalizacion de un Pdl para nueva fibra

El plazo de entrega no incluye, en su caso, elpgemecesario para la obtencion de los
permisos de que resulten necesarios, si bien ampesdores realizaran sus mejores
esfuerzos para su obtencién en el plazo mas bsible. En caso de solicitar la entrega
de sefal a través de un Pdl en proceso de com&tifiel plazo de la entrega de la sefial
computa a partir de la entrega del Pdl.
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En caso de que se acuerde la ampliacion del egigpoansmision los plazos de entrega
establecidos se entenderan extendidos en consanamtilo establecido en la Oferta de
Interconexion de Referencia para ampliaciones caifinaciones en el equipo de
transmision.

Para que la ampliacion de las infraestructurasitgedonexion esté sujeta a las condiciones
economicas de la OIR deberd cumplirse con la canmdide utilizacién del 60% para
servicios de interconexion:

» cuando sea necesario la ampliacion del Pdl increando la capacidad del equipo
de transmision existente, las condiciones econd@meaprovision de la ampliacion
de un PdI definidas en la OIR seran aplicables sblal menos el 60% de la
capacidad utilizada en el equipo de transmisiéstenie corresponda a servicios de
los definidos en la OIR.

e cuando sea necesario la ampliacion del Pdl medianbestalacion de un nuevo
cable de fibras sobre canalizacion existente ptar @edas las fibras del cable
existente ya utilizadas, las condiciones economémgprovision definidas en la
OIR, seran aplicables solo si el 60% de las filwtak cable son utilizadas para
servicios de interconexion y ademas en esas fdmaservicios de interconexion, la
suma de los servicios de interconexion represeatano minimo el 60% de la
capacidad utilizada en ellas.

En caso contrario la ampliacion estara sujeta adadiciones economicas definidas en esta
oferta de referencia y si no estuvieran definidgsedan ser acordadas por las partes

3.8.5 Procedimiento de baja

Cuando un operador solicite la baja de coubicadérgenerard automéaticamente una baja
completa de entrega de la sefial. También es posikeldiante el procedimiento aqui
descrito realizar una peticion especifica, paiedmpleta, de baja de entrega de la sefial.

1. El operador accederd al sistema web de Telefomianellenar una solicitud de baja de
entrega de la sefal, introduciendo el nimero adinativo de la solicitud de alta y se
ofrecera la posibilidad de bajas parciales de ditstalacion.

2. El sistema web realizara una primera validaciotodalatos introducidos, indicando en
su caso los campos que requieren rectificacion typel de error o aquellos campos
obligatorios que hayan sido omitidos. El sistemenegard un nuevo numero
administrativo que identificara a la instalaciésuléante, en su caso.

3. Una solicitud se considerara aceptada por Teleddnanscurridos 3 dias desde su envio
y validacion via web.

4. En el plazo de 10 dias desde la aceptacion dgdeebaperador y Telefonica realizaran
los correspondientes trabajos de desconexion parc@mpleta.

3.9 Servicio de entrega de sefial mediante enlacesrddio

Esta modalidad de entrega de sefial requerira eeralela instalacion de un sistema de

enlaces via radio en las dependencias de Telefdoinde se ofrezca coubicacidon. El resto

del sistema de enlaces via radio inicialmente &stiuado en las dependencias del
operador.

Entrega de sefal 3-23



No obstante en determinadas solicitudes, cuandedf no termine en las dependencias
propias del operador sino que la solicitud implitaéerminacion de dicha EdS en SdO o
SdT, el resto del sistema de enlace via radio pw=tar ubicado también en otras
dependencias de Telefénica en las que también cafreaubicacion. En este caso los
elementos y trabajos descritos a continuacion rsemgcesarios en ambos extremos, e
implicaria dos solicitudes, una en cada centrabioaala.

El equipamiento que necesita ser instalado endaerdlencias de Telefonica incluye, al
menos, el siguiente:

» soporte para la(s) antena(s)

* una antena o conjunto de antenas

e equipos de transmision radio

* medios fisicos de conexidn entre equipos coubicados

TORRE

MASTIL

ANTENA
OPERADOR 2

ANTENA
OPERADOR 1
OPERADOR 3
/j
HUECOS _— GUIA-ONDAS 0

DE GUIA-ONDAS COAXIALES
0 COAXIALES \T

EDIFICIO DE oP1 op 3

TELEFONICA

oP

RECINTO COUBICACION

El equipo soporte para la antena podra ser un Ineagtia torre instalada en la azotea del
edificio, con la altura requerida para tener lideavision directa con el resto del sistema de
radio. También sera posible instalar antenas doBrparamentos verticales y barandillas
del edificio.
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El equipo de transmision radio esta constituido yooat unidad de radio frecuencia y una
unidad de banda base. También pueden existirgtoaftiones mayores y redundantes del
tipo 1+1 0 n+1, con varios equipos de transmisadfia. El equipo de transmision radio

podra soportar dos configuraciofies

* montaje de interior en el que tanto la unidad dior&ecuencias como la de
banda base se sitllan en el recinto de coubicacion;

* montaje partido, en el que la unidad de radiofreciaes se sitia en el exterior
(ya sea integrada en la antena o en un bastidonteeperie proximo a la
antend”), situandose la unidad de banda base en el retgntoubicacion.

Es necesario realizar una conexion entre los egugjioados en la azotea y los equipos del
recinto de coubicacion. La conexion entre el egdip radiofrecuencia o antena integrada y
la unidad de banda base se realizar4 mediante azdotéal. En caso de antena no integrada
con montaje partido, la conexion entre ésta y elipegde radiofrecuencia, se realiza
mediante una guia-onda flexible.En caso de mointtgeor del equipo de radiofrecuencia,
sera necesario llevar una guia-onda desde la anésita el recinto de coubicacién donde se
sitte dicha unidad de radiofrecuencia.

Tanto antes como después de la peticion de entiegafial mediante enlaces de radio, el
operador podré solicitar, de acuerdo al proceditniestandar de visitas o al procedimiento
especifico de visita para replanteo, el accese adateas de las dependencias de Telefénica
donde se ofrece coubicacion, con el fin de compritzbaxistencia del espacio necesario y
la idoneidad para situar la antena requerida. iGadependencia de dichos procedimientos y
de las reuniones conjuntas o de replanteo que namdiener lugar durante el proceso de
negociacion de la entrega de sefial mediante entgceadio, Telefonica respondera a las
peticiones concretas de informacion efectuadaspoperador sobre la disponibilidad de
espacio y de plataformas en soportes ya instaladaszoteas de edificios de Telefénica
donde se haya solicitado coubicacion.

La planificacion de los trabajos a realizar poref@hica tendréa dos fases:

» Una visita-replanteo con participacion de repremaes de Telefonica y de los
operadores autorizados que se realizara previaradateolicitud de entrega de
sefal via radio. Las conclusiones de dicha vidéheran ser firmadas por
ambas partes y tendran la consideracion de unragssgo.

* Un proyecto realizado por Telefénica con postediadi al anteproyecto y como
resultado de la aceptaciéon de una solicitud deegatrde sefal, donde se
detallaran los suministros y obras necesariacpsk detallado de los servicios
a prestar. El proyecto se acompafara de la cordiGmalel anteproyecto.

Telefénica permitird la entrada al edificio y a daotea de los representantes de los
operadores debidamente acreditados para la raélizae los trabajos de instalacion y
prueba del mastil, torre, antena y equipos y medésansmision, asi como la entrada del
material de obra y equipo auxiliar necesario. fbeliea facilitara la conexion a una toma

? También es posible considerar una configurac®mexderior, en al que ambas unidades de radio estémazotea
del edificio, pero dada la existencia de espacioadiicacion en el interior, no parece ésta lapndlsable.

10 En el caso de antena no integrada, la unidadadie® 1y la antena no estan acopladas y, por tarmtdyign

requerirse dos posiciones de mastil, mientras qndaantena integrada o la unidad de radio endoashtemperie
se requerira una sola posiciéon de mastil.

Entrega de sefal 3-25



de corriente que permita la utilizacién de los pgsiauxiliares (soldadores, taladradoras,
etc.). La azotea contara con una toma de tiemaqmmexion de los equipos de intemperie,
en su caso.

Cuando se realicen trabajos en la cubierta deicedilonde ya existan infraestructuras y
equipos de enlace de radio, sera responsabilideldstxa de la parte encargada de los
trabajos, sea ésta Telefonica, un operador o umerée parte, el cumplimiento de la

normativa y procedimientos de seguridad laboralteaida en la legislacion vigente

(limitacion de exposicion a emisiones electromagaét mecanismos de sujecion, etc.)

En el supuesto de instalacion de varios equiposlifdgentes operadores dentro de un
mismo emplazamiento, los operadores se facilitamatuamente o a traveés del gestor del
emplazamiento los datos técnicos necesarios palizaeel estudio de que el conjunto de
las instalaciones del emplazamiento no superannlesles radioeléctricos maximos
establecidos en el Reglamento que establece cond&ide proteccion del dominio publico
radioeléctrico, restricciones a las emisiones edairicas y medidas de proteccion
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, agmtolpor Real Decreto 1066/2001, de 28 de
septiembre de 2001. Los operadores deberan cuasplinismo cualquier otra normativa de
proteccion frente a emisiones radioeléctricas dieagdon autonémica o local.

Cuando la realizacion de algun trabajo por parteogerador obligue a la consecucién de
un permiso o licencia cuyos tramites exijan la apécion del propietario del edificio,
dicha autorizacién sera suministrada por Teleférsiclbs dos dias habiles de haberse
requeridd™.

Queda a la discrecion de Telefonica la vigilan@das trabajos de instalacion en la azotea
por el personal de los operadores. Los gastosridos por dicha vigilancia correran a
cargo de Telefonica.

El régimen de la responsabilidad derivada de lasiaamnes del operador sera el
establecido en el acuerdo general de acceso @ bustrito entre ambos.

3.9.1 Variantes del servicio de entrega de la sdfvda radio

Existiran al menos tres variantes del serviciolgeguien sea la parte encargada de la
instalacion y/o provision de los servicios de egarde sefal:

1. Suministro e instalacién de todos los elementosidegma radio por el operador (o por
un conjunto de operadores coubicados represenpad@sd operador solicitante).

2. Compatrticion de un mastil o nivel de torre proped Telefonica, con suministro e
instalacion del resto del sistema por el operador.

3. Suministro e instalacion de parte o todos los efeasedel sistema radio por Telefonica.
En cualquiera de las variantes, la infraestructueaesaria para la realizacion de la

conexionentre los equipos de exterior y los equipos éred de coubicacion, (pasamuros,
canaletas, pletinas de tierra, etc.) serd realizada Telefonica. Cuando dicha

11 Dicha autorizacién, caso de ser requerida, no @aiuna asuncién o comparticion de responsabdgipdr
parte de Telefénica ante cualquier incidencia, imglimiento de legislacidon o dafio material y persgue sea
consecuencia de los trabajos realizados por eadper
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infraestructura requiera permisos, dichos pernmisoseran por cuenta de Telefonica. En la
medida de lo posible, se emplearan las infraestrastexistentes y la comparticion de
infraestructuras entre los operadores interesaddSuando sean necesarios nuevos
pasamuros, éstos se ejecutaran preferentementd paerior del edificio. La instalacion
de pasamuros exteriores soOlo se realizara en estangcias excepcionales que seran
convenientemente justificadas.

El suministro e insercién del cable coaxial o go@osobre la infraestructura anteriormente
mencionada podra ser realizado por Telefonica oepaperador. En el primer caso el
operador podra dar instrucciones y asistir a Talefdpara su correcta instalacioren el
segundo caso, Telefénica proporcionara al oper&afia la informacion necesaria para
poder realizar la instalacion.

En caso de montaje partido en el que el equip@diefrecuencias no esté integrado en la
antena, la conexion entre ambos mediante guiadexidlé sera realizada por el operador,
excepto en el caso de que todo el equipo sea sirahd por Telefonica.

Los siguienteparametros relativos a la conexion deberan ser acordados ehtwperador
y Telefbnica, y formaran parte del anteproyectaltaste de la visita-replanteo conjunto:

* numero y tipo de cables coaxiales y/o guia-ondgsergdos;

* numero de cables de reserva (se reservara el espacd no se insertaran los
cables), en caso de que sea necesario realizaiaamopes;

» radio de curvatura maximo del cable y distanciaiméxpermitida para el cable
coaxial/guia-onda utilizado;

* recorrido esquematico de los cables o guia-ondas knazotea y el recinto de
coubicacidn, en el que se distingan los tramosadaleta/conductos/pasamuros
existentes y los de nueva ejecucion.

El proyecto, cuyo contenido puede depender de la variante eleddrealizar por
Telefonica antes de los trabajos de instalacioluid; al menos, la siguiente informacion
relativa a las conexiones:

» distancia, medida en metros de cable o guia-orgleerilo, desde la antena al
recinto de coubicacion del operatfor

» esquema del edificio, donde se mostrara el recod&llos cables coaxiales o
guia-ondas desde el recinto de coubicacién deladperhasta el punto de
localizacion de la torre, mastil o antena sobreap@nto vertical. Se debera
diferenciar claramente los tramos de canaleta/cdnd(pasamuros existentes y
los de nueva instalacion.

Para la valoracion de los costes de suministratalacion de la conexion entre los equipos
de exterior y los equipos en el area de coubicaciéraplicara la lista de precios estandar
medios aprobada para los elementos de conducca@arfpiros, canaletas, etc.) asi como
para los tipos de cable coaxial y guia-onda maslesu ElI mantenimiento de las
conducciones y de los cables o guia-ondas serénssipilidad de Telefonica.

12 Dependiendo de la distancia, puede ser necdnataar repetidores (alimentados del propio cabkxial) a lo
largo del recorrido

13 Es responsabilidad de Telefonica asegurar gloméptud de cable o guia-onda calculada permittexion con
holgura entre el conector de la antena/unidad die feecuencia y los equipos del operador en éhtede
coubicacion.
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3.9.2 Suministro e instalacion de todos los elem@stdel sistema radio por el operador
(o por un conjunto de operadores coubicados represtados por el operador)

En esta variante del servicio el operador se eacamel suministro e instalacion del mastil
o torre soporte de la antena en la azotea detigifisi como de las antenas y los equipos
de transmision. Se asume que todo el edificic@sigdad de Telefénica, pues en otro caso
se requerrillrja el permiso del propietario o comuhidia propietarios para realizar parte de la
instalacion™.

La consecucion de los permisos administrativos se@®s para la instalacion del mastil o
torre correran por cuenta del operador. Cualdgn@mplimiento de la normativa o falta de

permisos sera responsabilidad del operador. Tretefépodra denunciar los supuestos
incumplimientos ante la autoridad competente, mipedir ni interferir la realizacion de las

obras.

El operador realizar4 una visita-replanteo a ldegzfunto con representantes de Telefdnica,
segun se describe en el correspondiente procedomgspecifico, en el curso de la cual el

operador podra proponer la localizacién de la antela necesidad de un elemento soporte
(mastil o antena). Los siguientes parametros debser acordados entre el operador y
Telefonica, los cuales tendran la consideraciéandeproyecto:

» en caso de construccion de mastil o antena:

- localizacién exacta de la torre o mastil sobre @lale azotea, incluido
retranqueo

- superficie ocupada
- altura méxima desde la base hasta el extremo supleria antena
- peso maximo de la torre 0 mastil junto con lasrzage

* en caso de ocupacion de paramento vertical o bdeandcalizacion sobre
alzado de fachada, peso y dimensiones de la aytgmade soporte a utilizar;

* en caso de instalacion de armario de intemperieesabotea, localizacién y
superficie adicional requeritfa

* necesidades de alimentacion en azotea.

El punto donde se situara la antena, ya sea prupuir®ctamente por el operador o
propuesta alternativa de Telefénica, debera secuade para el objeto perseguido.
Telefénica debera advertir al operador de la existe de impedimentd$ para la
colocacién de mastiles, torres 0 antenas en cigdosos. Si el operador persiste en su
intencién de colocar la antena en un punto inadkxuesta circunstancia debera quedar
reflejada en los acuerdos, de forma que Teleforpeeeda quedar eximida de
responsabilidades en caso de malfuncionamientdiesdzausados.

14 A estos efectos, se considerara como propiedatimmueble a Telefénica para aquellos edificios fyeran
propiedad de Telefonica con anterioridad y quedmali sido transferidos a una filial 0 asociadapmsterioridad al
31 de Diciembre de 2000.

15 Como ya se ha sefialado anteriormente, la unidaddie frecuencia estara normalmente préxima a lenanén
otra posicion de mastil o torre, por lo que no s&@esario ocupar superficie adicional.

16 Por ejemplo, la superficie elegida debera datatigidez mecanica a la estructura, por lo quesnansvalidas
superficies propensas a sufrir vibraciones (magiginascensores, aire acondicionado, etc.). Asinmj el punto de
situacion de la antena no podra estar cerca decd@as que emitan particulas, fuentes de caladasalie gas
Corrosivo, etc.
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Con anterioridad a la realizacion de los trabajes ¥l momento de presentar su proyecto,
Telefénica confirmara los siguientes aspectos actosl en el anteproyecto resultado del
replanted”:

» plano a escala de la azotea, con indicacion ddizacan de la nueva torre o
mastil asignado y marcacion de la superficie asigna

* en caso de colocacion de antena en paramentosalesti alzado de la fachada
con situacion de la antena;

* En caso de instalacién de armario de intemperieesaiotea, localizacion de la
superficie requerida.

Los operadores podran acordar la instalacion denastil o torre conjunto con fines de
entrega de la sefial para acceso al bucle de ahgmadiendo colocar las antenas de cada
uno de los operadores coubicados. Uno de los dpers debera figurar ante Telefénica
como responsable de la instalacion, de forma qlefdoreca facturara a dicho operador por
la instalacion de la torre o el mastil. Los derogsradores deberan hacer una solicitud
individual de entrega de sefial para instalacidla @tena y provision de conexiones con el
recinto de coubicacion, debiendo indicar la utdiba del mastil o torre del primer
operador.

En caso de instalaciéon de torre o mastil, el operddbera satisfacer una cuota mensual por
derechos de uso de la superficie en cubierta dieieddara instalacion de mastiles o torres.
Dicha cuota mensual incluira el derecho de insiatade un bastidor de intemperie de un
maximo de 60x60 cm. En caso de fijacion de anéengaramentos verticales o barandillas,
el operador satisfard una cuota mensual por desedbaiso para instalacion de antenas.
Asimismo, Telefonica facturara una cuota de al&iguluira la elaboracion del proyecto y
los costes de habilitacion si los hubiese.

3.9.3 Comparticion de un mastil o nivel de torre popiedad de Telefonica, con
suministro e instalacion del resto del sistema pal operador.

En esta variante del servicio el operador compartina torre o mastil ya existente,
propiedad de Telefdnica, para la instalacion deastesnas, las cuales seran instaladas por el
propio operador.

El operador realizar4 una visita-replanteo a ldegzfunto con representantes de Telefdnica,
segun se describe en el procedimiento especifisisida-replanteo para enlace de radio, en
el curso de la cual el operador evaluara los egpatisponibles en torres y mastiles y
propondra el punto de la localizacién de la antermatenas. El operador podria conocer
con anterioridad la existencia de espacio en nastitre, bien mediante una visita previa, o
bien por haber sido informado por Telefonica (respa a solicitud de informacion
suministrada por Telefénica). Cuando el operadgmcdnozca la existencia de mastiles o
torres propiedad de Telefonica en el edificio eestidn, la visita-replanteo podria dar lugar
posteriormente tanto a la instalacion de una wm&stil por el operador (variante 1) como
a la comparticién de un mastil o torre de Telefarfiariante 2).

Los siguientes parametros deberan ser acordadesetmperador y Telefénica, teniendo la
consideracion de anteproyecto:

17 Dicha informacién no debera diferir de la acoalpteviamente.
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* en comparticion de mastil, coordenadas de instalade la antena, dadas por
altura, orientaciét? y dimensiones de la antena;

* en comparticion de torre, coordenadas de instalad® la antena, dadas por
nivel de torre y dimensiones de la antena;

* espacio de guarda necesario en mastil o torrez@dal y vertical);

* peso maximo de la antena;

» altura maxima de la parte superior de la antena @ caso de que supere la
altura del méstil o torre);

» tipo de anclaje de las antenas en torre o mastil;

* en caso de instalacion de armario de intemperieesantea, localizacion de la
superficie requerida;

* necesidades de alimentacion eléctrica en azotea.

Con anterioridad a la realizacion de los trabajes ¥l momento de presentar su proyecto,
Telefénica confirmara los siguientes aspectos actosl en el anteproyecto resultado del
replanted”.

* en comparticion de mastil, confirmacién de coordesade instalacion de la
antena, dadas por altura y orientacion;

* en comparticién de torre existente propiedad deféeica, alzado de la torre y
confirmacién del nivel, lado y orientacion asignsido

* espacio de guarda asignado en mastil o torre @rgky vertical);

* en instalacion de armario de intemperie sobre azdbealizacion en plano y
localizacion de la superficie requerida.

El operador deberéa satisfacer una cuota mensualgrechos de uso de mastil o nivel de
torre.

3.9.4 Suministro e instalacion de parte o todosdelementos del sistema radio por
Telefénica

En esta tercera variante del servicio el operad@itara a Telefonica la provision de todos

o parte de los equipos del enlace radio consideraddas anteriores variantes 1y 2. Una
modalidad del tercer escenario es aquélla en lagedor solicita a Telefonica solamente
el suministro e instalacion de una torre o mastil.

Seré posible realizar una peticion conjunta, enasb de que se solicite el suministro e
instalacion de una torre o mastil comun a varicragores. Uno de los operadores debera
figurar como operador principal y hacerse cargdadecostes, de forma que Telefonica
facturara solamente a dicho operador por la irgtalade la torre o el mastil. Los demas
operadores deberan hacer una solicitud individeardrega de sefial para instalacion de la
antena y provision de las conexiones con el redetooubicacion, debiendo indicar en su
solicitud que utilizaran el mastil o torre del peinoperadd?.

18 La orientacion se debera acordar Gnicamente cuednifis antenas compartan un mastil a la mismaaaltur
19" Dicha informacion no debera diferir de la acoalpteviamente.

20 Dichas solicitudes podran enviarse desde el mngre el operador que se haga cargo de la tovie sn
solicitud. Caso de que sea necesario construirgsiracturas de conduccién de cables, dichas itfuamtsras seran
comunes a los operadores, excepto para aquelloadmpes que hayan solicitado explicitamente coridnes
individuales.
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El operador (incluyendo a los operadores que lamacordado previamente, en caso de
mastil o torre compartido) realizara una visitalaepeo a la azotea junto con representantes
de Telefbnica, segun se describe en el procedimiespecifico de entrega de sefial, en el
curso de la cual el operador evaluara los espaligponibles en la azotea y en torres y
mastiles ya instalados propiedad de Telefonicaopgmdra el punto de localizacion de la(s)
antena(s) y/o la torre 0 mastil necesarios.

Los parametros acordados entre el operador y Teteféserdn especificos para cada
proyecto, dependiendo de cudles son los elemeatomistrados por Telefonica. Cuando
sea Telefonica quien suministre e instale una nteva o mastil, los parametros minimos a
acordar, y que tendran la consideracion de anteptoyseran:

* localizacion exacta de la torre o mastil sobre pld@ azotea
» superficie ocupada por la torre o mastil

» altura de la torre o mastil

* peso maximo a soportar por la torre o mastil.

Con anterioridad a la realizacion de los trabajes ¥l momento de presentar su proyecto,
Telefonica confirmara los siguientes aspectos acws en el anteproyecto resultado del
replanted™:

» plano a escala de la azotea, con indicacion deciditacion de la torre o mastil
asignado, ya sea existente o de nueva construccion;

* en colocacion de antena en paramentos verticdlesjaade la fachada con
situacion de la antena;

* en comparticion de mastil, coordenadas de instalade la antena, dadas por
altura, orientacion (si fuera necesario) y dimemssode la antena;

* en comparticion de torre, coordenadas de instalag® la antena, dadas por
nivel y dimensiones de la antena;

* en caso de construccion de nueva torre plano ydalzde la torre y
caracteristicas técnicas (peso soportado, resiataheiento, etc.)

* en caso de construcciéon de nuevo mastil, carattadstécnicas (altura, peso
soportado, resistencia al viento, etc.).

Las cuotas satisfechas por el operador dependetéicdnce del proyecto. Las cantidades
a facturar al operador se compondran de una cedtalilitacion que refleje el coste de los
equipos y los gastos de instalacion, asi como diasuecurrentes que reflejen los costes de
mantenimiento y derechos de uso.

3.10 Procedimiento de Visita-Replanteo para Enlacge Radio

Este procedimiento tiene como objeto garantizaokaeccion de la solicitud de entrega de
la sefial mediante enlace via radio y la adecuaeidlas necesidades del operador
peticionario.

3.10.1 Presentacion de solicitudes

El formulario de solicitud que se mostrara en lgime web incluira los siguientes campos
obligatorios:

21 Dicha informacién no debera diferir de la acoadlpteviamente.
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» tipo de procedimiento: visita-replanteo para enteeadio
* codigo de referencia: aportado por el operador
e cobdigo MIGA de la central/RPCA
« fecha de la solicitud (ddmmaaaa)
» identificacion del operador solicitante
- cobdigo de operador
direccion postal
- teléfonos de contacto (principal y alternativo)
- fax
- direcciones de correo electronico (principal yraldiva)
« fechas y horas de visita-replarfepropuestas: [nhmm-hhmm]ddmmaaaa; [hhmm-
hhmm]ddmmaaaa
» identificacion del personal del operador que asigtiombre, DNI, responsabilidad o
cargo en el operador)
» datos del servicio (opcional)
- variante desead% nuevo soporte (mastil/torre/otro); uso de soperistente de
Telefonica; uso de soporte del operador; proyespecifico por Telefonica; otra
- tipo de montaje requerido: partido con bastidomtiemperie; partido con antena
integrada; montaje de interior
- espacio requerido para ubicacion de bastidor inteimpen su caso
- numero de cables/guia-ondas requerido.
- numero de cables/guia-ondas de reserva
- identificacién del operador propietario del mastibrré

Una vez completados correctamente todos los campbgatorios del formulario de
solicitud, ésta quedara registrada en ese momento.

3.10.2 Causas de denegacion de solicitud de visiggplanteo

La solicitud de visita-replanteo para enlaces dioradlo podra ser denegada por las
siguientes causas:

e causas de fuerza mayor
» operador no ha solicitado coubicacion
» oftras causas acordadas entre los operadores adtigiy Telefonica.

La denegacion sera comunicada al operador autoripagidiante correo electronico y
actualizacion de su solicitud en el campo corred@mte (y, en su caso, por otros
documentos), indicando claramente la causa paaticdé la denegacion. En caso de
imposibilidad fisica temporal, Telefonica indicdeafecha a partir de la cual se podra
realizar la visita-replanteo.

3.10.3 Cancelacion de solicitud de visita-replane

Una vez formulada la solicitud de visita-replanp@o un determinado operador, éste podra
cancelar la solicitud realizada, sin costes, eilggientes casos:

22 E| operador propondra hasta dos citas alterrsatilza fecha de la cita no podra ser anterior &cutias después
del dia de envio de la solicitud.

23 Este campo se podréa dejar en blanco cuando laliad a utilizar no estuviese aln decidida.
24 Este campo se rellenara opcionalmente cuandesseditilizar un mastil o torre de otro operadborizado.
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ha pedido la baja en dicho emplazamiento;
al menos un dia antes de la fecha acordada peaisatiareplanteo;

La cancelacion debera notificarse por correo @aao a Telefonica o también podra
realizarse a través de la misma pagina de solestutilizando el codigo de referencia de la
solicitud (generando un correo electronico infordwde la cancelacion).

3.10.4 Interacciones para visita-replanteo de enlace de déo

1.

El operador autorizado rellenara una solicitud d#arsreplanteo para enlace de radio
de la forma especificada en el apartado “presemaie solicitudes"”.

En caso de denegacion de la solicitud, Telefonictuatizara la pagina web
correspondiente y enviara un correo electronicesade 3 dias desde la recepcion de la
solicitud de replanteo, incluyendo la siguient@infacion:

» tipo de registro:denegacion de visita-replanteo para enlace viagadi
» codigo de referencia

» causa concreta de denegacion

» fecha de la denegacion

En caso de que el operador no haya propuesto ealitatud fechas para la visita-
replanteo, en los 3 dias siguientes al envio dsliaitud, Telefénica confirmara por
correo electronico y actualizara la solicitud enpfgina web, indicando una franja
horaria de 4 horas (10-14 horas o 14-18 horasyaleletlos tres dias posteriores al dia
siguiente del de su confirmacion (sin incluir sasde incluird un teléfono y correo
electronico de contacto.

Al dia siguiente de la confirmacion por Telefoniedoperador confirmard por correo
electronico y actualizara en la pagina web de lizisal el periodo de 2 horas elegido
para la visita-replanteo dentro de la ventana déra@tnoras ofrecida.

En caso de que el operador haya propuesto enit¢#wblhoras y fechas para la visita-
replanteo, Telefonica tratard de ajustarse a algiendas horas y fecha indicadas
ofreciendo una ventana de 4 horas que satisfagaeshdor.

Se proporcionara al personal del operador (maxinper8onas) una copia del plano
detallado de la azotea. En caso de que el openaglarespecificado en su solicitud que
desea informacion acerca de la variante de ingdala€elefonica estudiara la solicitud
con anterioridad a la visita-replanteo para deteamsu viabilidad. Telefénica aportara
toda la informacién que pueda ser de utilidad pmkasita-replanteo: disponibilidad de
mastiles o torres, posible recorrido de cables iates<o guia-ondas y reutilizacion de
conducciones existentes, limitaciones o regulaaixanistica aplicable al edificio, etc.
con objeto de hacer efectiva la visita. Asimismelefonica estara representada en la
visita-replanteo por personal con capacidad de guep posibles emplazamientos y
condiciones para el soporte, antenas y cualquieretémento necesario.

Durante la visita-replanteo se debera procurardacola variante de enlace radio a

utilizar asi como los datos especificados en lecrggsdén del servicio para cada
variante. Los parametros acordados (incluyendocopé& del plano de la azotea con la
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situacion de una torre o mastil de nueva constbuca ya existente que vaya a ser
utilizada por el operador) deberan ser firmadoslperepresentantes de Telefonica y
del operador, con indicacion de los nombres, aue|iDNI, y responsabilidad o cargo

del personal firmante, teniendo el caracter dent@psioyecto en caso de que se solicite
la entrega de sefial en las mismas condicionesaglecbrdadas.

8. El acuerdo alcanzado durante la visita-replanteceservara los dos dias laborables
siguientes al de la visita-replanteo. Si con pasidad a dicho plazo no se hubiera
recibido una solicitud de entrega de sefial medianigces de radio, el operador podra
perder su derecho al espacio acordado si otro dpesdlicita el mismo espacio con
anterioridad. No obstante, Telefonica no ofreadicho espacio a otro operador de
propia iniciativa durante un plazo de dos mesesxisten otros espacios que satisfagan
al segundo operador.

9. Cuando el acuerdo alcanzado implique la constracd® una nueva torre o mastil, el
operador podra dar su conformidad a que dicha rotsbn se ponga en conocimiento
de otros operadores con el fin de compartir infraeturas. En ese caso, Telefénica
publicara en su pagina web dicha circunstanciafod®ma que terceros operadores
puedan ponerse en contacto con el operador qué éhanteproyecto.

3.11 Procedimiento de peticion de entrega de sefiaédiante enlace radio

Previamente a la presentacion de la solicitud ouatguier momento del procedimiento, el

operador podra requerir a Telefonica cualquierrmfcion necesaria para la presentacion
de la solicitud o la realizacién de su proyectoug delefonica pondra a disposicion del

operador dentro de los 6 dias habiles siguientessalicitud, bien via web o por correo

electronico (y postal en caso de no ser posibferemato electronico).

3.11.1 Presentacion de solicitudes para entrega sefial mediante enlace radio

El formulario de solicitud que se mostrara en lgipé web para entrega de la sefial
mediante enlace radio incluira los siguientes camgtdigatorios:

» tipo de procedimiento: entrega de sefial mediarézemadio

» codigo de referencia: aportado por el operador

» codigo MIGA de la central/RPCA

» fecha de la solicitud (ddmmaaaa)

 identificaciéon del operador solicitante

- cbdigo de operador

- direccion postal

- teléfonos de contacto (principal y alternativo)

- fax

- direcciones de correo electronico (principal yraliiva)

datos del servicio

- variante deseada: nuevo soporte (mastil/torrefotred de soporte existente de
Telefonica; uso de soporte del operador; proyespecifico por Telefénica; otra

- tipo de montaje requerido: partido con bastidomtéiemperie; partido con antena
integrada; montaje de interior

- espacio requerido para ubicacion de bastidor inteimpen su caso

Entrega de sefal 3-34



- namero de cables/guia-ondas requérido
- numero de cables/guia-ondas de reserva
- cable/guia-onda suministrado por Telefonica: Si/No
- tipo de cable/guia-onda a utilizar
- identificacion del operador propietario del méastibrre (si no es el mismo que el
operador solicitante)
- otros datos derivados del replanteo (indicandogmde referenctd)
» (opcional) requerimiento de informacidén necesadeapealizacion del proyecto de
enlace radio

Una vez completados correctamente todos los campbgatorios del formulario de
solicitud, ésta quedara registrada en ese momento.

3.11.2 Causas de denegacion de solicitud de enaate sefial mediante enlace radio
La solicitud de entrega de sefial sélo podra seegiata por las siguientes causas:

» causas de fuerza mayor

» operador no ha solicitado coubicacién

* replanteo no realizado

» imposibilidad fisica, demostrada fehacientementelptefonica

» oftras causas acordadas entre los operadores adtigiy Telefonica.

La denegacion sera comunicada al operador autoripagdiante correo electrénico y
actualizacion de su solicitud en el campo corredigonte, indicando claramente la causa
particular de la denegacion.

3.11.3 Interacciones para entrega de sefial mediante enlade radio

1. El operador autorizado rellenara una solicitud a de entrega de sefial mediante
enlace de radio de la forma especificada en etag@afpresentacion de solicitudes”.

2. Una solicitud se considerara aceptada por Teleddnanscurridos 5 dias desde su envio
y validacion via web. En caso de aceptacion, Telefactualizara la pagina web y
enviara un correo electrénico para comunicar lptacédn y el correspondiente niumero
administrativo.

3. En caso de denegacién de la solicitud, Telefonictuatizara la pagina web
correspondiente y enviara un correo electronicesade 5 dias desde la recepcion de la
solicitud de alta, incluyendo la siguiente inforndac

» tipo de registro:denegacion de alta de entrega de sefiatliante enlace de radio
» cbdigo de referencia
» causa concreta de denegacion

25 En caso de que una visita-replanteo para ingéala® nueva torre o mastil se hubiera hecho erbrente varios
operadores autorizados, cada operador indicarduesolicitud especifica de entrega de sefial el ruirde
cables/guia-ondas requerido para si mismo, elpndif ser inferior al acordado en la visita-re@argor incluir ésta
las previsiones de varios operadores.

26 En caso de que un operador quiera utilizar umma tomastil solicitado por un tercer operadorpraher operador
indicara como referencia de la visita-replantesesolicitud el nUmero administrativode la visigglanteo acordada
por el tercer operador. Si la entrega de sefiakatebr operador esta ya operativa, bastara conomiopar la
identidad del tercer operador.
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10.

» fecha de la denegacion

Al aceptar la solicitud Telefonica enviara un coredectrénico incluyendo en formato
electronico la informacion de anteproyecto acorqaéaiamente en la visita-replanteo,
en caso de mantenerse las condiciones acordadaglicha visita-replanteo.
Adicionalmente, Telefénica enviara la normativa reoBeguridad y procedimientos
internos que considere relevante y que esté em pig@ la realizacion de trabajos en
las cubiertas del edificta

En caso de no poderse mantener las mismas conelciacordadas en la visita-
replanteo (como consecuencia de requisitos distidéb operador, tiempo transcurrido
desde el replanteo, o debido a que otro operadociy@ado ya el espacio solicitado), a
la aceptacion Telefonica enviard& mediante correectignico un anteproyecto

proponiendo otro espacio (y condiciones) alteroapiara la ubicacion de la antena y/o
colocacion del mastil/torre, si fuese técnicamerdble.

El operador autorizado dispondra de un plazo déag para aceptar el anteproyecto
remitido. En caso de existir en el anteproyectevas condiciones no acordadas en el
replanteo, el operador podra solicitar una nuesaavieplanteo sin costes y dispondrd,
tras el nuevo replanteo, de 4 dias adicionaleslpaeeptacion del anteproyecto.

En caso de que el operador vaya a utilizar un magtirre de otro operador debera
enviar, junto con la aceptacion del anteproyectopiac de la autorizacion
correspondiente firmada por el otro operador.

Una vez aceptado el anteproyecto, Telefonica edwar proyecto que incluya, como
minimo, la informacién contenida en la descripdil@h servicio para cada variante, en
los siguientes plazos:

» 7 dias para las variantes de "nuevo soporte (és®/otro)"; "uso de soporte
existente de Telefonica"; "uso de soporte del abar

» 8 dias para la variante "proyecto especifico” eso cke que Telefonica suministre e
instale solamente la torre/mastil

» 15 dias para la variante "proyecto especifico'belog los demas casos.

El operador autorizado podra aceptar el proyegieaBco o proponer cambios en el
plazo de 5 dias. En caso de propuesta de camtrias pperador, Telefénica dispondra
de 5 dias para estudiar las modificaciones propsegtremitir un nuevo proyecto

especifico. Estas iteraciones podran producirstata aceptacion por el operador, la
cual podra dar lugar al establecimiento de pagosigles y el afianzamiento de las
cantidades restantes.

Una vez aceptado el proyecto, Telefonica ejecutasérabajos correspondientes de
bajada de cables y conexidn entre azotea y esplciocoubicacion, que no podran
superar los 15 dias habiles para la entrega desdeelptacion, salvo acuerdo con el
operador. Cuando el operador suministre los cabkdsfonica debera disponer de los
mismos con antelacién al comienzo de los trabdoscaso de que no se requieran
trabajos de construccion o pasamuros, el plazomexara la insercién del cable o

27 Dicha normativa y procedimientos se pondra emcioniento del operador autorizado, pero no serdbtigado
cumplimiento, salvo en lo que coincida con norw@aéquivalente de organismos y administracionesdsc
autondmicas, nacionales e internacionales. El dumggito de esta Gltima normativa sera obligatoaieagel
operador autorizado.
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11.

guia-onda sera de 5 dias (si el cable es sumithisprar el operador el plazo empieza a
contar desde que el cable es entregado a TelefoRioa su parte, el operador, en su
caso, comunicara por correo electronico y pagink eesla solicitud la fecha prevista
de comienzo de sus trabajos en el edificio.

Cuando la realizacion de obras o trabajos por pdeteoperador (pe. instalacion de
torre, mastil u otro soporte) requieran la realizacde un proyecto de acuerdo a la
legislacion vigente, el operador hara entrega &fdeica, con al menos 5 dias de
antelacion al comienzo de los trabajos, de unaacdpi proyecto a realizar en su
edificio, (excluidos aquellos aspectos consideradosfidenciales o irrelevantes a
efectos de seguridad e integridad de la red, sesvig el edificio de Telefénica).
Telefonica no impedira la realizacion de las olwascaso de disconformidad con el
proyecto, pero podra recurrir ante las instancigsapnsidere oportuno.

3.11.4 Ampliacion de enlace radio

1.

Cuando se desee ampliar una instalacion de enéacadib, se accedera con el nimero
administrativo de la instalacion a la pagina décgal correspondiente en el sistema
web.

Se entendera por ampliacion la instalacion de astewlicionales en los soportes ya
existentes y/o la instalacion de nuevos cablesi@gudas de conexion con los equipos
en el recinto de coubicacién. Cuando los equipgan a ser suministrados e instalados
por Telefonica (variante proyecto especifico), armmo no se disponga de espacio para
colocar las nuevas antenas, no se considerara oam@mpliacion sino que debera

realizarse una nueva peticion de entrega de sefalisita-replanteo.

El operador autorizado debera indicar en su sotio#i nUmero de cables o guia-ondas
requerido.

El sistema generard un nuevo numero administratmoespondiente a la nueva
solicitud (solicitud ampliada).

Cuando el numero de cables/guia-ondas solicitagersuel espacio reservado en los
conductos como resultado de la primera peticiordpuser necesario construir nuevas
infraestructuras de conduccion. En ese caso, TetefGealizara un proyecto, con las
mismas condiciones y plazos que para la primereitsal.

En caso de que existiera espacio disponible erninfagestructuras de conduccion
existentes, el proyecto no serd necesario. Tetfoenviard la notificacion de los
costes en el plazo de 7 dias desde que se regibadicitud de ampliacion.

El plazo maximo para la construccion de infraestmas para cables o guia-ondas asi
como la insercion del cable o guia-onda sera d#ids En caso de que no se requieran
trabajos de construccién o pasamuros, el plazamuapara la insercion del cable o
guia-onda sera de 5 dias (si el cable es sumithisprar el operador el plazo empieza a
contar desde que el cable es entregado a Telefonica
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3.11.5 Procedimiento de baja de entrega de sefal dmente enlaces de radio

Cuando un operador solicite la baja de coubicagérgenerara automaticamente una baja
completa de entrega de la sefial. La peticion éspede baja de entrega de la sefal podra
utilizarse para dar de baja parte de la entregka defial, manteniéndose la coubicacion
(baja parcial).

El procedimiento en ambos casos (completa y pasaaihdica a continuacion:

1. El operador accederd al sistema web de Telefomianellenar una solicitud de baja de
entrega de la sefial, introduciendo el nimero adtnativo de la infraestructura actual y
se ofrecerd la posibilidad de bajas parciales deadnstalacion.

2. El sistema web realizara una primera validaciotodelatos introducidos, indicando en
su caso los campos que requieren rectificacion typel de error o aquellos campos
obligatorios que hayan sido omitidos. El sistemenegard un nuevo numero
administrativo que identificara a la instalaciésuléante, en su caso.

3. Una solicitud se considerara aceptada por Teleddnanscurridos 5 dias desde su envio
y validacion via web.

4. En caso de que el operador sea el propietario dip@sjen la azotea o en paramentos
verticales externos, debera retirarlos en los sigas plazos:

* antenas y equipos de radio frecuencia sobre n&stilerres de Telefénica o sobre
paramentos verticales y barandillas: 12 dias

» elementos soporte (torres o mastiles) sobre cabi2dtdias

* equipos suministrados por Telefénica en proyectpedfico (torres, antenas,
mastiles, etc.): 20 dias si el operador notificpliekamente a Telefénica que desea
recuperarlos; en otro caso quedan bajo propieddetigéonica, que correra con los
gastos en caso de su retirada.

5. Pasado el plazo de retirada, Telefonica podréar&is de propia voluntad y facturar los
costes incurridos al operador autorizado (costes relirada mas costes de
almacenamientos de los equipos y materiales).

6. Respecto a los cables coaxiales o guia-ondaseehdmr autorizado debera notificar a
Telefonica su deseo de que le sean reintegradajyencaso correra con los gastos de
retirada. En otro caso, dichos elementos quedardmopiedad de Telefonica.

3.12 Entrega de sefial mediante utilizacion de lasfraestructuras fisicas de Telefonica

Se define esta modalidad como la reutilizacionadeinfraestructuras fisicas de Telefénica
para el tendido de cable de fibras destinado exanente para el servicio de Entrega de
Sefial. Esta modalidad de Entrega de Sefial podebkaitada en aquellas centrales con un
namero total de pares (activos + vacantes) igua¢oor a 12.500.

Tal como se ha indicado en la introduccién y corhagesto de modalidades, se trata

inicialmente de un servicio ofertado a los operagdaue dispongan de o hayan solicitado
coubicacion fisica o ubicacion distante en depetidsrde Telefénica y a los operadores
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que dispongan de o hayan solicitado el alta det@u&hil o PAI-D en dicha central. Sin
embargo podran acceder de forma mas restringidadqes en ubicacion distante.

Todos los detalles de esta modalidad, condiciomésessu disponibilidad, elementos
necesarios, procedimientos relacionados y los @sedel servicio son los que estan
establecidos en la oferta de referencia de Teleddpara la utilizacidn y acceso a sus
infraestructuras fisicas (MARCO).

3.13 Entrega de sefial mediante utilizacion de fibrascura de Telefonica

En aquellas centrales con un numero total de famisos + vacantes) igual o menor a
7.000 pares, y cuando existan fibras excedentdrésfonica suministrara una conexion de
fibra oscura de hasta 20 km en condiciones razesahbho discriminatorias para la Entrega
de Senal, si existe una solicitud por parte deperamor coubicado o que haya solicitado
dicha coubicacion,

3.14 Entrega de sefial en ubicacion distante medta utilizacion de infraestructuras
de interconexion

En caso de que no exista espacio para coubicagiéhrecinto de una central y el operador
deba optar por la ubicacion distante, el operaddrésolicitar las modalidades de entrega
de sefal mediante utilizacion de infraestructutasnterconexion.

Esta modalidad y sus aspectos generales coincatetagnodalidad descrita anteriormente
en el punto 3.7, salvo que en este caso, el aecEsinfraestructuras de interconexion se
realiza desde ubicacion distante. Se distinguebitamias mismas 3 variantes.

3.14.1 Incorporacion de la sefial desde ubicacidristante en los equipos y medios de
transmision en servicio de un Pdl con capacidad dienible.

Se trata de un servicio analogo al servicio didmenpara operador coubicado con la
salvedad que solo admite interfaces Opticas.

En esta variante se proporcionara el tendido deabte de 8 fibras Opticas desde el recinto
de ubicacidn distante (roseta de conexion en Rd@likado en ubicacion distante) hasta el
equipo de transmision en la central de Telefonstaldecido para la interconexién con el
operador.

Las actuaciones necesarias por parte de Teleféoitanalogas a las actuaciones para el

caso de operador coubicado excepto la primerameste caso consiste en:

1. tendido de cable de fibra Optica entre la ubicadiétante y el equipo de transmision de
interconexion de Telefénica ubicado en central elefénica.

Los elementos facturables son los mismos que Issriies para la variante equivalente en
el caso de un operador coubicado con la salvedacequel caso presente, el tendido de
nueva fibra desde ubicacion distante hasta equgmsmision tiene un tramo externo por

canalizacion y otro interno en central de Telef@nidunque generalmente este tendido
puede consistir en una Unica tirada, puede selsagodiradas de cable independientes en
cada tramo lo que implicaria también como elemefatcsirables la fusion de las fibras y

medidas.
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En este caso Telefonica tendra derecho a las misordgsaprestaciones que tenia para la
variante equivalente en el caso de operador cadrbica

3.14.2 Entrega de sefal desde ubicacion distante drente utilizacion de fibras
vacantes de un Pdl

Se trata de un servicio analogo al servicio didgenpara operador coubicado. En esta
variante se proporcionara el tendido de un cabl® dibras Opticas desde el recinto de
ubicacion distante (roseta de conexion en RdO ikadd en ubicacion distante) hasta
enlazar con un repartidor de fibra Optica ubicadcentral de Telefonica. Se prolongaran 4
fibras Opticas hasta la arqueta de interconexiamdécse instalaran los correspondientes
filtros Opticos de 42 ventana para independizarddss.

El operador propietario de la arqueta de intercdmean cada caso sera el responsable de la
obtencidén, de ser necesario, del correspondiemteige de actuacion en via publica y de la
fusion de las fibras vacantes, trabajos de empalnesedidas reflectométricas y de
potencia.

Las actuaciones necesarias por parte de Teleféoitanalogas a las actuaciones para el

caso de operador coubicado excepto la primerameste caso consiste en:

1. tendido de cable de fibra Optica entre la ubicad@@ante y el repartidor optico de
interconexion en central de Telefoncia, o biencslmfrontera de transmision y central
frontera no coinciden, tendido de fibra Optica edr ubicacidon distante y el equipo de
transmision de interconexion de Telefonica ubicad@entral de Telefonica.

Los elementos facturables son los mismos que Issritles para la variante equivalente en
el caso de un operador coubicado con la salvedadeguel caso presente el tendido de
nueva fibra desde ubicacion distante hasta repartightico o bien nodo frontera de
transmision tiene un tramo externo por canalizagiotro interno en central de Telefénica.
Aunqgue generalmente este tendido puede consistinaninica tirada, puede ser necesario
tiradas de cable independientes en cada tramoddmplicaria también como elementos
facturables la fusion de las fibras y medidas.

En este caso Telefonica tendra derecho a las misordsprestaciones que tenia para la
variante equivalente en el caso de operador cadinica

3.14.3 Entrega de sefial desde ubicacién distante diente utilizacion de espacio
disponible en canalizacién de un Pdl para nueva fita

Se trata de un servicio analogo al servicio didgenpara operador coubicado . Esta
variante es igual que la anterior, se proporcioeatandido de un cable de 8 fibras épticas
desde el recinto de ubicacion distante (rosetaodexidn en RdO localizado en ubicacion

distante) hasta enlazar con un repartidor de bptaca ubicado en central de Telefonica, si

bien es necesario también un nuevo tendido de dibsde el repartidor hasta la arqueta de
interconexion al no ser posible la utilizacién deds vacantes o por deseo del operador
solicitante de la entrega de sefal..

El operador propietario de la arqueta de intercidmean cada caso sera el responsable de la
obtencion, de ser necesario, del correspondiemiBig® de actuacion en via publicay de la
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fusion de las fibras vacantes, trabajos de empalnesedidas reflectométricas y de
potencia.

Las actuaciones necesarias por parte de Telef@oitanéalogas a la variante equivalente

para el caso de un operador coubicado, exceptini@ia que en este caso consiste en :

1. tendido de cable de fibra Optica entre la ubicad@@ante y el repartidor optico de
interconexion en central de Telefénica, o biemaslo frontera de transmisién y central
frontera no coinciden, tendido de cable de fibricdpentre la ubicacion distante y el
equipo de transmision de Telefénica.

Los elementos facturables son los mismos que Ilssriles para la variante equivalente en
el caso de un operador coubicado con la salvedadeguel caso presente el tendido de
nueva fibra desde ubicacion distante hasta repartightico o bien nodo frontera de
transmision tiene un tramo externo por canalizagiotro interno en central de Telefénica.
Aunqgue generalmente este tendido puede consistinaninica tirada, puede ser necesario
tiradas de cable independientes en cada tramoddmgplicaria también como elementos
facturables la fusion de las fibras y medidas.

En este caso Telefonica tendra derecho a las misordsaprestaciones que tenia para la
variante equivalente en el caso de operador cadrbica

3.14.4 Procedimiento de entrega de sefial en ubidat distante mediante Pdl
1. Presentacion de solicitudes

El operador autorizado rellenara un formulario dicgud especifico para el servicio de
entrega de sefal en ubicacion distante medianteePdh pagina web de Telefonica. El
formulario de solicitud que se mostrara en la pagveb, conjunto o especifico, incluira los
siguientes campos obligatorios:

» tipo de procedimiento: entrega de sefial en ubinadistante mediante utilizacion de
Pdl
» codigo de referencia: aportado por el operador
* codigo MIGA de central
» fecha de la solicitud (ddmmaaaa)
» identificacion del operador solicitante (principal)
- codigo de operador
- direccion postal
- teléfonos de contacto (principal y alternativo)
- fax
- direcciones de correo electronico (principal yrakiva)
» Especificacion del servicio
- Variante deseada fibras vacantes; nueva fibra ermalizacion; capacidad con
especificacion del tipo de interfaz 6ptico
- Otros parametros
- Pdl de operador tercero (en su caso)
» datos de la ubicacion distante en dependenciaSpukziador
- direccion postal del emplazamiento
- lugar elegido para conexion de cableado
- fecha de disponibilidad para instalacion
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Una vez completados correctamente todos los campbgatorios del formulario de
solicitud, ésta quedara registrada en ese momento.

2. Causas de denegacion de solicitud de entrega de ale#n ubicacion distante
La solicitud de sélo podra ser denegada por tasesites causas

e causas de fuerza mayor

* no ha solicitado servicio de tendido de cable exter

* Inviabilidad técnica de la modalidad solicitada

» otras causas acordadas entre los operadores adtigiy Telefénica

La denegacion sera comunicada al operador autoripaediante correo electronico y
actualizacion de su solicitud en el campo corregdjgore, indicando claramente la causa
particular de la denegacion.

3. Interacciones

1. El operador autorizado rellenara una solicitud ke @de entrega de sefial de la forma
especificada en el apartado “presentacion de sales”. Dicha solicitud podra
rellenarse en sincronia con la solicitud de tendied@able externo y sera tratada como
una solicitud independiente

2. Telefénica aceptard la solicitud en un plazo ddé& dhborables tras su validacion y
envio via web. Dentro de este plazo, Telefonictuadicar4d la pagina web
correspondiente y enviard un correo electronicacamo si la solicitud ha sido
aceptada y el nUmero administrativo que servira pdentificar la entrega de sefial en
ubicacion distante mediante uso de Pdl.

3. En caso de denegacion de la solicitud, Telefonictuatizara la pagina web

correspondiente y enviara un correo electronicesade 5 dias desde la recepcion de la

solicitud de alta, incluyendo la siguiente inforndac

» tipo de registrodenegacion de solicitud de alta de entrega de sefialbicacion
distante mediante Pdl

e codigo de referencia

» causa concreta de la denegacion

» fecha de la denegacion

4. El operador contactara con el representante dd6heta por via telefénica o correo
electronico, para fijar las fechas de realizaciérlad trabajos. En su caso, el operador

debera facilitar en las fechas previstas el aceesas dependencias del personal de

Telefonica debidamente acreditado. El operadorelefdnica acordaran el proyecto
especifico del tendido de la fibra Optica desdecadion distante hasta central de
Telefonica para la entrega de sefial en el plazomoéae 7 dias desde la aceptacion de
la solicitud, salvo acuerdo distinto entre las gmrt

5. Dentro del mismo plazo de 7 dias desde la aceptatgdla solicitud, Telefonica de
Espafia remitira su propuesta de proyecto relatius@adel Pdl e indicara al operador si
la capacidad del(de los) equipos(s) instalado(spésiente o si es necesario acordar la
ampliacion del equipo de transmision, los trabajegeasignacion de las tramas y los
posibles planes de corte que fueran necesarid@pé&ifador completara el proyecto con
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los datos que considere necesarios y podr4 negtasamodificaciones que crea
convenientes antes de aceptar dicho proyecto, Ipague dispondra de un plazo
maximo de 5 dias.

Si sblo son necesarias actuaciones por parte defohala, Telefonica realizara las
actuaciones correspondientes y entregara el seeuicel plazo establecido.

Si son necesarias actuaciones por parte tanto ld&iiea como del Operador, ambos
operadores coordinaran sus actuaciones a fin déacerdrega del servicio se produzca
en el plazo establecido.

4. Plazos de entrega

Una vez acordado el proyecto especifico, el plazerdrega del servicio para cada variante
serd equivalente a los definidos para las variaatesl caso de coubicacibn mas un
incremento de 20 dias habiles debido a los tralzmmsonales para el tendido de fibra entre
la ubicacion distante y la central de Telefénica.

3.15 Entrega de sefial en ubicacion distante mediantreutilizacion de la camara
multioperador.

En caso de que no exista espacio para coubicagiéhrecinto de una central y el operador
deba optar por la ubicacion distante, el operaddrgsolicitar las modalidades de entrega
de sefial mediante utilizacion camara multioperatts si ya existe o esta en proceso de
ejecucion y con capacidad disponible para nuevoaoioe.

El servicio consiste en la conexidbn mediante fibpdica desde los espacios donde se
encuentran los equipos del operador situados enubitacion distante hasta la camara
multioperador situada en las cercanias del editleid elefonica a la que el operador llega
por sus propios medios.

Las actuaciones necesarias por parte de Teleféaita

1. Tendido de cable de 8 fibras Opticas entre la eBcadistante (roseta en RdO
localizado en ubicacion distante) hasta el arndeidispersion éptica situado en SdO o
SdT en central de Telefonica utilizado para lostperadores usuarios de la camara
multioperador.

2. Prolongacion de cuatro fibras desde el armaricahlastamara. Si no existieran fibras
vacantes en los cables instalados desde el arrdaridispersion hasta la camara
multioperador, activacion o prolongacion de fibadtcionales.

3.15.1 Procedimiento de entrega de sefal en ubidat distante mediante cadmara
multioperador existente

1. Presentacion de solicitudes

El operador autorizado rellenara un formulario diécgud especifico para el servicio de
entrega de sefial en ubicacion distante mediarieaaton de camara multioperador en la

pagina web de Telefénica. El formulario de salidifue se mostrara en la pagina web,
conjunto o especifico, incluir los siguientes casnpbligatorios:
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* tipo de procedimiento: entrega de sefial en ubinadistante mediante camara
multoperador
» codigo de referencia: aportado por el operador
» cobdigo MIGA de central
» fecha de la solicitud (ddmmaaaa)
» identificacién del operador solicitante (principal)
- co6digo de operador
- direccion postal
- teléfonos de contacto (principal y alternativo)
- fax
- direcciones de correo electrénico (principal yraiativa)
» datos del servicio
- nuamero de fibras en activo requeftio
- numero de fibras en reserva requetido
- elementos de uso exclusivo requeridos (caja de lempatc.)
» datos de la ubicacion distante en dependenciapukiador
- direccion postal del emplazamiento
lugar elegido para conexion de cableado
- fecha de disponibilidad para instalacion

Una vez completados correctamente todos los campbgatorios del formulario de
solicitud, ésta quedara registrada en ese momento.

2. Causas de denegacion de solicitud de entrega de ale#n ubicacion distante
La solicitud de solo podréa ser denegada por tasesites causas

e causas de fuerza mayor

* no existe ni esta en construccion ninguna camarkioperador con capacidad
disponible

» otras causas acordadas entre los operadores adtwgiy Telefonica

La denegacion sera comunicada al operador autoripagdiante correo electronico y
actualizacion de su solicitud en el campo corredigonte, indicando claramente la causa
particular de la denegacion.

3. Interacciones

1. EIl operador autorizado rellenara una solicitud kie @de entrega de sefial de la forma
especificada en el apartado “presentacion de sales”.

2. Telefonica aceptara la solicitud en un plazo ddas ¢hborables tras su validacion y
envio via web. Dentro de este plazo, Telefénictuadicara la pagina web
correspondiente y enviard un correo electronicacamo si la solicitud ha sido
aceptada y el numero administrativo que servira pentificar la entrega de sefial en
ubicacion distante mediante camara multioperador.

28 Este parametro tendra un valor por defecto deradihctivas
29 Este parametro tendra un valor por defecto deradibn reserva
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3. En caso de denegacién de la solicitud, Telefonictuatizara la pagina web
correspondiente y enviara un correo electronicesade 5 dias desde la recepcion de la
solicitud de alta, incluyendo la siguiente inforndac

» tipo de registrodenegacion de solicitud de alta de entrega de sefialbicacion
distante mediante camara multioperador

» codigo de referencia

» causa concreta de la denegacion

» fecha de la denegacion

4. Al existir o estar en construcciéon cdmara multiager con capacidad para acoger al
nuevo operador, dentro del plazo de 5 dias destepe®n de la solicitud y su
aceptacion, Telefénica notificard por correo etattro a los operadores ya instalados
en la cAmara la incorporacion del nuevo operadmmyunicara al operador solicitante
por correo electronico y actualizando su solicénda web la siguiente informacion:

» operadores compartiendo la cAmara multioperador
* numero de fibras asignadas a cada operador
» reparto de costes entre todos los operadores @edacila list de precios aprobada

5. EIl operador solicitante dispondra de 3 dias pardirooar su peticion de entrega de
sefal.

6. El operador contactara con el representante ddohata por via telefonica o correo
electronico, para fijar las fechas de realizaciéra$ trabajos. En su caso, el operador
debera facilitar en las fechas previstas el aceesas dependencias del personal de
Telefonica debidamente acreditado. El operadorelefdnica acordaran el proyecto
especifico del tendido de la fibra Optica desdecadion distante hasta central de
Telefonica para la entrega de sefial en el plazomoéae 7 dias desde la confirmacion
de su peticion de la entrega de sefial, salvo agukstinto entre las partes.

Si sblo son necesarias actuaciones por parte defohala, Telefonica realizara las
actuaciones correspondientes y entregara el seeuicel plazo establecido.

Si son necesarias actuaciones por parte tanto ld&iiea como del Operador, ambos
operadores coordinaran sus actuaciones a fin déacerdrega del servicio se produzca
en el plazo establecido.

5. Plazos de entrega
Una vez acordado el proyecto especifico, el plazerdrega del servicio serd equivalente al
definido en el caso de coubicacién con camara sege mas un incremento de 20 dias

hébiles debido a los trabajos adicionales pararglidlo de fibra entre la ubicacion distante
y la central de Telefonica, lo que implica un pléatal de 40 dia habiles.
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