1.3 FRvicio DE ACCESO DESAGREGADO COMPARTIDO AL PAR DE COBRE

Mediante este servicio Telefonica cede al Operadlarso de las frecuencias del par de
cobre por encima de la banda necesaria para affieieer telefonia basiceotsl, o bien

acceso basicepsiZ, quedando la utilizacion de las bajas frecuergieargo de Telefdnica.
Seré de aplicaciéon a los bucles y subbucles deaaloodados de alta para los anteriores
servicios.

En la siguiente figura se muestra el esquema desaaompartido al par de cobre.
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Figura 8. Esquema de Acceso Compartido al Par
El acceso compartido al par incluye los siguiestsicios asociados:

» Tendido de cable interno Contempla la conexién, mediante el tendido deabie de
pares, entre el RPCA y el RdO (coubicado). Incllayenstalacion y conexion del
splitter de central y, opcionalmente, del RdO si asi loiexg el Operador.

* Tendido de cable externoContempla la conexién, mediante el tendido deabie de
pares, entre el RPCA y el RdO, cuando el RdO saesrtia situado fuera del edificio
gue alberga al RPCA (modalidad de ubicacion dig)antincluye la instalacion y
conexion delsplitter de central y, opcionalmente, del RdO si asi louierg el
Operador.

» Prolongacion del par Contempla la prolongacion de un par, desde €@/ARRasta el
PTR correspondiente, asi como el mantenimientonii@ho. Incluye la instalacién del
splitter de abonado, si asi lo requiere el Operador.

1.3.1 Tendido de cable interno (acceso compartido)

Mediante este servicio, se tiende un cable de pamée el RPCA y el RdO dentro del
recinto de coubicacion (sala de Telefonica o deagjme.)

El suministro de este servicio podra realizarsenddo conjunto a un grupo de Operadores
gue hayan alcanzado un acuerdo para ello. Tetefaiheberd, asimismo, ser informada

1 De acuerdo a la especificacion técnica de lafarele linea analdgica ITE-CA-001
(http://www.telefonica.es/interfaces/)

2 De acuerdo a la especificacion técnica ETSI TSABIRV1.3.2 (2000-05).

Servicio de acceso desagregado compartido 1-11



sobre estos acuerdos. La representacion de laadmgyes con un tendido compartido
debera ser ostentada por uno de ellos.

Con este servicio se pretende atender a la pripetiaion de cualquier Operador, que
podria denominarse de “preinstalacion” de paraseRPCA determinado.

Para el tendido de los pares se usaran regletaseniiiadas para los operadores en el

horizontal del RPCA. De esta manera se distingtlaéamente entre los pares que van a

los equipos de conmutacion de Telefénica y lospdesagregados. Cada regleta atendera
a 100 pares. De esta forma se define el méduterdbdo de pares, que sera de 100 pares.
El nidmero de pares solicitados sera siempre mailipl100.

La oferta de tendido de cable se limita a la atende las solicitudes razonables. Se
declaran expresamente no razonables las solicitdéstinadas al acaparamiento de
recursos escasos como, en particular, las poscemel RPCA.

Este servicio incluye la instalacion y conexion ddltter de central. Este separa las
frecuencia®oTs o RDsI del resto de banda de frecuencias del par, cordué la salida de
las frecuenciasoTs o0 RDsI del splitter a los equipos de conmutacion de Telefdnica.
Telefénica debera publicar las caracteristicas i¢dsnde los splitters utilizados vy
suministrarla a los operadores, que en cualquiso ceben ser aptos para soportar sin
ninguna limitacion cualquier tipo de sefial xDSL aiyaada en el Plan de Gestion del
Espectro.

En la siguiente figura se muestra un esquema desesticio.
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Figura 9. Esquema de tendido de cable interno $accempartido)
Las tareas a realizar (ver figura 10) son las siges:

* instalacion de$plitter de central,

* instalacion de regletas en el horizontal del RP@&bido a la existencia dgdlitter es
necesario instalar el doble de regletas que enasb @e acceso completamente
desagregado: una para la entrada al splitteraypatra la salida de las frecuenaass
o RDsI de dichosplitter;

» cableado de interconexién entre el RPCA ysaitter y entre elsplitter y el RdO,
incluyendo el timbrado y etiquetado de los paresldado del RdO de Telefonica, asi
como las pruebas;

e ampliacion del RPCA,;

» cuando el operador lo requiera, instalacion del RdO
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Figura 10. Elementos del tendido de cable inteagogso compartido)

Este servicio contempla dos conceptos facturables:

» cuota de alta por modulo de 100 pares tendido, y
» cuota mensual de mantenimiento por modulo de penekdo.

Se definen, asimismo, tres opciones basicas deltedd cable interno:

» instalacion inicial, que incluye infraestructurargp®00 pares y cableado paralf0
pares (e 6);

* ampliacion de R100 pares en la misma infraestructura;

« ampliacion de r100 pares en nueva infraestructura para 600 pares.

El mantenimiento del tendido de cable interno sesponsabilidad de Telefénica. Si

durante un procedimiento de incidencia en un pasendetecta el problema en el par de
abonado, Telefonica y el operador realizaran pruebajuntas para determinar si la causa

de la incidencia se encuentra en el tendido deedgat#rno. En caso afirmativo, Telefénica

sustituir4, de comun acuerdo con el operador, gsheato defectuoso correspondiente al

par por otro del mismo tendido.

Opcionalmente, el Operador podra solicitar a Tele# la conexion de tendidos de cable

entre el horizontal del RPCA y el lado de operatidRRdO.
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1.3.2 Tendido de Cable Externo (acceso compartido)

En caso de ubicacion distante (en parcela de Tetsf@ en inmueble ajeno) se tendera un
cable de pares entre del Repartidor de Pares des @ebAbonado (RPCA) y el Repartidor
de Operador (RdO), sito en la nueva ubicacion.

El suministro de este servicio podra realizarsenddo conjunto a un grupo de Operadores
gue hayan alcanzado un acuerdo para ello. Tetefaiheberd, asimismo, ser informada
sobre estos acuerdos. La representacion de laadmpes con un tendido compartido
debera ser ostentada por uno de ellos.

Para el tendido de los pares se usaran regletxemiiadas en el horizontal del RPCA. En
este caso también serd también necesario usatasege el vertical del RPCA, para
distinguir los pares que van a los abonados dpdoss que van al RdO del Operador. Cada
regleta atenderd a 100 pares. Se define, asimamuojdulo de tendido de pares, que sera
de 100 pares. En este sentido, el niumero de paliegados serd siempre multiplo de 100
(por solicitud). Este servicio incluye la instagaty conexion deplitter de central.

En la figura 11 puede observarse el esquema dedtedeé cable externo para el caso de
acceso compartido.
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Figura 11. Esquema de tendido de cable externegaamompartido)

RdO

Las tareas a realizar (ver figura 12) son las siges:

* instalacion de$plitter de central;

* instalacion de regletas en el horizontal del RP@&bido a la existencia dgdlitter es
necesario instalar el triple de regletas que ercaslo de acceso completamente
desagregado: una para la entradsplatter, otra para la salida de las frecueneiass o
RDSI de dichasplitter, y una tercera para las frecuencias altas;

* instalacién de regletas en el vertical del RPCA;

» cableado de interconexion entre el RPCA ysitter, y entre el RPCAy el RdO,
incluyendo el timbrado y etiquetado de los paresldado del RdO de Telefonica, asi
como las pruebas;

« ampliacion del RPCA,;

» cuando el operador lo requiera, instalacion del RdO
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Figura 12. Elementos del Tendido de Cable Exteawogso compartido)

Este servicio contempla dos conceptos facturables:

* cuota de alta por modulo de pares tendido, y
* cuota mensual de mantenimiento por modulo de panekdo.

Se definen, asimismo, tres opciones basicas deltedd cable externo:

» instalacion inicial, que incluye infraestructuracgbleado exterior para 600 pares y
equipamiento interior (cableado interno, regletesy de RPCA ysplitters) para 100
pares;

» ampliacion de 100 pares sobre la infraestructurgeriex existente, que incluye
equipamiento interior para 100 pares;

« ampliacion de 600 pares, que incluye infraestractdicional y cableado exterior para
600 pares y equipamiento interior para 100 pares

El tendido de cable externo, en el caso de ubinatigtante en dependencias del Operador,
podra ser provisto e instalado por este Ultimo. eEie caso se podra utilizar un elemento
intermedio (ubicado en las proximidades del edifibe Telefonica de Espafia que contiene
el RPCA), donde se realizara la conexion de lokesale pares procedentes de la ubicacion
distante y los procedentes del RPCA. Este elemateomedio sera una camara o arqueta
especifica para este fin, o utilizada ya previamamt interconexion o para entrega de la
sefal por operadores. Asimismo, el elemento irgdionpodré ser compartido, siempre que
exista el acuerdo previo y se garantice la segdiredantegridad de los servicios prestados;
en este caso, Telefonica debera ser informada sshye acuerdos.
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Las caracteristicas de este elemento intermedi@oaso las condiciones econdmicas y de
provision seran analogas a las establecidas pasxétio de entrega de la sefial.

El tendido de cable externo, en el caso de ubinadigtante en parcela sera instalado por
Telefonica, siendo las condiciones econdmicas gaala las de servicios similares.

Opcionalmente, el Operador podra solicitar a Telef la conexion de tendidos de cable
entre el horizontal del RPCA y el lado de operat&RdO.

1.3.3 Prolongacion del Par (acceso compartido)

Mediante este servicio se prolonga el par (budalbucle de abonado) hasta el tendido de
cable de pares (interno o externo) para su conexiamed del Operador.

En la figura 13 se muestra un esquema del mismste &ervicio incluye, como puede
observarse en la citada figura, las desconexiomesmgxiones necesarias mediante puentes
entre el vertical del RPCA (pares de abonado) ydgketas del horizontal (haciasplitter

de central) y entre las regletas del horizontal RBICA y las regletas horizontales y
verticales de los tendidos interno o externo. @malimente, a peticién del Operador, puede
incluir la instalacion dedplitter en casa del abonado.

v H Al Equipo de
PTR, L| splitter de , Conmutacion de
ahonad Pares de ,/I ) Telefénica de
abonado x /*\7
PTR, || splitter de
abonad
RPCA

Figura 13. Esquema de prolongacién del par (acoespartido)
Las tareas obligatorias a realizar (ver figura ktm)las siguientes:

» Desmontaje de puentes (un puente por par compadmcespondiente a los pares de
abonado a compartir) entre el vertical (donde estéuiectados los pares procedentes de
los abonados) y el horizontal (donde salen lossphaeia los equipos de conmutacién
de Telefbnica).

» Tirada de puentes entre las distintas regletaty tamel caso de prolongacion de pares
procedentes del tendido interno como del tendideres:

- Se tendera un puente entre las regletas del htaizdande estan conectados los
pares del tendido procedentes de la entradsplidter, y las regletas del vertical
donde estan conectados los pares procedentes aleoloados.

- Se tenderd un puente entre las regletas del htaizdande estan conectados los
pares del tendido procedentes de la sa@es o RDSI del splitter, y las regletas del
horizontal donde salen los pares hacia los equipa®nmutacion de Telefonica.
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- En el caso de prolongacion de pares procedenteemidb externo, se tendera un
puente entre las regletas del vertical para teneiderno y del horizontal (en este
caso las conectadas a la salida de altas frecsesheligplitter) del RPCA.

* Prueba de telediagnosis para garantizar el corfectdionamiento del bucle compartido
para servicios ofrecidos en PTR/TR1 a la entretjaateicio.

Opcionalmente, el Operador podra requerir la vidgd elefénica al domicilio del abonado
con objeto de realizar las siguientes tareas:

* Pruebas extremo a extremo para garantizar el ¢orremcionamiento del bucle
compartido a la entrega del servicio en las freciasnaltas. Las pruebas conllevaran
las medidas indicadas en el apartado 1.2.3.

» Instalacion degplitter en el domicilio del abonado.

« Pruebas de sincronismo para garantizar una coremttaga del servicio, a través del
diagnostico de posibles incidencias en el procesodésagregacion. Las pruebas
conllevardn las medidas indicadas en el aparta?l8,ly adicionalmente se efectuara
(dentro del blogue 1 “Pruebas en central”) una lpsugge sincronismo y simultaneidad
de voz y datos que consistird en realizar una ntke voz con el equipo conectado en
el lado vertical del RPCA y verificar que no sergéel sincronismo.

En caso de que no se requiera la realizacion deldasprimeras tareas por parte de
Telefonica, el Operador estard obligado a llevadasabo por su cuenta, e informar a
Telefénica de ello.

De igual forma, si el Operador opta por instalarselitter de abonado, pero deja la
realizacion de las pruebas en manos de Telefdaigajtadas pruebas se realizaran una vez
el splitter de abonado haya sido instalado. En este cagmeehdor garantizara la correcta
instalacion o reinstalacion del correspondiente FIRR en el domicilio del abonado.
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Figura 14a. Elementos de la prolongacién del parelso compartido)

Servicio de acceso desagregado compartido 1-17



Este servicio contempla los siguientes conceptdsifables:

* cuota de alta o baja por par compartido prolongado;

» cuota mensual de alquiler de par compartido pradog

* (opcional) cuota Unica no recurrente por pruebasemo a extremo en altas
frecuencias a la entrega del servicio;

e (opcional) cuota Unica no recurrente por pruebasirdgonismo a la entrega del servicio;

» (opcional) coste deplitter de abonado y de su instalacion.

La cuota mensual de alquiler de par prolongadayscku mantenimiento desde el punto de
terminaciéon de red (con o sin ICT) hasta el regartide pares de abonado (RPCA).
ExistirAd no obstante un precio a repercutir poification de averia inexistente.

1.3.4 Tendido de cable sin bastidor de splitter.

En la medida en que esté disponible en una cei¢tairminada, Telefénica ofrecera una

configuracion alternativa para los servicios deligm de cable interno y tendido de cable

externo que evita la utilizacion de un bastidorsgitter independiente. Dicha solucion se

basa en la instalacion en el repartidor princigapdres de cobre de abonado (RPCA) de
unas nuevas regletas QDF de contactos abiertoded@nconectan splitter individuales.

Las tareas a realizar (ver figura 14b) son lasisiges:

» Instalacion de bloque de 20 regletas (200 paretipde)DF en contacto abierto en
el horizontal del RPCA.

e Instalacion de un conjunto de 100 splitter sobre b&que anteriormente
mencionado.

» Cableado de interconexién entre el splitter y éDRd

* Ampliacion del RPCA.

» Cuando el operador lo requiera, instalacion del RdO
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Figura 14b. Acceso compartido, instalacion cortteplen repartidor
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1.3.5 Acceso compartido sin servicio telefonico

En caso de baja del servicio telefénico en un palopgado en la modalidad de acceso
compartido, una vez cumplimentada la baja del abmfefonico Telefénica pasara a

facturar la cuota de la modalidad acceso compleattsrdesagregado, sin realizar actuacion
alguna en el repartidor, de forma que se manteladcnfiguracion fisica de puentes y

tendido de cable correspondiente a acceso compartid

El procedimiento también es de aplicacion diregpar@s, en servicio 0 vacantes, que no se
encuentren inicialmente desagregados en la modatidacceso compartido, sin necesidad
de tramitar de forma previa una nueva alta enmicie telefonico de Telefénica y/o una
prolongacion de par en la modalidad de acceso ctitpa
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