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En primer lugar queremos agradecerte la confianza depositada 

en Movistar al contratar este equipo. El zEquipo para acceso 

Fibra Óptica{ tiene las propiedades de un router 

multipuerto e inalámbrico que te permitirá la conexión de 

varios ordenadores a la línea FTTH para el acceso a Internet. 

Este único equipo incluye integradas funcionalidades de 

ONT y  Router. 

 
En los capítulos descritos a continuación se indica el 

procedimiento de instalación y configuración del zEquipo 

para acceso Fibra Óptica{, y se te recomienda seguirlo paso a 

paso. 

 
Se recomienda el uso de los cables que se han suministrado a 

tal efecto, aunque se disponga de otros. 

 
El zEquipo para acceso Fibra Óptica{ dispone por defecto de 

una configuración con NAT, direccionamiento dinámico, con el 

servidor DHCP habilitado (es decir, asignará la dirección IP al 

ordenador de forma automática) y con la red inalámbrica 

habilitada. Si esta configuración se ajusta a tus necesidades, 

puede hacer uso de ella directamente. Para ello, asegúrate de 

que tu adaptador de red t iene habilitada la opción de recibir la 

dirección IP de forma automática por DHCP y de que tu 

navegador está correctamente configurado de acuerdo a su 

configuración con NAT y direccionamiento dinámico. 

 
En el caso de que esta configuración no se adapte a tus 

necesidades o surjan problemas en la puesta en 

funcionamiento del servicio, con el zEquipo para acceso Fibra 

Óptica{ se suministra un asistente de configuración para 

configuraciones avanzadas. Esta aplicación te guiará en el 

proceso de configuración del mismo y de tu ordenador, 

automatizando todas las tareas. De esta forma se asegura la 

correcta configuración de todos los elementos necesarios 

para el funcionamiento de los servicios. Para información 

detallada sobre el uso y funcionalidad de este asistente, 

consulta los siguientes apartados de este manual. 

 

 

 

1.1 Obtener los parámetros de 

>JIADBPM<>DƠI ?@G z&LPDKJ K<M< <>>@NJ 

'D=M< ķKOD><{ 
 

Movistar te enviará una carta a t u domicilio con los 

parámetros de configuración del zEquipo Integrado de Fibra 

Óptica{, en el caso de que la configuración por defecto no se 

ajuste a tus necesidades o requieras configuración avanzada. 

Si no has recibido la carta y deseas realizar la instalación, 

puedes llamar al teléfono 900  50 20 10 donde te 

suministrarán tus datos. Es importante resaltar que la 

llamada al teléfono 900  50 20 10 debes hacerla desde la 

misma línea sobre la que hayas contratado el servicio. 

Asimismo, puedes obtener esta información en 

www.movistar.es dentro de tu zona personal, una vez te 

hayas registrado. 

 
En dicha carta, se indica si te conectarás con una dirección IP 

fija (direccionamiento estático), o por el contrario se te 

asignará una dinámicamente cada vez que te conectes 

direccionamiento dinámico). 

 
En el caso de direccionamiento dinámico se te 

proporcionará un identificador y una  contraseña del 

procedimiento PPP (usuario y contraseña PPPoE). En el caso 

de direccionamiento estático en vez del identificador y la 

contraseña, se te proporcionan las direcciones IP de 

usuario y de gestión con sus respectivas máscaras. 
 
 
 
 

1.2 Configu ración mínima del 

ordenador 
 

Las características mínimas del ordenador para que se 

pueda instalar el zEquipo para acceso Fibra Óptica{ son: 

 
- Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 o Windows 8. 

- Pentium 100. 

- 64 Mb de RAM. 

- 30 Mb libres en el disco duro. 

- Disponer de una de las siguientes opciones: tarjeta 

Ethernet instalada o adaptador inalámbrico compatible 

con IEEE 802.11b u 802.11g u 802.11n. 

- Unidad de CD-ROM. 

- Tarjeta de video 800x600, 256 colores. 

- Navegador: Internet Explorer 8.0+, Firefox o Google 

Chrome. 

 
Asimismo deberás una roseta de conexión telefónica y 

disponer de una toma de corriente eléctrica para la conexión 

del mismo. 

http://www.movistar.es/
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1.3 Implicaciones de acceso 

público 
 

Es conveniente que se adopten ciertas medidas de 

seguridad para evitar ataques o intrusiones en tu sistema. 

Una vez conectado al servicio de Internet y, especialmente en 

configuraciones sin NAT, es muy recomendable proteger tu 

ordenador frente a ataques o intrusiones desde Internet. 

Para conseguir una mayor seguridad se recomienda que 

hagas uso de un cortafuegos o firewall (herramienta que 

permite configurar el bloqueo de conexiones entrantes y/o  

salientes para evitar ataques de intrusos). Si no dispones de 

un cortafuegos, puedes adoptar unas mínimas medidas de 

protección contra ataques a NetBIOS (el sistema de red de 

Microsoft)  desactivando la opción z$JHK<Mt ir  archivos  e 

impr@NJM<N{ (consulta la ayuda de tu sistema operativo 

para obtener información  detallada de  cómo realizar  el 

proceso). 

Además se recomienda tener un antivirus actualizado y 

activado en tu ordenador. 
 

Si lo deseas, puedes contratar McAfee Multi Access de 

Movistar, sin cuota de alta ni contrato de compromiso en 

www.movistar.es , llamando al 1004 o en tu canal habitual 

http://www.movistar.es/
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2. Contenido de la caja 

 

 

 

El conjunto suministrado incluye los siguientes elementos: 
 
 

 
 

(1) Equipo para acceso Fibra Óptica 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

(2) Alimentador de corriente 
 

 
 

 
(3) Cable Ethernet 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

(4) Guía de Instalación 

 

 
 

(5) Tarjeta de Garantía 

 

 
 

(6) Guía consejos Wifi
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A continuación se describe el procedimiento de conexión e 

instalación de los diferentes elementos indicados 

anteriormente. Para ello es importante que sigas los pasos en 

el orden reseñado en este apartado. 
 

El equipo suministrado permite la utilización de los 

servicios de Internet Movistar TV sin necesidad de realizar 

ningún cambio en la red telefónica de tu domicilio o 

empresa. 
 

A lo largo de este documento se utilizará el término 

terminal  telefónico para hacer referencia a todos los equipos 

que se pueden conectar a una línea telefónica 

convencional: teléfonos, fax, telealarmas, contestadores 

independientes, módems analógicos, equipos de televisión de 

pago conectados a la línea telefónica, etc. 
 

3.1 Instalaciones previas 
 

En primer lugar enchufa el alimentador de corriente a la red 

eléctrica y al conector DC12V-1.7A del equipo 
 

 
La conexión de tu ordenador con el zEquipo para acceso Fibra 

Óptica{ puede realizarse mediante interfaz inalámbrica o 

mediante conexión Ethernet. Si vas a hacer uso de la conexión 

Ethernet será necesario disponer de una tarjeta Ethernet 

instalada en tu ordenador. De igual forma, si vas a hacer uso 

del interfaz inalámbrico, necesitarás disponer de un cliente 

inalámbrico instalado en tu ordenador. 
 

La red inalámbrica en el zEquipo para acceso Fibra Óptica{ 

viene habilitada por defecto. En caso de que en alguna 

ocasión tras desactivarla quieras volver a habilitarla podrás 

hacerlo presionando el botón Wifi/ WPS de la parte 

posterior del equipo durante más de 5 segundos. El indicador 

luminoso Wifi se encenderá (en color azul). De esta manera, se 

habilitará la interfaz con identificador de red o SSID propio y 

una encriptación WPA2-PSK. Para conocer el nombre de tu red 

inalámbrica y tu clave Wifi consulta la etiqueta situada en la 

parte inferior del equipo. Configura tus clientes inalámbricos 

con estos parámetros.  

 
 

3.2 Instalación del Equipo para 

acceso Fibra Óptica 
 

 Vista posterior 
 

El panel posterior del equipo presenta los conectores y el 

interruptor que se muestran en la siguiente figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista posterior del Equipo 
 
 

La  descripción  de  los  conectores,  botón  z3es@O{  y  el 

interruptor, se refleja en la tabla siguiente: 
 

Conector  Descripción 

12V-1.7A Conector del cable de alimentación de corriente. 

ON/OFF Interruptor de encendido/apagado 

Fibra Óptica Conector Fibra Óptica SC/APC. 

Telf  Puerto RJ11 que permite conectar terminales tele- 

 fónicos. 

Eth 1-4 Conector hembra RJ45. Switch de conectores para 

 LAN. 

Wifi/WPS Activación /  Desactivación de Wifi con pulsación 

 Larga (> 5 seg.). WPS con pulsación corta (< 5  seg.) 

 
Wifi Plus 

/WPS 

Activación / Desactivación de Wifi Plus con pulsación 

Larga (> 5 seg.). WPS con pulsación corta (< 5  seg.) 

   Reset Pulsando el botón reset durante más de 10 segundos, 

 se restablece la configuración de fábrica 

   

A continuación se muestran los indicadores y significado de los 

mismos en función del estado del equipo: 
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Indicador Estado Significado  

Telf 1 Azul Intermitente (lento) 

 

Azul Fijo 

 

Verde Fijo 

 

Rojo Intermitente (lento) 

 

Apagado 

En proceso de registro con la Red 

 

Servicio voz disponible 

 

Bucle tomado.  Tráfico cursado por llamada entrante/saliente 

 

Fallo en el registro con la Red 

 

No se dispone de servicio VoIP (no está provisionado). 

Wifi Azul fijo 

 

Azul  Intermitente (lento) 

 

Apagado 

Interface WiFi 2.4GHz habilitada y con posibilidad de cursar tráfico.  También representa tráfico cursado por la 
interfaz inalámbrica 2,4GHz 

Ventana WPS activa. También representa cliente intentando conectarse por WPS 

 

Interface  WiFi  2.4GHz deshabilitada 

Wifi Plus Azul fijo 

 

Azul Intermitente(lento) 

 

Apagado 

Interface WiFi 5GHz habilitada y con  posibilidad de cursar tráfico. También representa tráfico cursado por la 

interfaz inalámbrica 5GHz. 

Ventana WPS activa. También representa cliente intentando conectarse por WPS 

 

Interface  WiFi  5GHz deshabilitada 

Internet Azul intermitente (lento) 

 

Rojo Fijo 

 

Rojo Intermitente (lento) 

 

Azul intermitente (rápido) 

 

Azul fijo 

En proceso de arranque. Proceso de diagnóstico automático de encendido 

 

Fallo en el equipo durante el POST (Power On Self Test). Error debido a fallo en Hardware y/o Firmware 

 

El nivel de potencia óptica por debajo del umbral fijado 

 

La funcionalidad ONT del equipo se está sincronizando con PON. Fase de activación. Negociación sesión PPP 

 

Hay conexión PPP y puede navegarse por Internet 

 

 
 
 

Se indicará que el equipo está en proceso de actualización a través de una secuencia de encendido de todos los 

indicadores luminosos de izquierda a derecha, con intermitencia lenta y de forma cíclica. En ningún caso apagues el 

equipo durante este proceso. 

 

 



3. Conexión de los equipos 

12 

 

 

 
 
 

Conexionado de tu equipo a la línea de Fibra Óptica 
 

Conectar un extremo del cable de fibra óptica al conector de 

AD=M< ƠKOD>< ?@G @LPDKJ^ z'*#3" ķ15*$"{ T @G JOMJ @SOM@HJ 

conectarlo a la roseta óptica de tu hogar. 

 

Tras hacerlo, si el enlace de fibra se establece correctamente, 

@G DI?D><?JM GPHDIJNJ z*IO@MI@O{ N@ @I>@I?@MŤ @I <UPG ADEJ 

pasados unos segundos. 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO LASER CLASE 1 
 

No mirar por la salida de la Fibra Óptica 
 
 
 
 

3.3 Conéctate a los Servicios de tu 

Fibra Óptica 
 

Conexión inalámbrica 
 

Por ?@A@>OJ^ @G zEquipo para acceso Fibra Óptica{ OD@I@ G< M@? 

inalámbrica Wifi habilitada, indicado con indicador luminoso 

z8DAD{ d z8DAD 1GPN{{iluminado en azul. 
 
 
&I ><NJ ?@ LP@ @G D?@IODAD><?JM z8DAD{ @NOPQD@N@ <K<B<?J^ NDBP@ 

los siguientes pasos para habilitar la red inalámbrica: 
 

 
 

1. Localizar el botón zWifi/ WP4{ en la parte posterior del 

z&quipo Integrado Fibra Óptica{. 
 

2. 1M@NDJI<M =JOƠI z8DADd814{ T H<IO@I@M KPGN<?J C<NO< 

LP@ @G DI?D><?JM AMJIO<G z8DAD{ N@ DGPHDI@ @I azul. 
 

 
 

Los parámetros de configuración de tu red inalámbrica 

aparecen en la etiqueta de la parte inferior del zEquipo 

para acceso Fibra Óptica{] 
 

Se t iene que configurar el cliente inalámbrico de tu PC con 

acceso inalámbrico, de acuerdo a estos parámetros.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

IMPORTANTE: La clave de seguridad inalámbrica del Equipo 

para acceso Fibra Óptica es de tipo WPA2-PSK y está en 

formato alfanumérico. Ten cuidado de introducir dicha clave 

de seguridad tal y como aparece en la etiqueta 
 

 
Conexión con cliente inalámbrico de Windows 

 

 
 

Haz una búsqueda de las redes inalámbricas disponibles. 

Selecciona la red cuyo identificador (SSID) sea el que aparece 

en la etiqueta de la parte inferior del equipo y pulsa en 

Conectar. 
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Introduce como clave de seguridad la que aparece en la 

etiqueta del Equipo para acceso Fibra Óptica. 
 

 
 

Conéctate a la red inalámbrica pulsando el botón 

z$JI@>O<M{ (o z">@KO<M{ en Windows7). 
 

 
 
 
 

Conexión escaneando la etiqueta QR 
 

Si tu Smartphone o Tablet tienen lector de códigos QR, puedes 

escanear el código de la etiquet< z8DAD{ J z8DAD 1GPN{ eNDOP<?<N 

en un lateral del Equipo para acceso Fibra Óptica). De este 

modo podrás obtener rápidamente la información de tu red 

Wifi, y si tu dispositivo lo permite, te conectará 

automáticamente.   

Este código sólo es válido para sincronizar los parámetros de la 

red con la configuración de fábrica de tu Equipo para acceso 

Fibra Óptica. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NOTA: z8DAD 1GPN{ JAM@>@ PI< H<TJM velocidad y mejores 

prestaciones para tu conexión inalámbrica. Utiliza la nueva banda 
de frecuencia de 5GHz que no presenta la saturación de la banda 
de frecuencia wifi habitual.  Para conocer si tus dispositivos 

>GD@IO@ NJI >JHK<OD=G@N >JI z8DAD 1GPN{ NJG<H@IO@ OD@I@N LP@ 
buscar el nombre de la red Wifi Plus que viene en la etiqueta 
debajo de tu router (serŤ ?@G ODKJ z.07*45"3r1-64rSSSS{g] 

 
Conexión rápida mediante WPS 

 
El zEquipo para acceso Fibra Óptica{ también es compatible con 

el intercambio seguro de configuración inalámbrica, WPS.  

1M@NDJI< @G =JOƠI z8DADd814{ ?@ G< K<MO@ KJNO@MDJM ?@G zEquipo 

para acceso Fibra Óptica{ ?PM<IO@ menos de 5segundos para 

activar ventana WPS. EG G@? z8DAD{ >JH@IU<MŤ < parpadear en azul. 

Si deseas conectarte a la red Wifi 5()U^ KM@NDJI< @G =JOƠI z8DAD 

®()Ud814{ ?PM<IO@ H@IJN ?@ ® N@BPI?JN] &G DI?D><?JM z8DAD 

1GPN{ >JH@IU<MŤ a parpadear también en azul. Seguidamente, 

KPGN< @G =JOƠI z814{ ?@G cliente inalámbrico que quieras conectar 

al Equipo de acceso Fibra Óptica.  

Dispones de 120 segundos para realizar la asociación.  

Pasado este tiempo, la ventana WPS se cerrará y el indicador WPS 

se apagará y no dejará resgistrarse a ningún cliente inalámbrico y 

tendrás que repetir todo el proceso. 
 
 

Conexión con cable Ethernet 
 

Conecta un extremo del cable Ethernet al conector Ethernet 

de tu PC y el otro extremo a uno de los conectores del zEquipo 

para acceso Fibra Óptica{ etiquetados como Eth1 a Eth4. 
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Enciende @G 1$d1JMOŤODG] &G DI?D><?JM z&OC9{ >JMM@NKJI?D@IO@ <G 
conector donde se conectó el cable Ethernet se iluminará en 

verde pasados unos segundos. 
 

 
 
 

Conexión de teléfono 
 

Conecta el extremo libre del cable de teléfono al conector del 

zEquipo para acceso Fibra Óptica{ etiquetado como Telf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El indicador luminoso zTeGA{ correspondiente al conector 

donde se conectó el teléfono se iluminará en azul  pasados unos  
segundos. 
 

 
 

$JHD@IU< < PN<M OP 'D=M< ķKOD><a 
 
 

¡Enhorabuena, has completado la instalación de  
 
tu z&LPDKJ K<M< <>>@NJ 'D=M< ķKOD><{X 

 
 
 
 

Abre tu navegador, conéctate a www.movistar.es y empieza 
a navegar. En caso de no poder acceder, consulta el 

apartado de esta misma guía de solución de problemas más 
frecuentes. 

 
1MJO@B@ GJN ?DNKJNDODQJN ?@ OP CJB<M e1$^ O<=G@ON^ NH<MOKCJI@N^ag 

 
Una vez conectado al servicio Fibra Óptica es muy 
recomendable que protejas tu PC y otros dispositivos de tu 

hogar frente a ataques o intrusiones desde Internet. Si lo 
deseas, puedes contratar McAfee Multi Access de Movistar, 
sin cuota de alta ni contrato de compromiso en 

www.movistar.es , llamado al 1004 o en tu canal habitual. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.movistar.es/
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4. Asistente de Configuración 
 

 

 

 
 

Para obtener información más detallada y realizar 

operaciones de configuración sobre tu  zEquipo para acceso 

Fibra Óptica{ accede a nuestro portal de Movistar a través de: 
 

www.movistar.es/ configuramirouter 

Si no deseas utilizar el portal del configuración de Movistar 

también puedes configurar tu equipo siguiendo las 

instrucciones que adjuntamos en este Manual de usuario del 

zEquipo para acceso Fibra Óptica{ disponible en  

www.movistar.es No obstante no recomendamos esta 

opción a menos que seas un usuario avanzado. Para dejar de 

utilizar el Portal de configuración de Movistar puedes 

consultar el manual del Portal de Configuración disponible 

también en www.movistar.es 
 

 

4.1 Acceso al equipo 
Accede al configurador Web para acceder a las pantallas del 

Asistente de cliente. Introduzca la siguiente dirección IP en tu 

navegador: http:// 192.168.1.1. Consulta la etiqueta 

?@IJHDI<?< z%<OJN ?@ <>>@NJ <G 3JPt@M{ NDOP<?< @I G< K<MO@ 

inferior del dispositivo para encontrar la contraseña aleatoria 

de acceso. 

)<U >GD>F @I @G D>JIJ z.@Iƹ{ K<M< QDNP<GDU<M G< GDNO< ?@G H@Iƹ 

principal. Para más detalles sobre una configuración en 

particular, consulta los siguientes apartados de este capítulo. 

 

4.2 Configuración inalámbrica (Wifi ) 
Los parámetros de configuración de la red inalámbrica, 

están <>>@ND=G@N < OM<QŸN ?@ G< K@NO<ƛ< z8DAD{ ?@G H@Iƹ 

principal. 
 
Modificar zNoH=M@ 8DAD{  

 

El valor de fábrica del nombre Wifi de tu red inalámbrica 

corresponde a una secuencia de caracteres alfanuméricos 

con formato MOVISTAR_XXXX. Como primer paso de 

seguridad, se recomienda cambiar este nombre. Este cambio 

se realiza en el cuadro de texto z/JH=M@ RDAD{] Este campo 

no podrá superar los 32 caracteres. Para que la modificación 

tenga efecto, se deberá guardar los cambios. 

 

Mostrar/Ocultar Nombre Wifi (SSID) 
 

En la configuración de fábrica, el zEquipo para acceso Fibra 

Óptica{ divulga el identificador de red inalámbrica (Nombre 

Wifi), de tal manera que todos los usuarios con conexión 

inalámbrica podrán ver tu red. 
 

Puedes hacer invisible el identificador de la red a otros 

usuarios seleccionando "Sí" en Ocultar Nombre Wi fi. 

 

 
 

 
Clave Wifi 

 
Mediante esta opción podrás modificar la contraseña de tu 

wifi. Se incluye un campo que indica el nivel de seguridad de la 

contraseña que estás introduciendo. Para una mayor 

seguridad introduce en tu contraseña números, letras y 

caracteres especiales (#,@,etc). 

 
Activar/ Desactivar WiFi 

 

Por defecto, el zEquipo para acceso Fibra Óptica{, se 

suministra con el interfaz inalámbrico habilitado. 
 

Tras la selección de la opción deseada z">ODQa?J{/  

z%@N<>ODv<?J{ se deberá de guardar los cambios para que se 

haga efectivo el cambio. 
 

Modificar cifrado/ clave inalámbrica 
 
El Equipo para acceso Fibra Óptica vendrá configurado por 

defecto con la encriptación y clave de seguridad que se 

indica en la pegatina inferior del equipo 

 
 
 
 
 
 

Si deseas desactivar la seguridad (no recomendado) o 

cambiar el tipo de encriptación de seguridad y el cifrado, se 

deberá de modificar el campo correspondiente del apartado 

z4@guri?<?{] 
 

 
 

Los modos de encriptación soportados son:  

 

Método de Encriptación Característi cas 

Sin cifrado 

(No recomendado) 

Red  abierta. Cualquier usuario con 

conexión inalámbrica podría 

acceder al router 

WEP-128Key  

 

 

Permite codificación ASCII (13 

caracteres) o codifcación 

hexacdecimal (26 caracteres) 

WPA2(AES) 

 

 

Permite únicamente codificación 

ASCII con longitudes entre 8 y 63 

caracteres 

WPA2/ WPA 

(AES) 

Método de autenticación Mixto. 

Codificación ASCII con longitudes 

entre 8 y 63 caracteres 
 

 

 

http://www.movistar.es/configuramirouter
http://www.movistar.es/
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Para todos los casos, tras realizar la configuración 

correspondiente, es necesario guardar los cambios para que 

los nuevos parámetros estén disponibles. 

 

  

 

Cambio del canal de radio 
 

Por otro lado, el canal de radio está en modo AUTO por 

defecto (seleccionará el canal disponible menos saturado de 

interferencias). Si deseas cambiar este canal, selecciona en el 

desplegable z/ƹH@MJ ><I<G 8D'D{. Deberás guardar los cambios 

para que se haga efectiva la modificación. 

 

 
 

Código QR 

Escanea el código QR y guarda los datos de tu configuración 

inalámbrica en tu móvil. Además, si tu aplicación de escaneo lo 

permite podrás compartirlo con tus amigos e incluso 

conectarte directamente. 
 

  

WPS (Wireless Protected Security) 
 

El método Wi-Fi Protected Setup (WPS) te facilita la 

asociación de un equipo inalámbrico a tu Equipo para acceso 

fibra óptica, sin necesidad de introducir manualmente la clave 

inalámbrica en dicho cliente. 
  

La mayor diferencia entre los dispositivos que usan WPS y los 

que usan los métodos tradicionales, es que no t ienes por 

qué conocer el Nombre Wifi, ni el canal, ni las configuraciones 

de seguridad, y aún así estarás navegando en una red 

inalámbrica con seguridad habilitada. 

 

Se pueden añadir a posterior más dispositivos a esta red, 

pulsando el correspondiente botón WPS. 
 

Desde el Equipo para acceso Fibra Óptica activaremos el método 

WPS presionando el pulsador WIFI/ WPS situado en la parte 

trasera del equipo.  

 

 
 

Tras pulsar este botón, el LED WPS empieza a parpadear en verde. 
 

Desde  este  momento, dispones de 2 minutos para 

activar  el método  WPS en el cliente. 
 

En caso de error en el proceso de asociación, WPS LED 

parpadea en azul durante unos 30 segundos y luego se apaga. 

Transcurrido este tiempo,  puedes volver a intentarlo. 
 
 
 

 

 
Filtrado MAC 

 

Con esta opción podemos controlar el acceso a la red WIFI de los 

equipos  cuya  MAC  sea  especificada. 
 

Podemos decidir entre permitir  la conexión a las direcciones 

MAC del listado definido (solo los clientes con MAC que 

aparezcan en la lista podrán conectarse al equipo (debes activar 

@G =JOƠI z0I{g^ denegando así el acceso a los clientes 

inalámbricos que no aparezcan en la lista). 
 
 

Las distintas opciones del Campo Filtrado MAC y sus reglas son 

las siguientes: 
 

¶ Filtrado MAC Deshabilitado: Configurado por defecto. Se 

permite el acceso Wifi a todos los equipos. 
 

¶ Filtrado MAC Habilitado: Habilita el filtr ado MAC para 

controlar los accesos Wifi a la red. Permite el acceso Wifi a 

los equipos con MAC en el listado 

 

 

 
 

4.3 Configuración inalámbrica  
(Wifi Plus) 

 
Los parámetros de configuración de la red inalámbrica, 

de 5GHz los encontrarás accesibles a través de la opción del 

menú denominada z8DAD 1GPN{]  

    
Modificar z/JH=M@ 8DAD{  

 

El valor de fábrica del nombre Wifi de tu red inalámbrica 

corresponde a una secuencia de caracteres alfanuméricos con 

formato MOVISTAR PLUS_XXXX. Como primer paso de 

seguridad, se recomienda cambiar este nombre. Este cambio 

N@ M@<GDU< @I @G >P<?MJ ?@ O@SOJ z/JH=M@ RDAD KGPN{] &NO@ ><HKJ 

no podrá superar los 32 caracteres. Para que la modificación 

tenga efecto, se deberá guardar los cambios. 

 

Botón WPS 
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Mostrar/ocultar nombre wifi Plus 

 

Por defecto, el zEquipo para acceso Fibra Óptica{, se 

suministra con el interfaz inalámbrico wifi plus habilitado. 
 

La activación o desactivación del Interfaz inalámbrico WiFi 

Plus se realiza en el desplegable zMenú". Tras la selección de la 

opción deseada z">ODQa?J{/z%@N<>ODv<?J{ se deberá de 

guardar los cambios para que se haga efectivo el cambio. 
 

 
 

 
 

Clave Wifi Plus 
 
Mediante esta opción podrás modificar la contraseña de tu 

wifi. Se incluye un campo que indica el nivel de seguridad de la 

contraseña que estás introudciendo. Para una mayor 

seguridad introduce en tu contraseña números, letras y 

caracteres especiales (#,@,etc). 

 

Activar/ DesactivarWifi Plus 
 

Por defecto, el zEquipo para acceso Fibra Óptica{, se 

suministra con el interfaz inalámbrico habilitado. 
 

Tras la selección de la opción deseada z">ODQa?J{/  

z%@N<>ODv<?J{ se deberá de guardar los cambios para que se 

haga efectivo el cambio 

 

 

 
 
 
Mostrar/Ocultar Nombre Wifi Plus (SSID) 

 

En la configuración de fábrica, el zEquipo para acceso Fibra 

Óptica{ divulga el identificador de red (SSID), de tal manera 

que todos los usuarios con conexión inalámbrica podrán ver tu 

red. 
 

En caso de que desee hacer invisible el identificador de la  

red a otros usuarios pueden hacerlo seleccionando "Sí" en 

Ocultar Nombre WiFi . 

 

 
 

 

Para que la modificación surja efecto, deberás guardar los 

cambios. 
 

Modificar cifrado/ clave inalámbrica 
 

Por defecto, de fábrica el Equipo para acceso Fibra Óptica 

vendrá con la encriptación y clave de seguridad que se indica en 

la pegatina inferior del equipo 

 
 

Si deseas desactivar la seguridad (no recomendado) o 

cambiar el tipo de encriptación de seguridad y la clave, se 

deberá de modificar los campos correspondientes al menú 

z4@guri?<?{] 
 

 
 

Los modos de encriptación soportados son: 
 

 

Método de Encriptación Característi cas 

Sin cifrado  

(No recomendado) 

Red Abierta. Cualquier usuario con 

conexión inalámbrica podría 

acceder al router 

WPA2(AES) 
 

 

Permite únicamente codificación 

ASCII con longitude entre 8 y 63 

caracteres 

 
 

Para todos los casos, tras realizar la configuración 

correspondiente, es necesario guardar los cambios para que 

los nuevos parámetros estén disponibles 
 
 

Cambio del canal de radio 
 

Por otro lado, el canal de radio está en modo AUTO por 

defecto (seleccionará el canal disponible menos saturado de 

interferencias). Si deseas cambiar este canal, selecciona en el 

desplegable z/ƹH@MJ ><I<G 8D'D{. Deberás guardar los cambios 

para que se haga efectiva la modificación. 

 

 
 



21 

4. Asistente de Configuración  

 

Código QR 

Escanea el código QR y guarda los datos de tu configuración 

inalámbrica en tu móvil. Además, si tu aplicación de escaneo lo 

permite podrás compartirlo con tus amigos e incluso 

conectarte directamente. 

 
 

WPS (Wireless Protected Security) 
 

El método Wi-Fi Protected Setup (WPS) te facilita la 

asociación de un equipo inalámbrico a tu Equipo para acceso 

fibra óptica, sin necesidad de introducir manualmente la clave 

inalámbrica en dicho cliente. 
  

La mayor diferencia entre los dispositivos que usan WPS y los 

que usan los métodos tradicionales, es que no t ienes por 

qué conocer el Nombre Wifi, ni el canal, ni las configuraciones 

de seguridad, y aún así estarás navegando en una red 

inalámbrica con seguridad habilitada. 

 

Se pueden añadir a posterior más dispositivos a esta red, 

pulsando el correspondiente botón WPS. 
 

Desde el Equipo para acceso Fibra Óptica activaremos el método 

WPS presionando el pulsador WIFI/ WPS situado en la parte 

trasera del equipo.  

 

 
 

Tras pulsar este botón, el LED WPS empieza a parpadear en verde. 
 

Desde  este  momento, dispones de 2 minutos para 

activar  el método  WPS en el cliente. 
 

En caso de error en el proceso de asociación, WPS LED 

parpadea en azul durante unos 30 segundos y luego se apaga. 

Transcurrido este tiempo,  puedes volver a intentarlo. 
 

 

Filtrado MAC 
 

Con esta opción podemos controlar el acceso a la red WIFI de los 

equipos  cuya  MAC  sea  especificada. 
 

Podemos decidir entre permitir  la conexión a las direcciones 

MAC del listado definido (solo los clientes con MAC que 

aparezcan en la lista podrán conectarse al equipo (debes activar 

@G =JOƠI z0I{g^ denegando así el acceso a los clientes 

inalámbricos que no aparezcan en la lista). 
 
 

Las distintas opciones del Campo Filtrado MAC y sus reglas son 

las siguientes: 
 

¶ Filtrado MAC Deshabilitado: Configurado por defecto. Se 

permite el acceso Wifi a todos los equipos. 
 

¶ Filtrado MAC Habilitado: Habilita el filtrado MAC para 

controlar los accesos Wifi a la red. Permite el acceso Wifi 

a los equipos con MAC en el listado 

 

4.4 Puertos 
 

Para determinadas configuraciones, puede ser interesante 

abrir algún puerto para hacer uso de aplicaciones concretas. 
 

Los distintos campos que será necesario conocer para la 

apertura de puertos son los que se indican en la siguiente 

tabla: 
 

 

Campo Descripción 

Nombre regla de puertos  

Dirección IP Dirección IP del PC en la red LAN, dentro del 
rango del router: Ej. 192.168.1.8 

Protocolo  TCP, UDP o TCP+UDP 

Abrir Puerto / Rango 

Externo (WAN)  

Número de puertos o rango de puertos 

externos 

Abrir Puerto / Rango 

Interno (LAN)  

Puerto o Rango de puertos 

(Interno) 

 
 

En la siguiente figura, se muestra la pantalla en la cual se lista 

los puertos abiertos, así como algún ejemplo para casos de 

IPv4. Cuando haya completado la información acerca de los 

puertos que desea administrar, debe seleccionar "añadir" 

para que tengan efecto los cambios realizados. 

 
 

Botón WPS 
































































