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1. INTRODUCCION

Este documento te ofrece una orientacion para configurar el ROUTER ADSL Observa Telecom
RTAOIN, a través de la interfaz web que incorpora este equipo.

Para la configuracion del servicio ADSL que Movistar te proporciona, te recomendamos seguir las
instrucciones indicadas en la “Guia de instalacion Router ADSL" que se incluye en el kit. El
presente manual complementa dicho documento explicando cémo realizar las distintas tareas de
configuracion utilizando el configurador web del router ADSL.

La configuracion Web descrita a continuacion requiere de conocimientos avanzados de red.

Para facilitarte la configuracién de los parametros principales de tu Router, dispones de dos
entornos de configuracion en el Router ADSL RTAOLN, “Basico" y “Avanzado”. Podras moverte de
uno a otro en cualquier momento de la configuracion. Tan solo debes seleccionar el nivel de
configuracion en el desplegable de la esquina superior derecha:

Entorno de configuracion “Basica™:

' [ Router ADSL *
&« €[4 192,168, 1. 1/ndex.htm 8 =

W

Basica

Basica

Avanzado

J Basicatwanzado

J t m0V|Staf Seleccione idioma:

Ficha Técnica
Ficha Técnhica

Sistema
+ Ficha Técnica
Fabricante Observa Telecom
U e ATk Modelo RTADIM_Fasel
Firmware RTK_¥2.213

Puertos

Figura 1.1 Menii Web de configuracién Basica

En esta seccion se engloban los pardmetros mas significativos para que puedas configurar los
parametros de tu red:

8§ Tulinea ADSL:
Direccionamiento Dinamico, Direccionamiento Estatico (con NAT, sin NAT).
§ Red:
Direccién de Red Local (Direccion IP y méascara).
Direcciones IP por DHCP (IP de inicio y fin del rango DHCP, mascara y Servidores DNS).
§ Wifi:
Opciones Principales (Deshabilitar/Habilitar interfaz inaldmbrica, SSID, canal radio, SSID
visible activado/Desactivado).
Seguridad (tipo de cifrado y clave inaldambrica).
Filtrado MAC (control de acceso a tu red).
§ Puertos: administracion de puertos.
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Entorno de configuracién “*Avanzado™:

' [ Router ADSL x & N
€« C' | [ 132.188. L. 1/ndex htm
M mOVIStar Seleccione idioma:

Configurar Avanzado Servicio Firewall Mantenimiento

Estado del router ADSL

Info Router Esta pagina muestra el estado actual y algunas configuraciones bésicas del aparato

+ Info Router Sistema

» ADSL Nombre de alias RTADTM_Fase?
Tiempo de funcionamiento oo01z7

Estadisticas
FechaHora 2013-02-1816:13:08
Versidn de firmware RTK_ %2213
Niimero de serie 275300032033

Figura 1.2 Menii Web de configuracién Avanzado

En esta seccion puedes configurar, ademas de todos los parametros incluidos en la seccién “Basica”,
un conjunto de parametros mas avanzados. Se requieren conocimiento avanzados de red para
modificar estos parametros.

2. OPERACIONES BASICAS - ROUTER ADSL RTAO1N

2.1. CONFIGURACIONES WAN BASICAS:

Tu Router ADSL viene configurado de fabrica para funcionar sin necesidad de realizar ninguna
modificacion. Aln asi existen una serie de configuraciones especiales que debes aplicar segin sea el
direccionamiento de tu linea ADSL (Dindmico, Estatico) y seglin quieras hacer uso o no del NAT. Elige
la que se ajuste a tus necesidades segln especificaste cuando contrataste el servicio.

2.1.1. Configuracion multipuesto dinamico

La configuracién multipuesto te permitird crear una red de varios ordenadores en su LAN, con salida
a Internet desde cualquiera de ellos.

Con el direccionamiento dinamico (PPPoE), tu router obtendra la direccién IP que necesita para el
acceso a Internet de manera dindmica, cada vez que se conecte, y durante el tiempo que se
mantenga activa la conexion.

La ventaja de esta configuracion reside en la seguridad, ya que al hacerse uso de NAT (Network

Address Translation), las direcciones privadas de los ordenadores en tu LAN no son vistas desde el
exterior, sino que se traducen a una Unica IP pablica y valida desde Internet.
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Configuracion WAN:

Accede al menG web Basico: Tu Linea ADSLA Direccionamiento Dinamico y configura los
siguientes campos:

T '
<« C' | [ 192.188.1. 1index.htm g =
B

M mOVIStar Seleccione idioma: Basicalfvanzado:

Direccionamiento Dinamico

Ficha Téchica Se te asignard una P cada vez gque te conectes. Este es el tipn de direccionamiento por defecta del servicio ADSL para nuevos
usuarios. Serd el que tengas si no especificaste (o contrario al contratar el servicio.

Tu linea ADSL

_. -~
+ Direccionamiento Dindmico Habiiitar NAT: 7

+ Direccionamiento Estatico
Configuracion de Linea Dindmica:

Nombre de usuario: |adsipppi@telefonicaneipy Contrasefia;
Aplicar cambios
Puertos

§ Habilitar NAT: habilitado

8 Configuracion de Linea Dindmica:
Nombre de usuario: escribe el nombre de usuario que se asociara a tu conexién
dindmica. El valor de fabrica es adslppp@telefonicanetpa
Contrasenfa: el valor de fabrica es ads/ppp

Tras pulsar “Aplicar cambios” la configuracion de tu Router sera la siguiente:
VPI/VCI: 8/32
Encapsulacién: LLC
Modo de canal: PPPoE
NAT: habilitado.
Configuracion de PPP: Usuario/contrasefia: adslppp@telefonicanetpa/adsippp
Tipo: continua (Siempre conectado)
Ruta predeterminada: Habilitada

Configuracion LAN:

Deberas configurar la LAN con el rango IP del router (p. ej 192.168.1.1), para que el router, en LAN,
asigne las direcciones IP de este rango.

PASO 1: Accede al men( web Basico: RedA Direccion de Red Local y configura los siguientes
campos de tu red de area local:
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) Router ADSL x %

[=EN s

= @ =
B
M monStar Seleccione idioma: Basicalfvanzado:

- C | [ 192.188.1. 1index.him

Configuracion de la Red Local

+ Direcciones IP por DHCP

Ficha Téchica Anui puedes cambiar la configuracion de 1a red. Indica la direccidn [P del routery |a mascara de subred
Tu linea ADSL Nombre de la interfaz: Ethernetl

Direccion IP: |1 9218811 ‘
= Direccidn de Red Local

Mascara de subred: |255.255.255.D ‘

Aplicar cambios

§ Direccién IP y Mascara de subred: direccion principal y mascara de tu red de area local.

PASO 2.- Accede al men( web Basico: RedA Direcciones IP por DHCP para activar tu médem como

servidor de direcciones IP en el rango o pool de direcciones que hayas configurado (IP de inicio y fin
del rango DHCP):

'DRnuterADSL * 4 9 =l
€« ¢ [9 132.188.1.1/ndex him 3| =

|
M movistar setecciong ioioma: [ Esparinl =] Bésicamvanzato: [Basica =]

Direcciones IP por DHCP

Indica las direcciones IP de inicio y fin gue se asignan autornticamente por DHCP as cormo las direcciones de [0s servidores
DME ise recomienda mantener los valores iniciales).

Ficha Técnica

Tu linea ADSL

Direccin IP LAN: 192.168.1.1
+ Direccion de Red Local Mscara de subred: 255.255.255.0
+ Direcciones IP por DHCP
IP de inicio yfin del rango DHCP [182.168.1.33 | [1a2.158.1.254

Mascara de Subred: 255.255.255.0
80.58.61.250
Servidores DNS: 80.58.61.254

Puertos

H

Aplicar cambios Deshacer

Aqui puedes configurar también las direcciones IP de los servidores DNS de tu red. Se recomienda
no cambiarlos respecto a los valores de fabrica.
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2.1.2. Configuracion multipuesto estatico

En este escenario al router se le configurara una direccion IP fija (estatico) a través de la cual se
tendra acceso a Internet, mediante un canal en modo RFC1483.

Actualmente también existe la posibilidad de que tu ISP te proporciona una IP estatica (siempre la
misma) a través de un DSLAM IP, mediante un canal en modo PPPoE (se configuraria de igual manera
que las lineas dinamicas), pero el servidor remoto de acceso de banda ancha — BRAS - te asignara la
misma IP fija tras finalizar la fase de autenticacion.

Configuracion WAN:

Accede al men( web Basico: Tu Linea ADSLA Direccionamiento Estatico y configura los siguientes
campos:

M mOVIStar Seleccione idioma BasicalAvanzada:

Direccionamiento Estatico
Ficha Técnica Tendras asignada una IP fija. Introduce l0s datos que necesites y que podras encantrar en la documentacian recibida al
cantratar el servicio.
Tu linea ADSL

» Direccionamiento Dinamico Habilitar NAT:

= Direccionamiento Estitico

Configuracian de Linea Estatica:

Direccidn IP: 213.96.100.138
Mascara de red: 255.256.255.192

Aplicar cambios Deshacer

§ Habilitar NAT: habilitado.

8 Configuracion de Linea Estética:
Direccién IP y Mascara de red: escribe aqui la direcciéon IP y mascara de red que
podras encontrar en la documentacién recibida al contratar el servicio.

Tras pulsar “Aplicar cambios” la configuracion de tu Router sera la siguiente:

VPI/VCI: 8/32

Encapsulacién: LLC

Modo de canal: 1483 Routed

NAT: habilitado.

Tipo: IP Fija.

Direccién IP local: direccion IP fija que encontraras en la documentacion recibida.
Direccién IP remota: primera direccion de host de la red.

Mascara de red: mascara de subred que encontraras en la documentacion recibida.
Ruta predeterminada: Habilitada
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Configuracion LAN:

En esta configuracion multipuesto estatico, tu router con IP 192.168.1.1 actuara como servidor
DHCP enelrango 192.168.1.33-192.168.1.254

PASO 1: Accede al men( web Basico: Red4 Direccion de Red Local y configura los siguientes
campos de tu red de area local:

| Router ADSL x 49 =

- o @ [[ ©2.168.1 Undexhm %@ =

|
M movistar Seleccione idioma Bésicaisvanzado

Configuracion de la Red Local

Agui puedes cambiar |a configuracion de |a red. Indica |a direccion IP del routery la mascara de subred.
1 sk AL Nombre de la interfaz: Ethernati
+ Direccion de Red Local
Mascara de subred: |255.255.265 0 ‘

» Direcciones IP por DHCP

Aplicar cambios

§ Direccidn IP y Mascara de subred: direccion principal y mascara de tu red de area local.

PASO 2.- Accede al men( web Basico: Red4 Direcciones IP por DHCP para activar tu médem como

servidor de direcciones IP en el rango o pool de direcciones que indiques (IP de inicio y fin del rango
DHCP):

' [ Router ADSL %
&« C [ 192.188.1 Vindex hrm e =

i
)
s

B
M movlstar Geleccione idioma Basicalfvanzado

Direcciones IP por DHCP

Ficha Téchica Indica las direcciones IP de inicio v fin gque se asignan automticamente por DHCP as como las direcciones de los seridores
DS ise recornienda mantenet 1os valares iniciales).

Tu linea ADSL
Direccin IP LAN: 192.168.1.1

+ Direccion de Red Local Mscara de subred: 265,256, 265.0

= Direcciones IP por DHCP
IP deniciny fin del rango DHCP [192.166.1.33 - 1921604125
Méscara de Subred: 265.255.355.0

80.58 61260

Servidores DNS: 80.58 61 254

e

Aplicar cambios Deshacer

Aqui puedes configurar también las direcciones IP de los servidores DNS de tu red. Se recomienda
no cambiarlos respecto a los valores de fabrica.
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2.1.3. Configuracion monopuesto dinamico

Con la configuracibn monopuesto tu PC estara directamente conectado a Internet, ya que no se hace
uso del NAT. Ademas, en la LAN solo estara conectado un Gnico PC (monopuesto). Se recomienda
hacer uso de algin tipo de proteccion en tu PC: cortafuegos (firewall), antivirus.

Dado que el router actuara en modo Bridge, para la gestion de las conexiones en tu PC es necesario
tener instalado y configurado algn cliente PPPoE en el PC (las siguientes indicaciones son para SO
Windows Vista; en caso de utilizar otro SO diferente, las pantallas pueden variar):

1.- Ir al administrador de conexiones de redA configurar una conexién de red
2.- Conectarse a Internet
3.- Crear una nueva conexion:

® Conectarse a Internet

-‘- ik

Fax Modem with SmartCP)

4 - Selecciona Banda ancha PPPoE:

® Conectarse a Intemnet
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5. Escribe la informacion de usuario y contraseia proporcionados por tu ISP, y pulsa Conectar:

adslppp@telefanicanetpa
adslppp

u

Canexion de handa ancha-PPPaf|

® Conectarse a Internet
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